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S Milanem MarCekem, OK3TES, 
z KoSic o probtemech radioamat^rfl 
vysiladfi, jak je vidi on, jako fadovy 
operator a instruktor brancu ve 
Svazarmu 

Milane, nejprve pAr stov o publici¬ 
ty k radioamatArsky dinnosti 
v AmatyrskAm radiu. 

Na strAnkach VdSho Casopisu sa u i 
mnoho popfsalo o Cinnosti Zvazarmu 
v obore etektrotechnika a amat 6 rske 
vysielanie. Pisali rdzni, o probl 6 moch 
v tejto oblasti, z rdznych kutov naSej 
viasti. Pfsali pochvalne, bilancovali 
uplynul 6 obdobia, ba poniektorf sa 
odvAiili aj sem-tam uviesf, £i poukAzaf 
na jeden z mnohych nedostatkov, dufa- 
juc a s nddejou, ie sa nie£o zmenf 
k lep§iemu, ak nie hnecf, tak aspofi 
Casom. Roky letia a my na str&nkach 
RZ a AR sustavne Cftame viac slovA 
chvAiy, ako slovA o Cinoch, odstrAneniu 
nedostatkov, £i slovA kritiky. NAdej, ie 
sa aj u nds nieCo zlep§i, sa vzdiaruje, ba 
dokonca o niektorych konkrAtnostiach 
(kecfie sa nikto nepyta) sa ani na 
strAnkach Casopisov nezmienite. 

V naAich moi nos tech je ^enom 
psAt“. Nedostatky v zajiifovAnf 
radroamatyrsky iinnosti kritizuje- 
me podte mAho minAnf dosti das- 
to. Vfme v&ak (a mime to podloie- 
no £tenAtskymi pritzkumy), ie na- 
prostA vAtSina AtenAffi uvodniky 
nebo AlAnky se spoteAensko-poti- 
tickou tAmatikou, byT by se t^kaly 
radioamatArO, automatic ky neAte. 
To nAs trochu mrzf, ale faktem 
zustAvA, ie naie kritika bez- 
AtAAnou situaci v zajiitAni radioa- 
matArskA vysftacf a pfijimaci tech- 
niky nezachrAni. MysHA si, ie je 
moinA naiAzt nAjakA feSeni pK 
odstraAovAni tAchto nedostatkQ? 

Bolo by na Case zhrnuf tych pAr 
hlavnych nedostatkov a iiadaf od zod- 
povednych a riadiacich pracovnikov, 
funkcionArov vo vyrobnych podnikoch, 
vrAtane ministerstiev, aby sa ui ko- 
neCne vyjadrili konkrAtne, uviedii na 
pravu mieru a uverejnili po predchA- 
dzajucich rozhodnutiach, ako a to 
cTalej v oblasti rAdioamatArstva a eiekt- 
roniky ako sa mienime pobybovatf, to 
nAs v buducnosti CakA a 60 neminie. To 
vAetko s uvedenim mien a funkcii tych, 
ktori o danosti veci rozhodli, v Ci a aky 
prospech. Dufam, ie svoje rozhodnutie 
budu vydAvaf na zAklade napr. ankAt- 
neho vyjadrenia nAzorov takmer v§et- 
kych registrovanych (vysielajucich aj 
nevysielajucich) amatArov, posluchA- 
Cov, technikov, ako aj osdb, pohybu- 
jucich sa v oblasti amatArskeho vysiela- 
nia a elektroniky. 

Nechcem dAvaf rozumy, ale zdA sa 
mi, ie za poslednych pAfdesiat rokov 
sa pre amatArov, ai na niektorA maliC- 
kosti, niC nezmeniio. Je sice pravda, ie 
niektorA rAdiokluby, boli vybavenA lep- 
§fm vysielacim zariadenfm a niektorA si 
museli kvalitnA vysiefacie zariadenia 
zakupif, pokiar takA moinosti mali. Je 
fakt, ie aj u nAs sa nieCo vyrobilo pre 
kluby (Otava, Jizera, Boubin, Petr). 


Sukromnfci, teda amatAri, pracujuci 
pod vlastnou volacou znaCkou, vyrAbali 
a pracovaii na Com sa len dalo a to 
s rdznymi vysledkami a tym aj spoje- 
nou chufou do cfalAej Cinnosti. Kto mal 
schopnosti a nemalA moinosti, staval 
zariadenia a dokonca vyrAbal aj su- 
Ciastky. TA Cast amatArov, ktorA nema- 
la takA rozsiahie moinosti a mala 
menSie schopnosti, po ziskani povoro- 
vacej listiny ten s nAdejou dufala, ie 
snAcf niekedy aj oni doma budu mdcf 
pracovat pod svojou znaCkou, ak sa 
Casom ni&Co priuCia, ziskajuc technic- 
kA znaiosti od kolegov z klubu, alebo 
ich priCinenim si postavia zariadenie. Ti 
majetnejAi si RIG jednoducho kupili 
a „basta“. Bucf to boli doma postavenA 
zariadenia, ktorA kupili od kolegu, Ci 
znAmeho jeho kolegu. Viac majetnejAi 
si kupili zariadenia tovArenskA. Cesty, 
akymi ich zakupili, su nevyspytaternA. 

A jak to podle TvAho ndzonu 

vypadA dnes? 

VAetko to istA, ai nato, ie sa zmenila, 
zminiaturizovala suCiastkovA zAkladCa. 
Tiei musi amatAr zhACat a nahACaf 
suCiastky a to nie len tie ApecializovanA 
do vysielactch zariadenf, aie aj beinA, 
ako aktfvne, tak pasivne suCiastky. 
Nehovoriac o tom, ie v dneAnej dobe 
pri stavbe zariadenia ui nestaCi Avo- 
met a mostik RLC a ie vybavenie 
meracou technikou je nAkladnA. Tu 
nemaju ani rAdiokluby ^pripominajuc 
ie ani niektorA starAie meracie pristroje 
ui nevyhovuju svojou presnosfou, ale¬ 
bo verkostou) a tobdi nie jednotlivec. 
Je pravda, ie aj dnes vyrAbame zaria¬ 
denia pre amatArov. Labe, SnAika, RX- 
Odra, Pionyr, ale za akO cenu!? Labe 
stoji okoto 75 000 KCs, SnAika 
38 000 KCs, RX-Odra 6900 KCs, Pionyr 
1460 KCs, hovorfm o finAlnych vyrob- 
koch. Nech sa nikto neurazi, ale kupit 
za torkA peniaze vyrobok s niiAou 
kvalitou, menAlm vykonom, vACAImi 
rozmermi a vAhou, Casto zaostalym 
dizajnom, si nemdie dovolit ani klub 
ani jednotlivec a eAte pri hojnej poru- 
chovosti uvedenych zariadenf. Nehovo¬ 
riac o tom, ie by dotyCny bol vytrhnuty 
z rodinnAho albumu za zakupenie tak 
drahAho zariadenia, pri ktorom v pre- 
vainej miere trAvi vornA chvfle iba 
jeden Clen rodiny. Pre porovnanie: vo 
vyspelych AtAtoch kvalitnejAie zariade¬ 
nia s rCznymi vymoienostami stoja 
v pomere voCi priemernAmu me- 
saCnAmu zArobku od 20 % do 200 %. 
Ciie prevAdzaCovA zariadenia FM stoja 
od 350 DM do 600 DM, VKV, KV 
zariadenia od 1800 DM do 5000 DM 
a prisluAenstvA, ako mikrofAny, tele- 
orafnA kruCe, antAny, rotAtory, meraCe 
CSV atcf. za rapidne niiAie ceny. 
ZddrazCujem, ie sa to nemdie porov- 
nAvat voCi nAAmu zArobku, ale voCi ich 
zArobku v pomere zArobok — cena 
zariadenia. Ciie za jedno, alebo dvoj- 
mesaCny plat si obCan vo vyspelych 
AtAtoch beine zakupi zariadenie kvalit- 
nej triedy a svetovej ApiCky, Casto 
vrAtane aj s prisluAenstvom v ktorom- 
kolVek meste, Ci vidieku. Hovorfm 
o tom preto, ie ak mAte moinosf 
doviesf si zariadenie z niektorej spo- 
minanej krajiny, vidy vAs to vyjde 
lacnejAie, aj po zapiatenf cla, ako keby 
ste si ho mali kupif doma. NechApem 
preCo, kecT nedovAiame zariadenia. 
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asport nevyrdbame lacno? Tiei mi nie 
je jasnd, predo podnik Zv&zarmu Elekt- 
ronika md vyrdbaf amatdrske zariade- 
nia tak draho, v tak malom sortimente, 
bez prfsludenstva a s tak primitfvnym 
dizajnom niektorych vyrobkov. 

Na to Ti mohu odpovtdit jen tim, 
2e piedpisy o hospodtfskt Cin- 
nosti, odvodech, ale i dodavatei- 
sko odb ftr a t eld d vztahy jsou tako- 
vt, ie neumoiftuji zlevnit vyrobu. 

Tak predo sa nezadd po dohode 
s k. p. TESLA, aby vyrobu prevzal 
a vyrdbal lacnejSie, krajdie, vrdtane 
prisludenstiev a nie na koiene vyrobend 
zariadenia. Urdite by tento problem 
TESLA vyriedila a skfbila lepdie, ako 
podnik Zvdzarmu — Eiektronika. 

A ty si mysIfS, ie by k. p. TESLA 
takovouto, v podstati malosdrio- 
vou vyrobu — jde o ndkolik set ai 
tisic kutO, vzala za svd? Vidyf jen 
vjvoj takovdho zafizeni by stAI 
milibny korun a pHprava vyroby 
jeStfi vttSi ddstky. Zde by byl 
takovf vyrobek jeStd mnoho- 
nisobnt draiii. 

V tom pn'pade si myslim, ie u nds by 
malo byf k dostaniu dpidkovd zariade- 
nie zndmych firiem z Japonska, indie, 
USA, ZSSR, NDR atcf. 

V tom s Tebou souhiasim, ale 
proMAm bude spite v devizovdm 
krytf net v temkoli jinAm. A co 
vlastni vyroba zafizeni, jak ae na ni 
div*$? 

Mdm dojem, ie na dnednu dobu je to 
ui preiitok, aby amatdr, ktordho viac 
zaujfma prevddzkovd dasf vysieiania 
a prfpadne vyhradne by tej sa venovai, 
by musel ddkladne ovlddaf elektroniku 
a poznai obvody vysielacich, prijima- 
cich Casti zariadeni, ba dokonca ich 
vypodty, Coho sme dasto svedkami na 
skudkach o ziskani vyddej triedy, alebo 
povolania na prevddzkovanie vysiela- 
cieho zariadenia. Myslim si, ie pre 
prevddzkdra, amatdra, staif znalosf 
poudendho s obsluhou na elektrickych 
zariadeniach so znalosfou zdkladov 
rddiotechniky. 

Dajme si ruku na srdce a uvaiujme, 
ako by to vyzeralo, keby kaidy, kto by 
chcel mat* auto, musel zloiif skudky 
ako automechanik, autoelektrikdr, 
klampiar, vulkanizdr atcf. a vedel vyva- 
iovaf pneumatiky, nastavovaf zbieha- 
vosf koiies, ladif motor, skrdtka, byf 
odbomikom na vdetko, spojend s mon- 
tdiou, udribou, obsluhou, vyrobou 
a riadenim prevddzky motorovdho vo- 
zidla. Alebo aby si majitef rozhlaso- 
vdho, di televfzneho prijimada vedel 
nielen opravif vadny prijimad, ale ho aj 
sdm navrhntif, vyrdbaf a zhotovif, 
Absurdnd, do? Tiei si myslim. Ale to 
vdetko amatdr vysielajuci by mal vedief 
(to sa po Aom vyiaduje). A ak ui mdme 
tu ruku na srdci, korki z nds vedia, 
alebo postavili zariadenie bez cudzej 
pomoci a s akymi vysledkami. A ako 
a dim pomeral parametre, ktord su 
v povofovacich predpisoch a korki 
z nds povaiujeme povorovacie pod- 
mienky a predpisy za tabu? Ciie za 
niedo posvdtne, do sa nesmie porudif. 
Predo poniektori vysielaju iba vo veder- 
nych hodindch, alebo skoro rdno, kecT 
nevysiela televfzia a korki nevysielaju 
vdbec, aj kecT roky su driitermi povoro- 
vacej listiny? Asi maju kvalitnd dpidko- 
vd zariadenia, do? E§te vidy u nds su 
vo verkej miere zastupend inkuranty 
vyradend t armddy, ich nevyhody asi 
ani nemusfm uvddzaf. Do akej miery 
sme schopni pomdcf mlddeii a dim? 
Na do ich to vlastne chceme naldkaf, 


kecf su to prevaine nemajetnf rudia 
a z inkurantov sa mdiu iba vysmiaf, 
pretoie spotreba, rozmery, druh pre- 
vddzky a kvalita ui nezodpovedaju 
dnednym poiiadavkdm. Co robime pre 
to, aby sme pomohli ndm, sebe, svojim 
zdujmom, ako aj verejnej prospednosti, 
dokonalosti, bezuhonnosti, a k tomu 
tak dasto ospevovandmu duchu ama- 
tdrov a vzfahom medzi nimi. Kto ..md", 
je frajer, alebo zasluiily majster dportu, 
je rdd a hrdy na to, ie md na to. Ti 
ostatni sa mdiu veselo i zurivo pokudaf 
aj nacTalej vyrdbaf, montovaf, stavaf, 
buraf a demontovaf. Ako som ui 
spomenul, schopnostiam a moino- 
stiam sa medze nekladu a ako to 
vyzerd, ani nebudu. Predo by museli 
mat vdetci rovnakd podmienky za 
beinej prevddzky, kecf ui ani v sufa- 
iiach ich mat nemdiu? V opadnom 
pripade by bolo moino viac ZMS, viac 
udastnikov na pdsmach, s ktorymi by 
prdca bola doraz lepdia, na ziskanie 
diplomov a menej tych, ktori sice 
povorovacie listiny maju, ale ako je rok 
dlhy, nikdy ich nepoduf. Vdddia konku- 
rencia, vdddia zdatnosf, lepdie vysled- 
ky, radosf z prdce a opdtovndho stret- 
nutia na pdsme so stdle vdddim podtom 
zndmych kolegov. 

Kdyi T4 tak poslouchdm, nenf 
tdch prabldmd a ne vyf eicw y ch 
otdzek mAto, ale vidiS i nijaki 
vfchodiska? 

Myslim, ie zainteresovani pracovnici 
a funkciondri na rdznych postoch 
Zvdzarmu a ich podnikov by mali svoju 
dinnosf tiei zameraf aj na menej 
prijemnu prdcu, napr. dohodnuf, do- 
vdiaf, vyrdbaf a zaradif do vyroby 
niektord kondtrukdne vydarend zaria¬ 
denie pre amatdrov a ich spominand 
prisludenstvd vdetkdho druhu. Dojed- 
naf a zariadif ich predaj a tiei aj predaj 
materidlov rdzneho druhu, jak z do- 
mdcich, tak zahranidnych zdrojov, ale 
nie ien v hlavnom meste CSSR, ale aj 
v ostatnych, asport okresnych mestdch. 
Ak ui vstupujeme do prestavby, mala 
by sa tykaf aj amatdrov, ktori ui neraz 
dokdzali, ie majO vytrvalu schopnosf 
pracovaf za kaidych podmienok, aj 
kecT niekedy vedia, ie ich ndmaha 
vynaioiend na urdity cier je v pochyb- 
riostiach, di neistote. Napriek tomu sa 
opdf vrhaju kamsi do nezndma, ak jecf 
postup k cieru je pomaly a sustavne 
musia prekondvaf trnistu cestu plnu 
stresov, ale v zdpdti aj nddeji. Pretoie 
nddej odchddza vidy poslednd. Ama- 
tdrom kondtrukdndho charakteru ie- 
Idm, aby mali sdstavne na dom a z doho 
pracovaf, a aby sa ich konStrukcie 
dodkali uspedndho pouiivania, prfpad¬ 
ne aj vyroby u niektorych z vyrobcov, 
napr. k. p. TESLA a pod. Tych, do budu 
vyberaf, kontrolovaf, posudzovaf di 
kritizovaf, prosfm, aby posudzovali ob- 
jektivne a vychddzati zo skusenostf ako 
svojich vlastnych, tak skusenostf inych 
kolegov, pripadne konzultovali a dopl- 
ftovali podra uvdienia a ndzoru vddSi- 
ny. Pretoie indd prestavba pre ama¬ 
tdrov nemd iiadny podstatny vyznam. 
Zde je moino s Tebou poiemizo- 
vat o tom, ie k. p. TESLA nemfkie 
vyrdbdt podie vyrobkd amatdrfi (o 
tom jsme jii ostatni ndkoNkrAt 
psaN), protoie adriovA vyroba je 
ndco zceia odttindho od amatdr- 
skd vyroby, ale budH. MysliA si 
tedy, ie vdtiina radioamatdru ne- 
mA firemnf zafizeni? 

Skusme si urobif taku preventivnu 
Statist!ku a vyiiadajme si prl QSO na 
pdsme od kaiddho informdciu o jeho 


zariadeni. Skusme tu dinnosf (dtatisti- 
ku) prevddzaf jeden rok a zistime, ie 
vddSina amatdrov, hlavne v socialistic- 
kych Stdtoch, okrem MLR a NDR md 
zariadenie HOME MADE. V nesociali- 
stickych Stdtoch maju ai na pdr jednot- 
livcov zariadenia findlne zndmych fi¬ 
riem. Chdpem amatdrov, ktori v minu- 
iosti inu moinosf nemali a vSetko si 
museli vyrdbaf a stavaf sami. Nemdie- 
me ostaf stdf na predpisoch a ndzo- 
roch spred 20 ai 30 rokov. Za takd 
obdobie sa v elektronike vera zmenilo. 
Pochopili to mnohi, a rychlo, najmd vo 
vyspelych Stdtoch, pochopme to ui aj 
my. V dneSnej dobe stavaf doma RIG 
by mala byf ui iba zdruba urditych 
jednotlivcov, ktori tOto dinnosf budu aj 
tak prevddzaf. Nebolo by od veci 
uvddzaf v amatdrskych dasopisoch AR 
a RZ das od dasu aj vyrobky tykajuce sa 
amatdrskej dinnosti, s pripadnym uve- 
denim noviniek, typovym oznadenim, 
parametre a adresy, kde sa do vyrdba, 
v akych cenovych reldciach pribliine 
(lebo su pohyblivd), s uvedenim, kde sa 
do dd objednaf (u nds, aj v zahranidi). 
Pripadne vyddvaf prehfadny kataldg. 
Za zmienku by stdlo tiei pre zadina- 
jucich operdtorov, majucich povolenie 
k vysielaniu, vyrdbaf stavebnice ama¬ 
tdrskych vysielacich a prijfmacfch za¬ 
riadeni, vrdtane prisluSenstiev a me- 
chanickych dastf. Aj takou formou by sa 
mohlo prispief a nie Ien zadfnajucim 
amatdrom. Dodkdme sa toho niekedy? 
Je tu urditd moinosf. Prestavba. Ako, 
a kedy, ponechdm kompetentnejSfm, 
ktori by sa nemali uspokojovaf iba 
jednoznadne zameranou dinnosfou 
a registrdciou dlenov, hojnym zastupe- 
nim zvazarmovcov v prvomdjovom 
sprievode, na semindroch, zrazoch, 
aktivoch a konferenciach. Nechcem 
tymto podnietif amatdrov proti sebe, aj 
kecf verfm, ie ndzory budu rdzne, 
kaidy podra vlastndho uvdienia, 
skusenostf a postu, na akom pdsobi, 
ale chcem utuzif amatdrskeho ducha, 
ie aj my, menej majetni, sa dodkdme 
sporahlivdho zariadenia, na ktorom 
bude poteSenie pracovaf a ie sa 
budeme mdcf s poteSenfm zudastdo- 
vaf vnutroStdtnych aj medzirtdrodnych 
zdvodov. 

Tvd pos tf ehy a nAzory jsou 
v mnohAm svdrAznd, ale to ui je 
zAleiitost osobnfho pohiedu na 
vk. Chtdl bys ffci jeStt ndoo 
zAvdrem? 

Na vrub funkciondrom na rdznych 
postoch a administrativy uvddzam, ie 
oni su tarn, kde su, pre nds a nie my pre 
nich a ie amatdrska dinnosf ako tako- 
vd, aj kecf organizovand ve Zvdzarme, 
je dinnosf zo zdruby (tedy dobrovolnd) 
a zdleif v mendej miere od kaiddho 
z nds a vo vdddej miere od ndSho 
okolia, do akej miery sa mdieme alebo 
chceme na amatdrskej dinnosti podie- 
laf. 

Ndd klasik uviedol, citujem: „Vor 
nebyf, ako byf otrokom!“ Ciie, Ien 
tomu to nedd, koho to trdpi. Uvddzam 
to pre prfpadnych zdujemcov, ktori by 
chceli vyvrdtif moje pripomienky. 
V tom pripade ich prosim, aby sa chceti 
e§te raz zamyslief, lebo mojou snahou 
je pomdcf amatdrskej dinnosti u nds. 
Viem, ie kritizovaf je najfahdie. Ale 
prekonaf strach a odvdiif sa povedaf 
di napisaf pdr riadkov na bolestivu 
tdm«, tiei nie je najrahdie. 

OAkuji za nnhovor. 

Ittg. Jan Klabal, OK1UKA 
Adfreidaktor AR 




Mistr sv&ta v ROB (p4smo 3,5 MHz) Petr Kopor hovofS I. Vrandlk, OK3KSQ, a L. V6gh, OK3KTD, pfemydej! o tom, 
o tratfch na MS ve Svycarsku co vSe se skryvd za trofejemi P. Kopora 


Beseda s mistrem sv&ta 


Na podzim 1988 se v aredlu zAmku KonopiStd konala 
poslednl lodskd akce 6s. reprezentace v ROB. SeSlo se tarn 
30 d&tf ve v&ku do 15 let (z toho 12 ddvdat), vybranych na 
z6klad& vysledkQ ve vnitrostdtnfch sout&ilch ROB, aby 
prokdzaly svoje fyzickd, psychickd i radiotechnickd schop- 
nosti. Ti nejlepSf z nich jsou zarazeni pro rok 1989 do SirSfho 
k&dru naSeho reprezentadnfho drutstva jako juniorskd 
zdlohy. 

Mezi naSe mladd ,liSkare‘ pfijel na jedno odpoledne 
pobesedovat mistr svdta v ROB Petr Kopor z brn&nskdho 


radioklubu OK2KOJ. Vzpomlnal na svd sportovnf zaddtky 
v lehkd atletice, v orientadnfm b&hu i v ROB. Jeho sportovnl 
i zivotnf osudy jsou pro jeho mladd ndsledovnfky velmi 
poudnd. Dnes sedmadvacetilety Petr Kopor pracuje jako 
projektant v TovArndch mlynskych strojQ, ddlkovS studuje 
stavebnf fakultu VUT v Brn6 a ro6n& nabdhd 3500 km 
v trdninku. PouHvd zam&fovac! pfijlmade z dllny P. Jedlidky, 
OK2PGZ, a J. Maredka, OK2BWN, z nichi jeden m&i naSi 
6ten6?i moznost podrobnO prostudovat v AR A12/1988. 

—dva— 


Seminar amatCrskC radiotechniky 
ve VsetinS 


Radioklub ZO Svazarmu MEZ Vsetfn 
0K2KJT byl po dvou letech opSt pora- 
datelem krajskCho semin&re radioama- 
t§ru SeveromoravskCho kraje, ktery- se 
konal 29.10. 1988 v budovfe z£vodnfho 
klubu k. p. MEZ Vsetfn. 



Jaroslav Ktetil, OK2JI, ze Sumperka, 
predndSel na tdma „Koncovy stuped 
pro transvertor pro pdsmo 1296 MHz" 


PoradatelC mdli jii tradiCnS pfiprave- 
ny vCas sbornfky zamdrenC na amat6r- 
sk6 vysfl&nf a na vypofietnf techniku. 
K dispozici byly tak6 CtyrbarevnC mapy 
prefixu svfeta a tffbarevnC mapy Evropy 
vhodnC pro zaCfnajfcf amatory 
a krouiky mlddeie. Dal§f sbornfky 
z oboru vypoCetnf techniky nabfzel 
pffmo na semin^fi Spektrum klub ZO 
Svazarmu Karolinka a sv6 sluiby po- 
skytla tak6 TESLA ELTOS, prodejna 
druhC jakosti z Roznova pod Rad- 
boStfem. PoradatelC pripravili pro 
ufiastnfky setk^nf fadu hodnotnych 
pfedn£Sek. TCVR Klfnovec pro 144 
MHz (lektor OK1FM — ing. M. Gutter, 
Plzeft); Transvertory pro 1296 MHz 
(OK2VMU — Jiff Macfk, Vsetfn); PA pro 
transvertor 1296 MHz (OK2JI — J. 
Ktetil, Sumperk); Vstupnf jednotka 
a smfeSovaC s UZ07 — (OK3TRN — ing. 
M. Rafaj, N. Dubnica); Koncovy stupeft 
pro KV (OK2BUX — Standa Jirout, 
Vsetfn); Kmito6tov4 Cistfedna pro TCVR 
VKV (RO OK2KJT — R. KuCera, Vsetfn). 

O tom, ie tato akce pfekroCila r&mec 
SeveromoravskCho kraje, svfedCf utast 
radioamatCru z JihomoravskCho kraje, 
z Cech i ze Slovenska. Velk6 udast byla 
prekvapenfm pro pofadatele, kterf prf- 
pravC vCnovali znatnou pozornost, 
i pro samotnC uCastnfky, kteff tohoto 
setkcinf vyuzili k nav4z4nf osobnfch 
kontaktu. UCast svSdCf o tom, ie akce 
por&dan£ radioklubem OK2KJT majf 
mezi radioamat6ry dobry zvuk. V obdo- 



Stida Palkovd, OKI VSP, informovala 
o prAci, potfifch a potreb&ch naSI QSL 
— sluiby 

bf dvou let mezi obdma semin4ri byly 
stejnymi pradateli uskuteCnCny dalSf tfi 
semin^re zamCrenC na vypoCetnf tech¬ 
niku s uCastf az 900 z£jemcu. Je to jist§ 
dobry prfklad k Cinnosti a propagaci 
pro dalSf radiokluby. 

—MA— 






' AMATERSKE RADIO MLADE2I 


Vzpominka na leto 

Stejnd jako ui drive, i o prazdnindch 
1988 jsem pfijel do letniho pionyrskdho 
tdbora mdstskdho radioklubu Praha ve 
Zloukovicich u Berouna s predstavou, 
ie si zase hezky „zaamaterim“ a posta- 
vim si ndjakd uiitecnd pristroje. 

Ubytovali jsme se a ja jsem del 
prozkoumat, co se tu zmdnilo. Tdbor 
tvofi destn^ct chatek a velkd jfdelna. Je 
cely obklopen lesem a nedaieko tede 
Berounka. 

Jelikoi mdm operdtorskd zkoudky, 
tddil jsem se na radioamatdrsky zdvod 
Vitdzstvi VKV, ktery probihal ke konci 
trvdni tdbora. Protoze ale nebyi 
k dispozici zddny vysilad, odekdval 
jsem ndvdtdvu z Radioklubu TESLA 
Hloubdtin, kterd vysilad siibiia privdzt. 
Spolu s Vdclavem Maredem, OK1FVM, 
a Jirkou MareSem, ktery zajidfovat 
technickou pomoc, jsme vyjeli na ko- 
pedpk, ze ktereho bylo viddt do kraje 
a odtud jsme zahdjili zSvod. Na noc 
jsme ho pFerudiii. Ale zato druhy den to 
nebyio jednoduchd. Hned po rdnu jsme 
na ndd kopecek opdt vyjeli. Vrchol je 
p£r metru za drevdnou ohradou. Vztydi- 
li jsme opdt antenu a chtdli zadit vysilat. 
V tom, kde se vzala, tu se vzata, prostd 
vedie nds stdla krSva a zlostne sup&la. 
Ne a ne odejit. Za chviiku se tu objevily 
daldi a zadaiy byt dotdrnd. Pustili jsme 
z reproduktoru naplno telegrafii a deka- 
li, co se stane. Krdvy prezvykovaly 
a koukaly na nds svyma ohromnyma 
odima. Pak se zadaiy nebezpednd blizit. 
Zah&jiii jsme tedy ustup. Jen ukotveny 
stoz&r jsme nechali na mistd a ostatni 
odnesli za ohradu. Po chvili to kravy 
prestalo bavit a odesly. Nastdhovaii 
jsme vde zpdt a opdt usedli k vystlaci. 
Avdak jedna krdva se rychle vrdtila 
vyhnat vetfeice. Znovu jsme spddne 
ustoupili za ohradu. Antony jsme se 
pak museli zmocnit Isti a zdvod dokon- 
dit za ohradou o p&r metru mi. Prihodu 
ndm stale pfipominala silnd pdchnouci 
iidle, na kterd stdl vysilad. Pfestoze 
jsme tim ztratili dvd hodiny cenndho 
dasu, uddlali jsme 93 spojeni, a to je 
pFece dobry vysledek. 

Jifi Smitka, 14 let, OKI-31432 


OK Z£vod miru 1988 

LetoSniho deskosiovenskdho Zdvodu 
miru, ktery je zapoditdvdn do pfeboru 
CSR a SSR v prdci na krdtkych vlndch, 
se opdt zudastnil mendi podet soutd- 
2fcich, rtei v letech minulych. OK 
Zdvodu miru 1988 se zudastnilo ceikem 
89 stanic. Z tohoto podtu dvd stanice 
poslaly denfk ze zdvodu pro kontrolu. 
Stanice OL7BQD nebyta hodnocena, 
protoie navdzala pouze dvd spojeni, 
stanice OK3CQR nebyia hodnocena, 
protoie navdzala pouze jedno spojeni. 
Oper&tofi devfti stanic bohuiel nezasia- 
li denik ze zdvodu vubec. 

V kategorii koiektivnich stanic sou- 
tdiilo 25 stanic, v kategorii jednotiivcu 
— obd pdsma se zdvodu zudastnilo 28 




stanic. V kategorii jednotiivcu v pdsmu 
160 m soutdiilo pouze 17 stanic 
a v kategorii posiuchaCu bylo hodnoce- 
no 12 posluchadu. OK Zdvodu miru 
1988 se zudastniia pouze jedna YL 
— Jana Lohynskd, OL5BPH, z Trutno- 
va. 

Mdli bychom se vdichni zamyslet nad 
malym podtem udastnfku OK Z&vodu 
miru. Nevim, zda je na vind tak maid 
udasti nechuf k zdvodum nebo odpor 
k vypisovdni soutdJnich deniku ze 
zdvodu, di nedostatek informacf o pod- 
minkdch z8vodu. 

V soutasn6 dobd se upravuji pod- 
minky jednottivych dom4cich z&vodu 
na obdobi dal§i pfitiletky, tj. na i^ta 
1990 ai 1995. NapiSte sv6 pFipominky 
k jednotlivym zivodum a zaSlete je 
ihned komisi kr8tkych vin rady radioa- 
materstvi 0V Svazarmu, aby mohly byt 
zavtas projedndny. Vidyf z4vody jsou 
jakymsi koFenim naSi dinnosti, a proto 
si spolednd vypracujme podminky ta- 
kov6, kter6 by vyhovovaly co mo2nd 
nejv6t5imu podtu radioamat6ru. Vyna- 
sna2me se, abychom svoji ufcasti 
v zdvodech pfisp§ii k usp6§n6mu 
prubdhu zAvodu a ke spokojenosti 
uCastniku jednotlivych zdvodu. 

Jak se zasilaji QSL 
— zpr^vy o poslechu? 

Poslechovou zpr^vu odesil^me od- 
poslechnute stanici prostFednictvim 
QSL listku. Na tomto listku posluchaC 
sd6luje stanici vSechny duleiit^ udaje: 
volaci znak odposiechnute stanice, da¬ 
tum, das v UTC, p6smo, druh provozu, 
report, znadku protistanice, popis pFi- 
jimaciho zaFizeni, druh pouJitd antdny 
a dalSi udaje z naSeho pozorovdni. 

Na QSL listku md byt vyraznfi umis- 
t6na znadka posluchade, jeho jm6no, 
adresa a podpis. Nezapomehte uvdst 
svoji plnou adresu. Budete mile pFe- 
kvapeni, kdyi vdm ndkterd stanice 
po§lou svuj QSL listek poStou. Na 
obrdzku vidite vzor udaju, kterd maji 
byt natidtdny na QSL listku posluchade. 

Dostane-li radioamatdr vysilad va§i 


zpr^vu o poslechu jeho stanice, zkon- 
troluje si sprSvnost udaju z QSL listku 
ve svdm stanidnim deniku a zadle v6m 
na opldtku svOj QSL listek, na ndm2 
vyznadi udaje o svdm vysil^ni. Nezapo- 
meftte v§ak, ie poslechovci zpr6va m& 
pro urdenou stanici vyznam jen tehdy, 
je-li naprosto objektivni, uplnd a zasla- 
n^ vdas. 

Znadn^ d^ist radioamatdru nem^ na- 
tidtdny vlastni QSL listky. PouiivA QSL 
listky, kterd byly vytidtdny spolednd pro 
vdtdi skupinu radioamatdru a svoji 
znadku nebo posluchadskd dfslo na 
QSL listek dotiskuje dodatednd razit- 
kem. I toto je dovoleno. Obdas se v§ak 
stane, ie ndkdo zapomene vyplndny 
QSL listek opatFit razitkem svd volaci 
znadky nebo posluchadskym dislem 
a odeSle jej. Stane-li se tak radioama- 
tdru vysiladi OK, OL nebo operdtorovi 
kolektivni stanice, protistanice snadno 
podle udaju na QSL listku zjistf, kdy 
bylo spojeni navSzdno a komu QSL 
listek patFi. Takovy QSL listek je vSak 
pro ni zcela bezcenny. Dostane-li v§ak 
poslechovou zpr^vu bez pracovniho 
disla posluchade, nemuze zjistit, ktery 
posluchad ji poslechovou zpr&vu po- 
sil^, a na odpovdcT v podobd QSL listku 
v takovdm pFipadd budete dekat mar- 
nd. Na ndkolik takovych pFipadu jsem 
byl v posledni dobd upozorndn pracov- 
nicemi na§i QSL sluiby. Vdnujte tedy 
odesildnf vadich QSL listku patFidnou 
pozornost a QSL listky vyplfiujte pedli- 
vd. 

Na svdm QSL listku muiete stanici 
takd upozomit na zajimavd podminky 
na pdsmu, na vzdcnd stanice, kterd byly 
ve stejnou dobu slydet, porovnat repor- 
ty s reporty ostatnich stanic ze stejnd 
oblasti a podobnd. Zvydite tim svoji 
naddji, ie vdm stanice vadi posle¬ 
chovou zprdvu potvrdi vlastnim QSL 
listkem. Neodekdvejte vdak, ie vim 
vdechny stanice vade poslechovd 
zprdvy potvrdi. BohuJel je mnoho sta¬ 
nic, kterd QSL listkem nepotvrdf ani 
navdzand spojeni a na posluchadsky 
QSL listek odpovi jen asi 40 % stanic. 

Josef, OK2-4857 


CZECHOSLOVAKIA 


Vzor posluchad- 
sk&ho QSL listku. 
VSimnite si nej- 
duleiitijSfch uda¬ 
ju, kteri je tfeba 
uvid&t 


OU ?Ffj 
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Z povfifeni OV Svazarmu Praha 2 pof&dk radioklub OK1KFX BURZU 

vysOaci a pfijlmaci techniky, elektroniky, v^podetni techniky a odbornd 

literatury. 

Burza se kond v sobotu 13. kvStna 1989 od 8 do 14 hod. v Riegerovych sadech v Praze na 
Vinohradech. Doprava: metrem trasa A do stanice JiHho z Podfibrad. OK1FBH 








PRO NEJMLADSi 
fc^TENARE 


Jubilejni 
INTEGRA 1988 

80 Ctengru rubriky R15 odeslalo 
svoje odpovCdi na otizky prvnfho kola 
soutCie ve stanovenCm terminu na 
adresu k. p. TESLA Roinov. Z nich byli 
vybr^ni 32 hejlepgi — 28 v kategorii 
starSfch a 4 v kategorii mladgich. 

Ve dnech 24. az 26. listopadu 1988 
pFijalo opSt po roce pFijemnC rekreaCni 
zaffzeni Elektron v Prostredrji BeCvC 
u Roinova pod Radh. soutSiici z ceIC 
repubiiky ke koneCnCmu mCreni sil. 
SnChu kolem bylo vie nei dost, av§ak 
uCastnfci soutfeie INTEGRA mCli pro 
krdsy okolf m&lo Casu. Jii ve vlaku jsem 
zastihl jednoho z mladgich souteiicich, 
jak se nech&vd zkouSet z ruznych 
pFedpoklddanych t6mat teoretickCho 
testu... 

Ot&zkami testu takC soutCi zaCala. 
Jejich znCni jsme jii uveFejnili, abyste si 
"mohli vyzkouSet svoje §ance, kdybyste 
se rozhodli, ie se prigtiho roCniku 
zuCastnite i vy a vagi kamar£di. 

Kdybyste se uCastnili jii lofiskCho 
roCniku soutCie, Cekal by vas po 
gedesdti minut&ch teoretickCho testu 
prakticky ukol — osadit desku hlfda- 
ciho zaFizeni souCeistkami. ZaFfzenf by¬ 
lo zajimavC tfm, ie po oziveni mohlo 
pracovat v navrienC sestavC — nebo 
bylo moznC desku rozdClit na tFi C&sti 
a ziskat tak vyhodnocovacl obvod 
s pamCfovym obvodem, akustickou 
a sv&elnou n^vdSt a napgjeC. Prakticky 
ukol INTEGRY pFineseme v pFigtfm 
Cisle v rubrice R15 a tak zatim uvedenC 
informace postaCi. 

Loflsky roCnik soutSie INTEGRA m£l 
i girokou publicitu — z£b£ry v televizi, 
reports v MladC fronts a v podniko- 
vSm Casopisu TESLA Roinov (Elekt¬ 
ron). 

Co jste vSak asi nevid&li: do posledni 
skulinky zapInSnou prodejnu TESLA 
Eltos s mimotoleranCnfmi souCcistkami 
v RoinovS pod Radh., kam si vStSina 
soutSiicfch ve volnSm Case zajela. 
A porota soutCie zatfm pilnS pracovala 
a sestavila koneCnS poFadi uCastniku 
soutCie: 

kategorie mladSich 

1. Pavel Hammerschmied, Praha, 95 
bodu 

2. Lubomir Burian, Vitkov, 67 bodu 

3. Jan Plojhar, C. BudSjovice, 58 bodu 
kategorie starSich 

1. Rostislav Burian, Vitkov, 106 bodu 

2. Radek Richter, Hlinsko v C., 102 b. 

3. Marek Poled fta, OFechov, 98 b. 

4. Jan Kotas, Plzefi, 96 b. 

5. Petr Malivdnek, Chrudim, 95 b. 

6. Michal Holy, Brno, 94 b. 

7. Radoslav Ourina, VerkS Causa, 
87 b. 

8. Michal Vojkuvka, BystFice n. P., 
87 b 

9. Pavel JanoStik, Val.' MeziFiCi, 87 b. 

10. Josef Malina, Horni BeCva, 86 b. 



Obr. 2. Vft&z kategorie starSich, Rostislav Burian z Vitkova. 1. cenupied&vA fedits! 
k. p. TESLA Roinov, Jaroslav Hora 



Vit&z kategorie mladSich, 
Pavel Hammerschmied z Prahy 


Protoie INTEGRA 1988 byla jubilej- 
nim 15. roCnfkem ISto soutSie, pFiddme 
na zSvSr nSkolik Cisel, faktu a informa- 
ci, jak n£m je poskytl autor INTEGRY 
ing. Ludvik Machalik; ten nyni odchdzi 
do duchodu a na zSvSr slavnostniho 
vyhodnoceni predal organizaci soutSie 
do rukou svych mladSich kolegu. My 
bychom mu r£di za nagi rubriku R15 
podCkovali za patnSctiletou spoluprSci 
a pFipojili se k ocenSnf, kterS bylo 
souCSsti proslovu podnikovSho Feditele 
k. p. TESLA Roinov, Jaroslava Hory, na 
z£v§r rozdileni cen: „MSm radost 
z toho, ie tady vidim tak SikovnS 
chlapce. NSkteFi z v£s sem pFijeli pFed 
lety jako dvandetiteti a nyni je v&m jii 
patn&ct, mate techniku ,v rukou', 
odchSzite na gkoly a uCiligtC. SetkS- 
v4me se tady takS s novymi, kteFS pFijeli 
poprvS. MSm radost z toho, ie jste 
priSli zmSrit sv6 sily s ostatnimi techni- 
ky z celS repubiiky, protoie toto je 
vrcholnS soutSi. Kaidy z v£s must byt 
hrdy na to, ie se do ni probojoval. 


Elektronika je budouenost rozvoje nagi 
spoleCnosti. JA jsem zaCal pracovat 
v elektronice pfed CtyFiaCtyFiceti lety 
a takC jsem mSI tu Cest byt pFi 
zaklCdcmi t£to soutSie. SoutCiili jste 
jako nejlepgi z celS repubiiky. A pama- 
tujte, jenom praci se ClovCk zuglechfu- 
je. DCkuji vagim rodiCum, ie v^m tuto 
uglechtilou zCbavu dovoluji a podporuji 
vgs v nf. DCkuji takC za vgechny vykony 
a blahopFeji k nim. M se tady vgichni, 
komu je Ctm^ct a m£n§, zase v pFigtim 
roce sejdeme." —-zh— 



SoutCi INTEGRA je akce, kterou 
kaidoroCnC organizuje k. p. TESLA 
Roinov pro mladC elektroniky od 10 do 
15 let. Prostrednictvim soutCie podpo- 
ruje organiz^tor uCelnC vyuiiti voInCho 
Casu ml&deie v oblasti elektroniky 
a osobni z^jmy ml^deie se zFetelem na 
budouci povol^ni Ci zamCstn&ni tak, ie 
dopICuje mimoF^dnymi formami i vyu- 
ku mlgdeie v uvedenC oblasti — elekt¬ 
ronice. Cilem soutCie je tedy ziskat 
mladou generaci pro v6dnf obory sou- 
visejici s aplikacemi elektroniky — pro 
radiotechniku, audiovizuglni techniku, 
automatizaci, regulaCni techniku a dalgi 
obory, na nichi se vyznamnou m§rou 
podileji elektronick6 systCmy, popF. 
elektronick& zarizenf. 

O organ izoviini a poF^ddni uvedenC 
akce bylo rozhodnuto pFi pFfpravC 
oslav 25. vyroCi zaloieni k. p. TESLA 
Roinov (1949). SoutCz byla myglena 
jako dar mladym elektronikOm a jejim 
uCelem bylo aktivnC podpoFit zgjem 
mlddeie o elektroniku, aby byl pocho- 
pen jejf vy^nam pro n&rodni hospodciF- 
stvi a aby byla ziskdna novA generace 
pro tento vyznamny prumyslov^ obor. 

OCelem akce vgak bylo take d4t 
pFileiitost mladym konstruktCrum, aby 
se podileli tvurCim zpusobem na Fegeni 
a realizaci elektronickych obvodu 
a systCmO s modernimi elektronickymi 






soudctstkami — integrovanymi obvody. 
D^le pak vytvofit podmfnky pro zdra^ 
vou soutSzitost jak v teoretickych zna- 
lostech, tak i v praktick6m reSenf 
zadan6ho ukolu, tj. montslii a p&jenf 
sou££stek vCetnd integrovanych obvo- 
du na desku s ploSnymi spoji podle 
sch6matu zapojenf a obrizku rozloSenf 
soufi&stek. 

Vzhledem k tomu, ie uvodnf (nulty) 
rodnfk sout62e, uspor£dany v roce 
1973 (bez n&zvu) byl velmi uspSSny 
a byl prfzniv6 hodnocen jak soute- 
2fcimi, tak organizdtory, navazovaly na 
n€j dal§f roCnfky sout€2e \ii pod n£- 
zvem INTEGRA — v roce 1988 to byl jii 
15. roSnfk. 

Pro zajfmavost je treba uv6st, ie se 
za 15 let Md soutdie v podstatS 
nezmSnil. Klady soutgie INTEGRA tak6 
potvrzuje to, ie podle t6to sout§2e byla 
bShem doby organizov^na cete Fada 
daISfch soutSif, af ji2 v r£mci Svazarmu 
nebo jinych organizacf. Pripomeftme si 
alesport z£kladnf pravidla a organizadnf 
fad soutSie INTEGRA: 

1. SoutSi je organizov£na k. p. TESLA 
Ro2nov ve spolupfaci s COR PO SSM 
Praha, UDPM JF Praha a redakcl 
Casopisu Amat6rsk6 radio. 

2. UCastnfci z4v6redn6ho kola soutSze 
se vyblrajl na z^kladd odpovgdf na 30 
ot£zek, publikovanych v AR nejm6n6 
4 m£sfce pFed z£v§reCnym kolem sou- 
t62e. Letos budou otcizky prvnlho kola 
soutSie oti§t6ny v rubrice R15 v AR A6 
nebo A7. 

Spr£vn6 odpovfidi na ot4zky se hodnotf 
urCitym poCtem bodu a podle po6tu 
zfskanych bodu se sestavl poradf sou- 
-tS2fcfch. Pak se vybere 35 nejlepSfch, 
kteFI dostanou pozvdnku na z£- 


v6reCn6 kolo sout62e, ktefa se kon£ 
tradiCnS v rekreafinfm stFedisku Elekt- 
ron v ProstFedni Be6v§ u Roznova pod 
Radh. 

3. Z3v6reCn6 kolo sout62e je organizo- 
v^no podle presnbho rSdu v r4mci 
dennfho programu: Prvnf den (obvykle 
ve Ctvrtek) je pFfjezd uCastnfku na 
n£draif do Rolnova a odtud odjezd 
autobusem v 16.15 do rekreadnfho 
stFediska Elektron, v n6m2 jsou v§ichni 
soutdifcf i jejich doprovod ubytovdni. 
Po vedeFi jsou vSichni uCastnfci sezn£- 
meni s programem druh6ho dne a pot6 
byvA obvykle beseda na n£jak<§ zajlma- 
v6 t§ma. 

Druhy den se konS vlastnl sout62, 
v jej!2 teoretick6 64sti uCastnfci vypra- 
cujf pfsemn6 odpovSdi na 12 testovych 
otAzek, na vypracov4nf odpovfedf byv£ 
30 a i 50 minut. Po kfatk6m oddychu 
nasleduje praktickS 6Ast sout62e, pFi 
ni2 musl uCastnfci samostatnS za dobu 
asi 3,5 hodiny podle vyrobnf dokumen- 
tace sestavit z dodanych souC£stek 
fungujici elektronicky obvod. Hodnotf 
se jak funkce, tak i p6jenf a estetick6 
vypracov£nf. 

4. Po ob£d£ majf ufiastnici volno, ob¬ 
vykle je v programu n£v§t6va Roinova 
pod Radh. a zvte§t6 prodejny TESLA 
Eltos. 

5. Vysledky sout62e jsou vyhlaSovSny 
po vedeFi obvykle v 19 hodin; v§ichni 
soutfeifcf obdrJf vlastnf vyrobek, diplom 
a drobn6 ceny. Tfm sout6i konfif — do 
svych domovu se sout62fcf rozjKdSjf 
obvykle tFetf den (v sobotu) r4no. 

Na z&v&r si pro uplnost je§t6 uvecfme 
pFehled t6mat praktickych pracf, kter6 
byly sou£4stf sout62e: 

1973 Nf zesilovad s MA0403A 


1974 Kompar&tor s MAA501 (1. roCnfk 
INTEGRA) 

1975 Regulovatelny stabilizovany zdroi 
s MAA723 

1976 Vykonovy nf zesilovae s MBA810 

1977 Generator sinusov^ho sign^lu 
s MAA503 

1978 Vykonovy nf zesilovad 
s MDA2020 

1979 Vykonovy nf zesilovad 
s MDA2020 

1980 Logick& sonda s optickou indikacf 

1981 Melodicky zvonek 

1982 2ertovn£ hraci kostka 

1983 Generator skupin impulsu 

1984 Dvoustavovy spfnaC k odporo- 
v6mu Cidlu 

1985 Komparadnf voltmetr s MAA741 

1986 Tbnovy generator 

1987 Regulator nabfjenf akumul^toru 
s MH1ST1 

1988 Hlfdacf (reguladnf) zaFfzenf 
s MA1458 (bude uveFejn&no 
v pFfStim Cfsle) 


Oprava 

Pros i me, opravte si v rubrice R15 
v c. 2 v tabulce na str. 46 v pravo druhy 
radek ve sloupci Vstupnf informace 
misto urovnf 1 1 ma byt 1 0, ve sloupci 
Vysfedny stav: mfsto 0 1 ma byt 1 0. 
Cely druhy fadek je tedy spravne 
0 110 10. Dale na str. 47 v prvnfm 
odstavci vlevo nahore, 10 radek shora 
ma byt mfsto urovnd log. 0 spravn6 
urovnf tog. 1. A konednd — ve stejnem 
sloupci, radek 22, si pro lepSi srozu- 
mitelnost upravte v§tu takto: Ktopnv 
obvod se tedy „vynuluje“, coz znamena, 
ze na vystupu (tj. vlastn§ na vyvodu Q) 
bude tog. 1. ' 



CtenaRi 

NAM Pl'Sl 

X 

d 


Cht&l bych si dopisovat s chlapcem 
se z&jmem o eiektroniku. Ale aby byl 
zadAtednik jako jA (12 let). Odepf&i 
vSem. 

Moje adresa: 

Daniel Blaiek 
Gottwaldova 1194 
362 22 Nejdek 

DAkuji! 


V dtonku „Zapojenf £asova£e 555 
pro signal se stfkfou 1:1“ v AR A 2/89 
ma byt sprdvnd vzorec pro parametr 

K — 2 Rs+Rb 

• •• 

K dlanku „Stereofonni adapter pro 
prijem telegrafie“ v AR-A3/1989: Upo- 
zorriujeme dtenare, kterf maji §irsi zajem 
o tuto konstrukd i o tuto problematiku, ze 
mohou zfskat dalsf informace k vyuzitf 
tohoto principu bucT v 5asopise QST 

6. 2/1986 nebo v pFfrucce The 1981 
Radio Amateur's Handbook, s. 50 az 52. 
Ve zmfnene literature je popsano vyuiiti 
tohoto zaFfzeni i pro pffjem fontokych 
signalu. 

Redakce 


CtenaF Petr Ulrich z Hradce Kratove 
nas upozomil na chybu v clanku Logicka 
sonda CMOS-TTL z AR 9/87: Na desce 
s ploSnymi spoji V60 je treba pFenj§it 
spoj 6-7 lOI. Vstup hradla H4 - vyvody 
105, 106 a tfm i vystup H3 (vyvod 3) - 
- jsou trvale uzemneny a hradlo ne- 
pFeklapf. Uvedena zavada ma za nasle- 
dek trvaly svit D5 (uroveri L - zelena). 
Dale je na obr. 3 (rozlozenf soucastek) 
zameneno oznadenf neurcite urovne 
a urovnd H na vystupech ke svftivym 
diodam. 

D6kujeme za upozomenf a omiou- 
vame se i za autora blanku. Redakce 

Autor Cl&nku „Domovnf system ZZH 
8035“ Ing. Miroslav PrachaF se velmi 
omlouv£, 2e vypis pam6ti EPROM je 
chybny a z4roveri zasfto opravu od 
adresy 700 H (viz obr. 1). 
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Obr. 1. 

Vypis programu 
pamSti EPROM 


Cf70: 29 22 22 29 2B 22 22 2B 2C 2B 29 27 4E 50 4£ 5E 

) ") + "" + . + )'NPN A 

0*80: 30 2E 2E 2C 2C 2B 2B 29 49 47 FF 25 25 44 47 

C^90: 65 5E k 31 &) 4E 6C 5£ 2A 2C 4E 4A 29 2A 4C 49 

(W: 27 29 47 25 24 42 40 25 fe 49 4A 6C 5E 2C 2A 

) J G Z $ B § Z Z I J I A # 

(W0: 49 47 65 FF 42 47 47 47 4B 4B 49 49 2C 29 ^B 5E 

IGe. BGGGKKI I )k A 
0*D0: 42 47 47 47 4B 4B 49 29 2B 2C 29 67 fe 4B 4E 2E 

BGGGKKI) + f )g A KN. 
C*D0: 30 69 4C 4B 4E 2E 30 69 4C 4B 4B 49 ^7 FF FF FF 
mo: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?FfFfFfT 
0*FO: FF fT FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 





AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 




Celkovy popis 

PFijfmaC s-kazetovym pFehravaCem 
T 1902 B je urfcen k vestavgnf do 
automobilu. Umoiftuje posfech rozhla- 
sovych vysflaCO i pFehrgvani nahranych 
kazet a je ve stereofonnim provedenf. 
K prfstroji jsou dodavany dva repro- 
duktory ve skFfftkach z plastickg hmoty. 
.PFijfmaC ma rozsahy dlouhych, stFed- 
nfch a velmi krAtkych vln (obg p4sma), 
pfehr^vaC umoiftuje prehrAvat kazety 
Obgma smgry bez nutnosti kazetu vysu- 
nout, obratit a znovu nasunout. Ma- 
loobchodnf cena pFfstroje s obgma 
reproduktory byla stanovena na 
3900 K6s. 

Ve§kerg oviadacf prvky jsou pocho- 
pitelng soustredgny na Celnf stgng. 
Dvgma velkymi knoflfky po stranach se 
Ffdf hlasitost reprodukce a ru6n§ volf 
vysflaCe. Nad stupnicf jsou tlagftka, 
oviadajfcf funkce pFehravaCe. Levym se 
vysouva kazeta, dva pravg slouzf 
k volbg smgru pFehrgvanf. Dva svftfcf 
trojuhelnftky pFitom indikujf smgr po- 
suvu pgsku. V dolnf C&sti pFednf stgny 
jsou tladtka k prepfnanf vlnovych roz- 
sahO, gtyFi knoflfky k pFedvolbg vysfla- 
$u, prepfnacf tlaCftko jfmi Ize zmenSit 
uroveft hloubek v reprodukci a knoflfk 
stereofonnfho vyvaienf. 

TechnicM udaje podte vyrobce 
Vlnov6 rozsahy; 


DV 
SV 
VKV I 
VKV II 
Citlivost: 

DV 
SV - 
VKV 

Vystupni vykon: 
Kolisani rychlosti 
posuvu p£sku: 
NapAjeni: 

Pfikon: 
Hmotnost: 
Rozmiry: 


150 ai 285 kHz, 
525 ai 1605 kHz, 
66 ai 73 MHz, 
87,5 ai 104 MHz. 

160 mV, 
100 mV, 
3 mV. 

2x 7 W (k=5%). 

±0,4 %. 
12 V uzemngn zap. p6l. 

max. 2,5 A. 
1,5 kg. 
18,3x5,5x17 cm. 


Reproduktory: 2xARO 4658. 

Hmotnost reproduktoru: 2x0,87 kg. 


Funkce pffstroje 

V§echny zakladnf funkce plnil sice 
zkou§eny pFfstroj uspokojivg, avSak 
k jeho funkfinfm vlastnostem Ize mft 
ngkterg vyhrady. 


Zatneme-li s rozhlasovym pFijfma- 
Cem, pak zjistime, ie jeho stupnice, na 
nfi se postupng rozsvgcujf svftivg dio- 
dy, je skuteftng jen orientaCnf a nelze ji 
pouift k reprodukovatelngmu naladgnf 
vysilafiu. Tuto skutefinost jsem jii krfti- 
zoval u pFijfmaCe SOLO tghoi vyrobce 
— ngkdo zFejmg trvale uplatftuje svuj 
„zlep§ovaftek". Navic nenf u tohoto 
pFfstroje osvgtlena stupnice, takie pFi 
jfzdg v noci se v ladgnf orientovat nelze 
vubec, coi je zcela nevyhovujicf! 

Chci-li pFehrdvat kazetu, objevf se 
dal§f, rovngi podstatna z£vada. Kazetu 
do uzk6ho otvoru muslme totii zasu- 
nout znaCng hluboko, aby ji pFfstroj 
pFijal a zaloiil. Zasouvacf „5t6rbina“ je 
totii vysokg jen 9,5 mm a kazetu (zmg- 
Feno posuvnym mgFftkem) do nf mu- 
sfme zasunout 11 mm hluboko, jinak ji 
mechanika pFehravaCe nezaloif. Pro ty, 
jejichi prsty jsou pongkud tlustgf, je to 
velice obtfing. A to neuvaiuji pFfpad 
mnohych FidiCu, kterf jsou zvyklf jezdit 
v rukavicfch. Tgm koupi tohoto pFfstro¬ 
je nedoporuCuji vubec, protoie v ruka- 
vici kazetu zaloiit nelze. AvSak i ostatni 
oviadacf prvky, jako je reverzace cho- 
du, jsou Fe§eny zbyteCng mate, takie 
jejich ovIAdanf nenf pravg nejpohodl- 
n6j§f. Jeding tlaCftka, pFepfnajicf vlnovg 
rozsahy, jsou postaCujfcf. 

A nynf se dostav£me k reprodukci 
tohoto zaFfzenf. Ve spojenf s dodava- 
nymi reproduktory je bohuiel nepFfliS 
kvalitnf a v hloubkach pFipomina tele- 
fon. Ones se totii celosvStovg 
i v automobilech prosazuje kvalitnf 
reprodukce a na zahranidnfch trzfch 
jsou bging k dostanf velice dobFe 
Fe§en6 mal6 reproduktorovg soustavy, 
iasto dvoupasmovg, kterg zajiSfuj! sku- 
tefing dobry pFednes i v dolnf Casti 
akustickgho pasma. V tomto pFfpadg 
vSak byly pouiity nevhodn6 (pro tento 
pFfpad) reproduktory, uzavFeng navfc 
do tgsnych skFfngk, coi vyluCuje 
moinost prijateln6 reprodukce niiSfch 
kmitodtu. Vyrobce navfc opSt nepouiil 
obvod pro zajiStgnf fyziologickgho 
prubShu regulace hlasitosti, aCkoli 
zpusob zapojenf nf easti to jednoduSe 
umoihoval. 

Jen pro subjektivnf zkouSku jsem 
k pFfstroji pFipojil miniaturnf skFfhky 
objemu asi 1,31, osazeng Sirokopas- 
movymi reproduktory ARX 368 a mohu 




vyrobce ujistit, ie jakost reprodukce 
byla nesrovnatelng lep§f. 

Mohl bych je§tg pokragovat dale 
— zjiStgnfm, ie pFi reverzaci chodu 
pgsku se z reproduktoru ozyvajf nejen 
nepFfjemng rgny, ale i vyrazng „zakvfk- 
nutf“, anebo konstatovanfm, ie kdyi 
uiivatel bghem pFehravgnf kazety vy- 
pne pFfstroj knoflfkem, zOstane kazeta 
zaloiena a pFftlaCna kladka pFitladena, 
coi jejfmu pryiovgmu obloienf rozhod- 
ng neprospfva, ale uzavFu radgji tuto 
kapitolu opakovanfm, ie jinak pFfstroj 
plnil zakladnf funkce bez zgvad. 

VnfijSi provedeni 

PFfstroj je re§en zpusobem, bginym 
u obdobnych zaFfzenf. Po funkCnf 
strgnce Ize mft ngmitky proti nepFflig 
vhodnym oviadacfm prvkum tak, jak 
bylo shora Fefieno. 

2&V&T 

PFijfmaC kombinovany s pFehrgva- 
Cem je dnes zcela bginym doplftkem 
vgtginy automobilu — v SRN se jedno- 
duchg pFfstroje tohoto druhu prodgvajf 
pod 100 DM, ale vgtSina (jen o m4lo 
draigfch) je jii bging doplflovana 
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obvody, umozftujicimi pfijimat vysfl&ni 
dopravnich informaci, co i u tohoto 
pristroje chybi. SkuteCnost, te zkouSe- 
ny pfistroj nenrtel 2£dn6 funkfcni z£vady, 
nerrteni nic na tom, te jeho reprodukci 
ve spojeni s dod&vanymi reproduktory 
nelze pfi soudasnych poiadavcich na 
jakost podobnych zafizeni v 2&dn6m 
pfipadd nazvat uspokojujfci. StejnS tak 
Ize mit velke vyhrady k reSeni ovteda- 
cich prvku — pfedev§im k zasouv£ni 
kazety. Domnhtem se, ze temto fe&enim 
m§la byt v6novana daleko v6t§i pozor- 
nost a ze nrtely byt pedlivgji v praxi odz- 
kou§eny, nez byly pfijaty do vyroby! 

—Hs— 


Po rad§ suchych obtisku Propisot 
pro vyrobu plo§nych spoju v ntefitku 
1:1 a po stupnicich pro panelov£ 
rrtefidla MP40, MP80 a MP120, ob- 
chodni tiskArny Kolfn vydaly arch Elekt- 
rotechnika 524 pro vyrobu ploSnych 
spoju fotografickou cestou v mSrftku 
2 : 1 . 


Arch obsahuje fady p&jecich 
plo§ek pro integrovan6 obvody v pouz- 
drech OIL ve dvojim provedeni: 8 fad 
s jednoduchym pruchodem mezi vyvo- 
dy IO a tfi fady (pro obzvte§f slozite 
konstrukce) se dv£ma pruchody mezi 
kaidym vyvodem 10, jak6 dosud u n£s 
nebyly vyd£ny. Arch obsahuje ndkolik 
obtisku pro analogov§ obvody s deseti 
vyvody (MA3000, MAA723), se zfetel- 
nym umistenim po£cite£niho vyvodu. 
Dosud ve v§ech souborech sch&zelo 
uspof6d6ni pro paralelni fazeni obvodu 
(BUS). Arch obsahuje vedle sebe sedm 
obvodu DIL v takov6m uspof&dcini, 
kter6 urfcite pfijmou amatefi i profesio- 
n&lov6 z po£ita£ov6 techniky s po- 
vdSkem. Toto uspof&ddni je velmi 
dobfe pouziteln^ i pro displeje (DIL 
pouzdro) v multiplexnfm reiimu. 

Obtisky jsou v palcov^m mSfitku (0,1 
palce = 2,54 mm). Archy jsou k dosteni 
ve spectelnich prodejn&ch Propisot 
v Praze, Brn6, Pardubicich a v Bratisla¬ 
va a jsou vhodnym doplhkem dosud 
vydanych archu pro vyrobu ploSnych 
spoju. 
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f r i 1 i M .C Stt pem , 



• • 0 ^ • • a ^ 0 ^ 

••• ••• # t # ••• 

LK 


Predbezne rozdeleni programu na druzici ASTRA 1A 


Na druzici ASTRA 1A, kterd byla umis- 
tena 19,2° vychodnS na ob€zn£ drdze, 
je celkem 16 transpond6ru. Polovina 
z nich bude vysilat s vodorovnou 
polarizaci a polovina se svislou polari¬ 
zaci. Na £etn§ dotazy uvefejfiujeme 
pfedb§zn6 rozd£leni jednotlivych pro¬ 
gramu tak, jak je to v dob£ redak£ni 
uz4v6rky zn&mo. 

Shrneme-li tedy tyto predb§zn6in- 
formace, zjistfme, te (nedojde-li 
k 2&dn6 znrtenS) budeme moci na 
druzici ASTRA poslouchat ve vodorov- 
n6 polarizaci jeden sportovnf pofad, 
jeden kulturni a jeden s videoklipy, 
ostatnf budou asi zakli£ov£ny nebo vy- 
siteny v jin6 soustavS. Na sviste polari¬ 
zaci pak Ctyfi n6meck6 programy, ktete 
jsou dobfe zn£m6 z ostatnich druiic, 
jeden anglicky sportovni a jeden zpra- 
vodajsky program. Takle naddje na 
Sestn£ct bezprobl6mov6 pfijimanych 
programu se pongkud rozplyvaji. Jedi- 
nou vyhodou je moznost pouzit parabo- 
lickou ant6nu podstatnS menSiho roz- 
m§ru, nef tomu bylo tfeba doposud. 


Programy s vodorovnou polarizaci 

11,214 GHz — Screensport (sportovni 
programy s anglickym, nSmeckym 
a francouzskym doprovodnym zvukem. 
od z^fi 1989 bude zakli£ov£n) 

11,244 GHz — Scansat TV 3 (§v6dsky 
zibavni program vysflany v soustavS 
MAC) 

114173 GHz — Lifestyle/Kindernet (an¬ 
glicky program vysilany pro zeny 
v dom^cnosti a dopoledne pro d6ti, od 
z^fi 1989 bude zakl(6ov&n) 

11,302 GHz — Scansat TV 4 (Sv6dsky 
z^bavni program vysilany v soustave 
MAC) 

11,332 GHz — Eurosport (sportovni 
program s vicejazyinym zvukovym do- 
provodem) 

I, 362 GHz — Film Net (filmovy pro¬ 
gram, vysilany sou£asn6 na EUTELSAT 
I-F4, trvale zaklidovany) 

II, 392 GHz — MTV (program videokli- 
pu vysilany zatim na INTELSAT VA-F11) 
11,420 GHz — Sky Arts/Classic (pro- 
zatim v pfedpokladu, kulturni program 
v angli£tin£) 


Programy se svislou polarizaci 
11,229 GHz — PRO 7 (prozatim 
v pfedpokladu, z4bavni program vy¬ 
silany souCasnS na INTELSAT VA-F12 
v n£m£ine) 

11,258 GHz — The Disney Channel 

(z£bavni program v angli£tin£, od z&f i 
1989 bude zakli£ov£n) 

11,288 GHz — RTL plus (prozatim 
v'pfedpokladu, vysilany sou£asn£ na 
EUTELSAT I-F4 v n6m£in£) 

11,317 GHz — Sky Channel (z^bavni 
program, pfevedeny z EUTELSAT I-F4 
v angliStinS) 

11,347 GHz — TELE 5 (prozatim 
v pfedpokladu, pfev£2n§ hudebni pro¬ 
gram vysilany sou£asn£ na INTELSAT 
VA-F12 v n6m£in§) 

11,376 GHz — Sky News (novy anglic¬ 
ky zpravodajsky program) 

11,406 GHz — SAT 1 (prozatim 
v pfedpokladu, zAbavni program vy¬ 
silany sou£asn£ na EUTELSAT I-F4 
v n6m£in§) 

11,435 GHz — Sky Movies (novy an¬ 
glicky filmovy program, od z&fi 1989 
bude zakli£ov£n) —Hs— 


Jak je zn£mo, byla v prosinci lofisk6ho roku usp&»n£ 
vypu§t§na raketa Ariane, kter& na obSinou drdhu vynesla 
druiici ASTRA. Tato druiice ji t od konce letoSniho ledna 
za£ala pokusnS vysilat a firma GRUNDIG proto pfedvedla 
novou sestavu pro jeji pfijem. 

Parabolick& antena o prum^ru 60 cm s integrovanym 
konvertorem umozhuje ve spojeni s druiicovym pfijimadem 
STR 201, pfipadnd jeho zjednodu§enou Ievn6j§i variantou 
STR 20, kvalitni pfijem v§ech pofadu vysilanych transpon- 
d6ry t£to druzice. (V praxi bude antena samozfejnrte 
umistena vn6 tak, aby jeji „vyhled“ na druiici nebyl niCim 
ru§en). 

Podle poslednich zpr^v (v dob£ odevzddni rukopisu) jii 
bylo ze 16 transpond$ru druiice pronajato 10, mezi nimi 
jsou dva ryze sportovni pofady. VStSina programu je 
vysitena v anglick6 fe£i, pro ndmecky mluvici oblast majf byt 
rezervovctny 4 transpond6ry. 
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Konkursu 






Pro leto§nf rok plati pribliinfc stejnfc 
pravidla jako pro rok minuiy: 

V platnosti zustfcvfc z&kladni tematic- 
k& n^tpffi — budou pfijimfcny konstruk- 
ce, netykajici se vypofcetni techniky 

— pro ty je vyhrazena samostatnfc 
soutfci stejnfc jako loni. 

Prihlfcfcenfc konstrukce budou posu- 
zovfcny zejmfcna z hiediska jejich 
puvodnosti, nfcpaditosti, technickfcho 
provedeni, vtipnosti a predevSim ufcel- 
nosti a pouiitelnosti. 

Do konkursu budou prijfmfcny libo- 
volnfc konstrukce elektronickych za- 
rfzenf (kromfc zaFfzeni z oblasti vypofcet- 
ni techniky) bez ohledu na to, zda jsou 
jednoduchfc fci sloiitfcjfci. V tfcto souvis- 
losti prosime naSe fctenfcre, aby do 
konkursu nezasiiali takovfc konstrukce, 
kterfc se jii na prvni pohied zceta 
vymykajf z moinosti amatfcrskfc repro- 
dukovatelnosti, anebo takovfc, jejichz 
porizovaci nfcklady dosahujf tisicovych 
fcfcstek. 

Podminky konkursu 

1. Konkurs je neanonymni a muze se 
ho zufcastnit kaidy obfcan CSSR. 
Dokumentace must byt oznafcena 
jmfcnem a adresou a pffpadnfc 
i dalSimi udaji, kterfc by umoinily 
v pripadfc potreby vejit s pFihlfcfcenym 
ufcastnikem co nejrychleji do styku. 

2. V prihl£§enych konstrukcich musi 
byt pouzity vyhradnfc soufcfcstky do- 

- stupnfc v naSi obchodnf siti, a to 
i soufcfcstky, dovfcienfc ze zemf RVHP. 

3. Prihl&Ska do konkursu musi byt 
zasi&na do 5. zfcri 1989 a musi 
obsahovat: 

a) Schema zapojeni, 

b) vykresy desek s ploSnymi spoji, 

c) fotografie vnitrniho i vnfcjfciho 
provedeni, minimfclni rozmfcr 
9 x 12 cm, 

d) podrobny popis prihlfcfcenfc kon¬ 
strukce. V uvodu musi byt strufcnfc 
uvedeno, k jakfcmu ufcelu mfc kon¬ 
strukce slouiit (pftpadnfc se zduvod- 
nfcnim koncepce) a shrnuty jeho 
zfckladni technickfc udaje. 

e) V pripadfc, ie jde o spolefcnou 
pr&ci dvou nebo vice autorC, uvedte, 
v jakfcm pomfcru se na konstrukci 
podfieli; v uvedenfcm pomfcru bude 
rozpofcftfcna cena Ci odmfcna, pokud 
bude za pffsIuSnou konstrukci udfcle- 
na 

4. Textovfc fcfcst musi byt napsfcna stro- 
jem (30 F£dku v po 60 uhozech), 
vykresy mohou byt na obyfcejnfcm 
papire a kresleny tuikou, kulifckovou 


tuikou nebo jinak, ale tak, aby byly 
prehlednfc (vSechny vykresy jsou 
v redakci prekreslovfcny). Vykresy 
i fotografie musi byt ofcislovfcny (obr. 

1 atd.) a v textu na nfc musi byt 
odkazy. Na konci textovfc fcfcsti musi 
byt uveden seznam pouiitych sou- 
fcfcstek a vfcechny texty pod jednotlivfc 
obr&zky. 

5. PrihlASky mohou byt pouze takovfc 
konstrukce, kterfc dosud nebyly 
v CSSR publikovfcny — redakce si 
pritom vyhrazuje prfcvo jejich zvefej- 
nfcni. Pokud bude konstrukce zverej- 
nfcna, bude honorovfcna jako pff- 
spfcvek bez ohledu na to, zda byla fci 
nebyla v konkursu odmfcnfcna. 

6. Neuplnfc fci opozdfcnfc zaslanfc prf- 
spfcvky nemohou byt zafazeny do 
hodnoceni. Prispfcvky bude hodnotit 
komise ustanovenfc podle dohody 
poradatelu. V pfipadfc potreby si 
komise vyiaduje posudky speciali- 
zovanych vyzkumnych pracovifcf. 
Clenovfc komise jsou z ufcasti na 
konkursu vyloufceni. 

7. Dokumentace konstrukci, kterfc ne- 
budou ani odmSnSny, ani uverej- 
nGny, budou na poiAdGni vr&ceny. 

8. Vysledek konkursu bude od- 
mGnSnym sdden do 15. prosince 
1989 a oti§t§n v AR-A. 

Odmgny 

K odmfendni uspGSnych sout&nich 
praci m& redakce AR ve Vydavatelstvi 
Na§e vojsko k dispozici celkovou 5Gst- 
ku 15 000 Kfcs. O poGtu a vy§i jednotli- 
vych odmGn rozhodne hodnotici komi¬ 
se, pfidemi odmGna za jednu pfihl6§e- 
nou a ocenSnou konstrukci budou 
v rozmezi od 200 do 3000 Kfcs. 

Pokud jde o formu, jakou budou 
odmfcny autorum poskytov&ny, nelze 
zatim v dobfc, kdy soutfcini podminky 
uveFejftujeme, podat zfcvaznou infor- 
maci. V dusledku probihajicich zmfcn 
v ekonomickych podminkGch a predpi- 
sech je za soufcasnfcho stavu na jednfc 
stranfc nepripustnfc proplfccet odmfcny 
v hotovosti, na druhfc stranfc jii neexi- 
stuje jednotnfc celostfctnf sit obchod- 
nich domu, pro n£2 by mohly byt 
vyd^vfcny poukfczky na odbfcr zboii 
v prislufcnfc vy§i (tak jak tomu bylo 
v minulych letech). 

O tom, jakou formou budou odmfcny 
uspfcfcnym ufcastnikum Konkursu AR 
predfcny, pfineseme na strfcnkfcch AR 
informaci co nejdrive po tom, kdy bude 
zndmo stanovisko prfslufcnych stAtnich 
finanfcnich instituci. Redakce 
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Do redakce jsme dostali dopis tohoto 
znfcni: 

Protoie kondfm s radioamat&rskou 
Cinnosti, zadal jsem do listopadovdho 
6fsla inzer&t, ie proddm ruznp souddst- 
ky za ceikem atraktrvnf ceny. Nepodltal 
jsem vubec s tak velkym z&jmem, jako 
bylo asi dtyhcet n&v$t&v a skoro p&t set 
dopisO. 

Z dopisu byla prev6in& v&tSina (asi 
380) bez zn&mky. Nebylo by v lidskP 
moci psAt tolik set (asi tisfc) strAnek 
seznamu; bylo tedy nutno ddt seznamy 
okopfrovat (kopie na zaflzeni Xerox 
stojf 1,50 Kds za stritnku), koupit obdlky 
a jednokorunovS zn&mky. Omlouvdm 
se vSem, ktefi napsali a nepfiloiili 
alespofi zp6te6n( zn&mku, ie jsem jim 
vubec neodpov&d&l. Na vydaje by mi 
totii nestadil ani cety muj duchod a tak 
jsem vybavil jen asi prvnfch dvacet 6i 
tricet odpov&di. 

Doporuduji tedy vSem dtenAFum, 
ktefi majf z&jem o inzerovand pfed- 
m&ty, aby zasflali vidy nejmdnS jedno- 
korunovou zndmku, nejldpe s obai- 
kou se zpAtednf adresou. 

Ing. E. Moravec, 
Praha 

Jistfc si mnozi z vfcs vzpomenou na 
stiinosti fctenafu, otifct&nfc v tfcto rubri- 
ce, ie inzerujici jim neodpovfcdfcl na 
jejich nabidku, reagujicf na inzer&t 
v AR. Nemohlo byt jednou z prifcin 
pr4vfc to, ie nepfiloiili aiespofi ofranko- 
vanou obfclku se svou adresou? Zkufce- 
nost naSeho CtenGFe — i autora — Ing. 
Moravce nechf je pro vSechny poufce- 
nim. 

Redakce AR 


Dopisoirat si 

s radioamatfcrem z Ceskoslovenska mfc 
zfcjem Andrzej Ozog z Gliwice. Pracuje 
jako SWL s fcfslem SP9-4499KA, je mu 
28 let a mfc zfcjem o vymfcnu radioama- 
tfcrskych informaci, literatury 
a schfcmat. Korespondenci navrhuje 
v polfctinfc nebo francouzsky. Jeho 
adresa: Andrzej Ozog 

ul. Podlesie 19 
44-100 Gliwice 
Polska 


DOPLNEKK fcLANKU 
„ROZMfTAfc 250 MHz“ 

V soufcasnfc dobfc mfcm vyzkoufcenou 
upravu zapojeni smfcfcovafce, kterfc 
zlepfci fcistotu vystupniho signalu (po- 
tlafceni druhfc harmonickfc minimfclnfc 
o 10 dB; tfeti a vy§§i minimfclnfc 
o 50 dB; neifcdouci produkt, vyskytujici 
se pri naiadfcni rozmitafce na kmitofcet 
v okoli 210 MHz je potlafcen minimfclnfc 
o 20 dB). Upravenfc zapojeni je na obr. 
1. Doporufcuji vyhledat nejvhodnfcjfci 
pracovni bod z hiediska fcistoty vystup¬ 
niho signfclu zmfcnou pfedpfcti G2. 
Uprava je velmi jednoduchfc a Ize ji 
realizovat na puvodni desce s plofcnymi 
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spoji. Ostatni vlastnosti rozmitafce zu- 
stfcvaji nezmfcnfcny. 

Ing. Martin Senfeld 


Vymfcfcovat si 

fcs. radioamatfcrskfc fcasopisy za rumun- 
skou technickou literaturu mfc zfcjem 
Cristea M. Radu, box 108, Craiova 
1100, Rumunsko. Umi plynnfc anglicky. 


Upozomfcnk 

redakce se omtouvfc vfcem fctenfcFOm, 
ktefi si napsali o chybfcjicf fcisla AR 
a neobdrieii je. Zfcjem nfckolikanfcsob- 
nfc pFevyfcil naSe moznosti. 

Znovu pripominfcme, ie distribuci 
fcasopisu obstarfcvfc vyhradnfc PNS, re¬ 
dakce neni oprfcvnfcna k tfcto Cinnosti. 
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OZAROVAC paraboly 
prizpOsobeny 

KE KONVERTORU 


Z6jem o druiicovy pFIjem se praktic- 
ky vCtdnou soustFecfuje na vstupni 
konvertor, vnitFnl jednotku a parabolu. 
Tyto poloiky tvoFI podstatnou C£st 
n^kladu a proto se z pochopitelnych 
duvodu Setrl na dalCIch Ctenclch pfi- 
jlmacfho Fetfizce. A pfitom optim£ln§ 
prizpOsobeny' ozaFovaC uSetrl na 
prGmCru paraboly a pFekvapI majitele 
kvalitou pFfjmu. Protofe isme rnCIi 
k dispozici nCkolik typu ozarovaCG pro 
urCitC paraboly, zabyvali jsme se pro- 



mCFenlm impedanCnfho pfizpOsobenl 
t£chto ozaFovaCu k vlnovodu R120, 
ktery tvoFI vstupni C£st konvertorO. 
U ozaFovaCu, kterC jsme m§li k dispozi¬ 
ci, jsme mCFili pomCr stojatych vln 
(PSV) a zjistili jsme, le PSV ruznych 
ozaFovaCu je znaCnC rozdflny a m£ 
podstatny vliv na kvalitu pFfjmu. Cel6 
nedorozumdnf, tykajicl se pouiitl oza¬ 
FovaCu, pramenl z toho, 2e Fada ozaFo- 
vaCG je urCen£ pro spojenl s polarizdto- 
rem nebo polarizaCnf vyhybkou a jejich 
pFipojenl pFImo ke vstupnlmu konver- 
toru zpOsobuje impedanCnl nepFi- 
zpusobenl, kter£ zhorCuje kvalitu pFI- 
jmu. Pokusy bylo zji§t£no, 2e dobre 
pFizpusobeny ozaFovaC umofftuje 
v Praze vyhovujlcl kvalitu pFfjmu TV 
signAlu druiice ECS 4 bez ruSenl 
a antCnou o prumSru 1,2 m a vstupnfm 
konvertorem se Sumovym Clslem 1,8 at 
2 dB a vnitfnl jednotkou s SIFkou p&sma 
16 MHz. PFizpusobeni bylo mCreno re- 
flektometrickou metodou, §irokop£s- 
movC od 10,95 do 11,7 GHz. Pouiitl 
rozmltanCho gener&toru a osciloskopu 
umoiftuje sledovat okamzity prubCh 
PSV v celCm pdsmu a optimdnf pFizpu- 
sobenl Ize umoinit posouvdnfm teflo- 
novCho krouiku v kruhovCm vlnovodu 
ozarovaCe (pro optim&lnl nastavenl je 
tFeba pracovat s pfesnostl posuvu 
0,2 mm). V6t§ina firem, nabfzejlclch 
vstupni konvertor, zaruCuje PSV na 
vstupu lepSI ne2 1,5. Proto nem& smysl 
hledat extr6mnfe nfzk6 PSV ozaFovaCe, 
za vyhovujlcl muieme prohibit PSV 
rovnC 1,3. Rozdlly mezi mCFenlm pFi- 
zpusobenl samotnCho ozaFovaCe 
a ozaFovaCe umlstCnCho v parabole 
byly tak nepatrnC, ie pouiit& metoda 
mCFenf samotnCho ozaFovaCe plnC vy- 
hovuje. Ze vSech zmSFenych ozaFovaCu 
mSI nejlepd vlastnosti ozaFovaC, ktery 
je na obr. 1. Na obr. 2 je zndzornCn jeho 
prub&h PSV v poiadovanCm pdsmu. 
Teflonovy krouiek je upevnfin ve vlno¬ 
vodu tak, 2e po nastFIk&nf ozaFovaCe 
barvou vtlaCIme krouiek je§tC za mok- 



mat . dural 


rahy srtmt 2*45’ 


ra do ozarovaCe a barvu nechAme 
zaschnout (nestFikat plochu pFIruby). 
Uvedeny ozarovaC se hod! pro parabo- 
lickC antCny s pomCrem f/D = 0,3 ai 0,4 
bez pouiiti polariz£toru. DCIka ozaFo¬ 
vaCe umoifiuje pohodlnC uchytit celou 
smontovanou soustavu za tCleso ozaFo¬ 
vaCe a z£rovert jednoduCe nalCzt ohni- 
sko posouveinlm podCI osy paraboly. 
Tuto dCIku Ize podie potFeby zkr£tit ai 
na 45 mm. 

Pro uplnost je nutno uvCst, 2e ozaFo¬ 
vaCe uveFejnCnC v AR A5/88 a A11/88 
vykazovaly nejlepSf PSV pouze pFi 
spojenl s polarizaCnl vyhybkou pro dva 
konvertory nebo s polariz4torem. 

Zikmund Charezinski 
Ing. ZdenCk Roidnek 

OCHRANA 

RUCKOVEHO 

meRidla 


V posiednf dobC se na mne obr&tila 
Fada zn^mych s icidostl o pomoc pFi 
ndvrhu zapojenl, kterym by se odstrani- 
la jedna nepFIjemnd vlastnost mnohych 
jednoduchych zapojenl mSFiCu s ope- 
raCnlmi zesilovaCi. PFi rozpojenl mSFi- 
clho obvodu (tj. pFi odddlenl hrotu od 
mCFenC souC^stky) se totii prudce 
vychyll ruCka m&Fidia. Jednd se vdt§i- 
nou o mikroampCrmetry s citlivosti 
100 rA. Prudkymi rdzy „za roh“ mCricI 
system veimi trpl, coi vzhledem k jeho 
matoobchodnl cenC nenl zanedbatelnC. 
(J vCtSiny n6vodu se uvedeny nedosta- 
tek FeSI tlaCftkem, kterC je pFi mCFenl 
nutno stisknout To nenl v2dy vyhodnC, 
zvie§tC mCFIme-li hroty. Z poslednlch 
zapojenl, uvedenych na strAnkech AR, 
majl tuto vadu Uneernl ohmmetr (AR 
A4/88) a jednoduchy mCFiC kapacit 
MC 03 (AR A1/88). U mCriCe kapacit se 
ruCka systemu vychyluje pFi zapnutf 
p£Ckov£ho pFepInaCe. V tomto pFIpadC 
se r£zy dajl vylouCit i jinak ne2 podie 
tohoto pFIspCvku. a to odpojenlm —9 V 
z odporu R14, tj. ss polarizace pro 
merenl elektrolytickych kondenzatoru. 

MCFiC samozFejmC mCFI v uvedenych 
rozsazlch i naddle. 

JednoduchC zapojenl, kterC popiso- 
vany nedostatek red prakticky univer- 
zeinC, je v obr. 1 aplikovdno na linedml 
ohmmetr. Na vystup mCFiclho ope- 
raCnlho zesilovaCe je pFipojen kompa- 
r£tor, ktery ve spojenl se splnaclm 
tranzistorem pFi pFekroCenl nastave- 
n6ho napCtl (trimrem 22 kn) zkratuje 
mSFidlo. Je nutnC symetrickC napdjenl. 
Hodnoty souC^stek nejsou kritickC. Po 







Ing. Vladimir Kajnar 


V soudasnO dobfe pouiivand schodiSTov^ spinade, v nichi je 
jednopdiovy samodinity spinad s dasovym nastavenim a vykonovy stykad, 
jsou podle mdho ndzoru zastarate a rtevhodnd z rt&kolika hledtsek: 


a) Obd soud&sti tvoFici schodidfovy 
spinad jsou znadnd hludnd, zvl&dtd 
jsou-li upevndny na kovovou kon- 
strukci u bytovych dverf. 

b) Vlivem mechanickych rdzu se 
pootddi stavdcf droub samodinndho 
spinade a tim se mdnt ddlka nasta- 
vendho spinaciho intervalu. 

c) PFi spin&ni so vlivem znadnych 
proudu rychle opaiuji kontakty sty- 
kade, a i se „spedou“ a spinad je 
vyFazen z funkce (z vtastni zkude- 
nosti: bylo zapotfebi vymdnit dva 
stykade v prub&hu jednoho roku). 

d) Schodidfovy spinad vypind sko- 
kovd, obyvatel nenf upozorndn na 
biizici se konec intervalu. 

e) Opdtovnym zmddknutim scho- 
didfovdho tladitka bdhem intervalu 
nelze znovu „odstartovat“ navoleny 
interval a tim prodtouzit svfceni. 

f) Zablokuje-li ndkdo schodidfovd 
tladitko napF. sirkou, sviti svdtlo 
nepFetriitd, zpravidla 24 i vice ho- 
din, nei na to ndkdo prijde a je 
ochoten projit vdechna schodidfovd 
tladitka a blokovdni odstranit, col 
znamend zbytednou ztrdtu elektric- 
k6 energie. 

Proto jsem se rozhodl navrhnout 
elektronicky schodidfovy spinad, 
ktery by redil zmindnd nedostatky 
a jehoz obvodovd redeni by bylo 
uzpusobeno tak, aby bylo moino 
timto spinadem nahradit bdzny 
spinad schodidfovdho rozvodu bez 
jakdkoliv upravy (vdetnd zabezpe- 


deni nap&jeni signOlnich doutnavek, 
umistdnych ve schodidfovych tladit- 
k&ch). 

Zadal jsem si tyto technickd po- 
iadavky: 

— Nastavitelny dasovy interval vy- 
pindni 10 s ai 4 min; 

— nastaviteind doba pozvolndho 
zhasin&ni 5 s az 15 s; 

— zaFfzeni musf byt distd elektro- 
nickd s vyloudenim jakdhokoliv me- 
chanickdho kontaktu; 

— i pfi zablokov&ni schodidfovdho 
tladitka musi zafizeni vypnout osvdt- 
leni; 

— pfi stisknuti schodidfovdho tla¬ 
ditka v prubdhu dinnOho intervalu 
se musi dasov&ni uvdst do vycho- 
ziho stavu, tzn., ie nastaveny inter¬ 
val pro vypindni je dasovdn od 
posledniho stisknuti libovolndho 
schodidfovdho tladitka; 

— zaFizeni musi byt plnd zamdnitel- 
nd s bdind instalovanym provede- 
nim spinade. 

Elektrickd schema zapojeni 
obvodu, ktery tyto poiadavky 
splduje, je na obr. 1. 

Popis dinnosti 

Zdkladnfmi funkdnimi bloky 
obvodu jsou: 

Monostabilni klopny obvod (MKO), 
dasovaci kondenzdtor se zdrojem 
konstantniho vybijeciho proudu, ze- 
silovad, synchronizovany generator 
signdlu s pilovitym prubdhem, kom- 
paradnf obvod a bezkontaktnf vyko¬ 
novy spinaci prvek. 



VYBRALI JSME NA 


OBALKU 



Jednocestnd usmdrndnd sifovd 
napdti (diodou D1) napdji pFes 
rezistor R1 paralelnd spojend scho- 
didfovd tladitka, osazend doutnav- 
kami. Zdrovert je timto napdtim 
dobijen kondenzdtor Cl pFes rezis¬ 
tor R2. Vzhledem k tomu, ie napdti 
na kondenzdtoru Cl je podstatnd 
vyddi, nei je napdjeci napdti na 
kondenzdtoru C6 a tedy i na emito- 
ru tranzistoru T1, je tento tranzistor, 
tvoFici spolu s tranzistorem T2 
MKO, uzavFen a na vystupu MKO je 
napdti pFibliind stejnd, jako je na¬ 
pdjeci napdtf. Tranzistor T3 je uza¬ 
vFen a na paralelni kombinaci daso- 
vacich kondenzdtoru C3 a C4 je 
pFibli2nd nulovd napdti. PFi sepnuti 
libovolndho schodidtovdho tladitka 
se vybije kondenz&tor Cl pFes 
rezistor R2. Proudem pres diodu D2 
(ta chrdni v zdvdrndm smdru pFe- 
chod bdze-emitor tranzistoru T1) se 
uvede v dinnost MKO a na jeho 
vystupu, tj. na koiektoru tranzistoru 
T2, se objevi nulovy impuls, jehoi 
ddlka je pribiiind ddna dasovou 
konstantou R4C2. Tim se uvede 
odddlovaci tranzistor T3 do vodi- 
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v6ho stavu a pres diodu D4 
a ochrann^ rezistor R9 se nabiji 
kondenz&tory C3 a C4 na napSti, 
kter6 se pfibliinS rovn& nap&je- 
cfmu, nebof plati: 

R4C2 » R9 ( C3 + C4) 

Kondenz£tory C3 a C4 jsou pak 
vybfjeny pfes zdroj konstantniho 
proudu, ktery je tvofen tranzistorem 
T4, odporem R8 a Zenerovou dio- 
dou Dll. Toto (pfibliind iine6rn6 se 
zmenSujtcf) nap6tt na paralelni 
kombinaci kondenz^toru C3 a C4 
se pfivAdf na invertujici vstup kom- 
paraCm'ho zesilovaCe, tvofen6ho 
polovinou lOI. Na jeho neinvertujfci 
vstup je pfiv£d6no nastavitein6 re- 
ferenfini napSti, kter6 je filtrov^no 
kondenz&torem C7. Trimrem R20 
se nastavuje pozadovan£ doba 
sptnaciho £asov6ho intervalu. Ze- 


sileni zesilovaCe Ize fid it trimrem 
R21; zmSnou zesflenf a tedy rychlo- 
stf pfechodu pfes komparaCni uro- 
veft Ize m6nit rychlost pozvolndho 
zhasindni sv6tel. Spinaci impuls pro 
f£zov6 n'zem' triaku se zfskdvd kom- 
par^torem, tvofenym druhou polo¬ 
vinou 101. Na jeho invertujici vstup 
je priv&d6no upraven6 nap6ti 
z dasovacich kondenz£toru, na ne- 
invertujici vstup je pfivad£no napdti 
piloviteho prubShu, synchronizova- 
n6 sifovym kmitofitem a tedy pfes- 
n6 ve f^izi s napgtim na triaku. 

Generator „pily“ je tvofen tranzisto¬ 
rem T5, rezistory R15 a R16, Zene¬ 
rovou diodou D12 (tyto soufi&stky 
tvofi zdroj konstantniho proudu) 
a kondenz&torem C5 spolu s vybije- 
cim obvodem, kten/ je tvofen spina- 
cim tranzistorem T6 a ochrannym 
rezistorem R17. Synchronizace je 


zabezpeCov£na spfnacim tranzisto¬ 
rem T6. Signal pro spin£ni je zis- 
k3v£n komparacf dvoucestnS u- 
sm6rnSn6ho napSti s konstantni 
urovni, danou ubytkem nap6ti na 
diod6 DIO v propustn£m sm6ru. 
Obvod tohoto kompar&toru je tvo¬ 
fen integrovanym obvodem 102. 
Vzhledem k dosti velk6mu satu- 
rafcnimu napSti na v^stupu 6 102, 
kterym by byl trvale otevfen tranzis- 
tor T6, je do obvodu s6riov6 zapoje- 
na Zenerova dioda D13. Proud do 
b&ze tranzistoru T6 je nastaven 
odporem R18. Na vystupu 1 101 
zfsk6v4me napSti, potrebne pro 
fcizov6 rizeni triaku Tc. Vzhledem 
k potfebn^mu proudu do fidicf 
elektrody triaku je vystup integrova- 
n6ho obvodu proudovg „posHen“ 
tranzistorem T7. Proud do fidicf 
elektrody triaku je nastaven odpo¬ 
rem R19. 



Obr. 2 , Deska X16 s pioSnymi spoji 
a rozlozent soudAstek 


Pffstrojov& svorkovnice typ 6339-07 
transformdtorek 220 V/24 V/1 W (napf. 
z tranzist. pfijfmaCe Domino^ primirnf vinutf 
5955 z. drdtu o 0 0,063 mm ponechdno, 
sekundArnf pfevinuto: 642 z. drfitu CuL 
o 0 0,2 mm 


Ostatnl souiistky. 


chladiC — profit CH 752 2H 
rozp4rr>6 sioupky 6 ks 
dSrovany plech 

2 ks driAku trubi5kov6 pojistky pro plo§n6 
spoje 

1 ks trubiCkov6 pojistky F 0,2 A 
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Diodami D6 a i D9 se zfsk&v£~ 
dvoucestnS usm§rn§n6 napStf, po- 
tfebn6 pro synchronizov£m gene- 
r£toru „pily“. Dioda D5 spolefinfi 
s kondenz&torem C6 slouif k na- 
p£jenf elektronick6 66sti. 
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Obr. 3. MechanickA sestava, material: 


Puvodn§ jsem zamySlel nap£jen( 
elektroniky re§it pouze sr^Jedm 
odporem, av§ak proud samotn6 
rtdici elektrody v triaku muie byt 
podle katalogu dosti znatny: to by 
znamenalo pouiit rezistor se 
znafcnou vykonovou ztrdtou, ktery 
by byl rozm§rovS veliky a navic 
zdrojem zna£n§ho tepla. Proto 
jsem volil variantu s transform&tor- 
kem 220 V na 24 V. Je moino vyuiit 
libovolny dostupny typ s vykonem 
asi 1 W. Napdtf na sekund£rnim 
vinuti nenf kritick6 a muie byt 
i menSL 

V6t§{ ne, protoze pfi sffov6m nap§ti 
220 V + 10% je na sekund4rmm 


4,5 hlinfk, 6 texgumoid, 7 sUda 
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Obr. 4. Vykres dolnfho krytu 


Obr. 5. Vykres homiho krytu 


vinuti 24 V + 10 %, tj. 26,4 V a tedy 
po usmgrnSni asi 36 V (ss). A to je 
maximdlni pfipustng napdti pro na- 
pSjenf pouiitych integrovanych 
obvodu. 

K pfipojeni eiektronickeho scho- 
diSfovSho spinaCe k domovnimu 
rozvodu je pouzita svorkovnice 
(„6okol£da“). 

Sestaverri pristroje 

Vykres desky s ploSnymi spoji 
a rozloienfm soudSstek je na obr. 2. 
Po osazeni desky upevnime trans- 
form&tor (viz poz. 2 na obr. 3) 
a pfiSroubujeme pfivodni svorkov- 
nici (poz. 3 na obr. 3). Podie 
obr. 3 pfiSroubujeme pfes izoladni 
pruchodku (poz. 6) a pfes slfdovou 
podioiku (poz. 7) na chiadid triak. 
Pod Sroub zSrovefi uchytime p&jeci 
kabelovS oko 2,5/6 CSN 37 1341 


s vodiCem v d6lce asi 100 mm. Rov- 
n§z k anodS A1 triaku pfiSroubuje¬ 
me kabelovd oko 2,5/4 CSN 
371341 s vodiSem dlouhym 
100 mm. Pro chiadiS je pouiit profit 
CH 752 ZH v d£tce 100 mm. Vyvr- 
tSni otvoru v chladiCi je zfejmS 
z obr. 3. Sestavu chladiCe s triakem 
a vodiCi pfiSroubujeme Ctyfmi Srou- 
by M3 x 10 s rozpSrnymi sioupky 
(poz. 4 na obr. 3) k desce s ploSny- 
mi spoji. fifdici eiektrodu triaku 
a vodiSe od anod A1, A2 pfipojfme 
podie schemata zapojeni (obr. 1) 
a vykresu (obr. 3). 

Mechanicky uchytime osazenou 
desku s ploSnymi spoji Ctyfmi roz- 
pSrnymi sioupky (poz. 5, obr. 3) 
k dolnimu krytu, jehoi vykres je na 
obr. 4. Cete zafizeni uzavfeme hor- 
nim krytem, jehoz vykres je na 
obr. 5. Ten pfiSroubujeme k dol¬ 
nimu krytu dvSma Srouby M3 x 5. 


Konstrukce je zfejmS i z fotografii 
na obr. 6 a 7. 

Nivod k obsluze 

Nastaveni elektronick6ho scho- 
diSfov6ho spinade je nesmirnS jed- 
noduche. Trimrem R20 nastavime 
poiadovany spinaci Casovy interval 
a trimrem R21 rychlost, resp. dobu 
pozvoinSho zhasinSni svfetel. 
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Obr. 6. Elektronicky 
schodiSfovy spfnad 
po demonteii 
homiho krytu 



Obr. 7. Pohted na osazenou desku 
po 6£ste6n6 demontdli chladide s triakem 











J. Hdjek 


V Konstrukdni pFiloze AR1987 byt uveFejn&n ndvod na vnitfni jednotku 
Velk& mnoistvi t&chto jednotek, vice ti m£n& dobFe pracujlcich, ktera si 
znali amattfi je§t£ dale vylepSovali, pFineslo mnoho poznatku a drobnych 
zlepSeni, ktera byty soubornfi popsAny v [2]. Dale uv&d&n6 zmany se 
vztahuji ke scMmatfim vnitfni jednotky podie [1]. 


Pro zmenSenf nlzkofrekvenCm'ch po- 
ruch a Sumu (zejm6na pfi mal6m 
pomSru signaiu k Sumu) se doporu&uje 
v obr. 5 (v [1]) zmenSit kapacitu Cl na 
220 pF, pfiCemi C9 se experi mentalnS 
stanovi v rozsahu 27 ai 100 pF. 

ZmSnou R19 na 1,2kO se zmenSI 
vstupnl urovert pro zvukoyy demodu¬ 
lator, ktery pak iape pracuje. 

Vynechanfm rezistoru R14 a R15 se 
dostaneme na nejvySSI moiny kmitodet 
mtegrovan6ho obvodu NE564 (duleiitS 
zejm6na ve verzi 70 MHz), v tomto 
pflpadS jsou vynechany i kondenzatory 
C11 a C12. 

Zenerovy diody D3 a D5 v obr. 
6 (vJ1]) majf mlt napStl 5,6 V, nebof na¬ 
pStl na vystupnlch svorkach 7 a 8 inte- 
grovanSho obvodu NE592 neni 
uvSdSnych 7,5 V, nybri vzhledem 
k pouiitym emitorovym sledovaSum 
12 V. Pro C27 je vhodna pouiit tantalo- 
vy elektrolyt 0,22 nF, jehoi kladny pdl je 
na emltoru T3. 

PrSvS tak jako v mezifrekvenCnlm 
dflu se doporuCuje i zde zafadit vysoko- 
frekvenfinl tlumivky do pflvodu klad- 
naho napajeclho napStl. 


V zapojeni zvukovSho demoduiatoru 
(obr. 8 v [1]) se doporu&uji nasledujfcl 
zmSny: vyvod 1 integrovan6ho obvodu 
NE564 pripojit pflmo na napajed na¬ 
pStl 12 V (kondenzator C25 ponechat 
na tomto vyvodu) a vyvod 2 pfipo- 
jit na napStl 12 V p?es rezlstor R8 
10 kn. Touto upravou se zmenSI drift 
(nastavenf vysflaCe) a zmSnou rezistoru 
R8 citlivost fSzovSho komparatoru. 

Pro snadnSjSI nastaveni vysllaCu je 
vhodna zmSnit kondenzatory C8 a C9 
na 330 pF. ZmSna rozsahu ladSnf se 
zlska zmdnou kapacity kondenzdtoru 
Cl3 na 47 pF. ZmenSenfm rezistoru 
R12 na 4,7 kft se zvStSI hlasitost zvuku. 

OpSt se doporuiuje zafadit vysoko- 
frekvenCnl tlumivku do napajeclho na- 
pati mezi kondenzatory C21 a C20, ke 
kteramu je vhodna jeStS pripojit pa- 
raielnS tantalovy kondenzator 
4,7 jiF (zaporny p6l pfipojit pflmo na 
pouzdro). 

MSficI bod MB1, spojeny pfes C11 
s vystupem NE564 (vyvod 11), musf byt, 
prSvS tak jako u demoduiatoru PLL, 
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zakonCen rezistorem 47 O protf spo- 
leSnSmu vodiCi. 

Slabinou vnitfni jednotky je demodu¬ 
lator obrazu s obvodem NE564, pracu- 
jlclm na hranici svych moinostl. Firma 
Valvo dala na trh novSjSI integrovany 
obvod NE568, pracujicl ai do kmitodtu 
150 MHz. Bohuiel tento obvod nenl se 
svym pfedchOdcem NE564 vyvodovS 
kompatibilnl a nelze jej jen jednoduSe 
zasunout na mlsto starSho obvodu. 
ReSenlm je mala deska s ploSnymi spo- 
ji (rozmSry 50 x 50 mm), na ktera jsou 
umistdny vSechny souCdstky (mimo 
oba integrovanS obvody a tlumivky vSe 
v provedenl pro povrchovou montai). 
Celek je pak umistSn nad mlstem pro 
puvodnf obvod NE564. 

Nova zapojeni demoduiatoru je na 
obr. 1. Kondenzator C2 urfiuje kmitoiet 
voln§ bSifclho osciiatoru, ktery zde 
neni flzen napatlm, nybri proudem. 
Kmitofiet se jemna nastavuje potencio- 
metrem R2. Ke kaidSmu zapojeni PLL 
pflsIuSejlcf smyCkovy filtr je zafazen 
mezi v^vody 17 at 20 (C9, R1 a CIO). 
Vstup i vystup PLL jsou stejnosmarna 
oddaieny. Pfedpatf pro T2 puvodm'ho 
zapojeni (obr. 5 v [1]) je zlskano 
rezistorem R5. Po odstranani NE564, 
C9 a R17 jsou do zbytych otvoru 
zavedeny odpovldajfcl vnitfni vodite 
vstupu a vystupu, vnSjSI vodiCe (stfnSnf) 
jsou pfipajeny na vrchnl zemnicf plo- 
chu desky s ploSnymi spoji. Na zemnicl 
plochu nova destiCky jsou pfipajeny 
tlustSI vodifie tak, ie je moino je 
pfipajet k vnitfnlm stanam pouzdra, 
takie nejen mechanicky dril destitku, 
ale zaruCuji i dobra elektricka spojenl. 
Napajeci napatf se pfivadi z vystupni 
svorky puvodnlho stabilizatoru (pfipad- 
na z hornfho vyvodu R16). Potenciome- 
trem v obvodu nastavujeme nejlepSI 
kvalitu obrazu. 

Jinou moinostl k experimentovanl 
(pri neuspokojiva funkci obvodu NE564 
pfi kmitoCtu 70 MHz) je vydaienl druha 
mezifrekvence rychlou daiiCkou 
dvama, fcimi se zlska 35 MHz, leilcfch 
jii v normainlm pracovnlm rozsahu 
obvodu. Pfi tom se zmenSi i §lfe pasma 
na polovinu. Vysledky pokusu byly pfi- 
jatelna a vedly ke zkvalitnanl obrazu. 

DalSI moinostl je pouilt kvadraturnl 
demodulator SL1454 firmy Plessey, 
vyvinuty speciaina pro mezifrekvenci 
70 MHz. Zapojeni na obr. 2 je velmi 
jednoducha. Mala deska s ploSnymi 
spoji (v laboratornim vzorku jen univer- 
zaini deska) je opatfena Sestnactipdlo- 
vou zSsuvkou DIL, ktera se zasune do 


vstup 

z potenciometru 


Obr. 1. Zapojeni obrazovGho demoduiatoru PLL s obvodem 
NE568 
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Obr. 3. Zapojeni pro zfsk&nf dolacfovacfho nap&ti (AFC) 
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Obr. 2. Zapojeni detektoru FM s obvodem SL1454 
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Obr. 1. Multimetr Siemens B 3220 v nov6m pojetf 


Obr. 2. Stinftko monitoru — vlevo menu a vpravo vysledek 
m&reni 


Prevrat v merici technice? 


VSichni znOme elektronickO mSficf 
pffstroje v puvodnf formS: analogovO 
(rufikovO) mOficf pffstroje na paneiu 
a spousta ovIOdacich knoflfku. Tyto 
pffstroje prvnf generace vyiadovaly 
fiasto velkou trpOlivost Nebyfo vidy 
snadnO se naufiit s nimi zach&zet (napf. 
s osciioskopy) a samo mSfenf nebylo 
- fiasto jednoduchO. DruhO generace se 
vyznafiovala tfslicovou indikacf. To ui 
byl urfiity pokrok, zejmOna pfi Ctenf 
udajO. Tfetf generace mOficfch pffstro¬ 
ju je charakterizovcina tfm, ie elektro- 
nickO mOficf pffstroje obsahujf mikro- 
pofiftafi, ktery volf mOficf funkce 
a postup mOfenf, pfifiemi pffstroj je co 
nejvfce digital izov&n. 

KonefinO fitvrtci generace je kon- 
struov£na jako system, ktery se sklddd 
z kombinace osobnfho pofiftafie s pfi- 
pojenymi mOficfmi pffstroji. Pofiftafi ffdf 
podte urfiitOho programu jeden nebo 
cely so.ubor elektronickych mdficfch 
pffstroju, zpracovdvO zmOfenO udaje 
a zobrazuje je na obrazovce monitoru, 
takie odpadajf indikafinf prvky na pfi- 
pojenych pffstrojfcb. Na stfnftku moni¬ 
toru se objevuje nabfdka daISfch ope- 
rafinfch kroku („menu“), takie obsluhu- 
jfcf technik vede dialog s pofiftafiem. 

V roce 1982 zafiala jedna americk£ 
firma vyr4b6t pamfifovy osciloskop (do 


50 MHz) s obvody umfst&nymi na jednO 
desce, kterou bylo moino zasunout do 
osobnfho pofiftafie. Asi to byl prvnf 
pffpad pffmOho vyuiitf osobnfho po¬ 
fiftafie pro mfificf ufiely. 

DaISfm vyvojovym krokem byla kon- 
strukce zvIOStnf skffrtky, v nfi se umfsti- 
ly zOsuvnfi desky. Kaid£ z tfichto desek 
zast&v& funkci jednoho elektronickOho 
mfificfho pffstroje. ZkuSenosti s tfmto 
systOmem nebyly zfejmfi nejlepfif, pro- 
toie poslednf vyvoj vedl k tomu, ie se 
zafifnajf nabfzet na svfitovOm trhu sy- 
stOmy, charakteristickO tfm, ie osobnf 
pofiftafi je spojen prostfednictvfm sbfir- 
nice s celou fadou samostatnych eiekt¬ 
ronickych mfificfch pffstroju. Ale ne- 
jsou to ui pffstroje, jak je znOme. 
Nemajf ovl&dacf knoflfky nebo tlafiftka, 
takO nemajf indikafinf prvky nebo di- 
spleje. Postup i velmi sloiitOho mfifenf, 
testov&nf nebo kontroly ffdf osobnf 
pofiftafi podle svOho programovOho 
vybavenf a pokynu obsluhujfcfho tech- 
nika, ktery vych&zf z „menu“, nabfze- 
nfiho na stfnftku monitoru. 

Jeden z nejdokonalejSfch systOmu 
tohoto druhu vyvinula a nynf vyr&bf 
firma Siemens. System nese n£zev „PC 
— mfificf pffstroje" a pffslufiny program 
se jmenuje „PCI-SNAP“. Na stfnftku 
monitoru se objevuje trochu jinO nabfd¬ 
ka daISfch operacf, nez jsme zvyklf 


z menu v dosavadnfm provedenf. Plo- 
cha stfnftka je vyplnfina ruznymi okOn- 
ky, ve kterych nabfzejf rOznO n&pisy 
a symboly moinost dalfifho postupu. 
„My§f“ se posunuje elektronicky zobra- 
zovanfi ukazovdtko na to okfinko, kterO 
nese ndzev nebo symbol, potfebny pro 
dalSf postup mfifenf. Stisk na tlafiftko 
mySi pak stafif, aby pofiftafi ffdil dalfif 
krok postupu. 

Vysledky mfifenf nebo testov&nf se 
zobrazujf rovnfii na stfnftku monitoru, 
a to butf alfanumericky nebo graficky. 
Tyto vysledky se dajf pochopitelnfi 
i vytisknout na pfipojenfi tisk4rnfi nebo 
zn&zornit na souradnicovOm zapisova- 
fci. Program „PCI-SNAP" dokOie navfc 
ihned ddle vyhodnocovat vysledky 
mfifenf. Vysledky m&fenf Ize zpracovat 
pouiitfm napf. Cetnych matematickych, 
statistickych nebo grafickych povelu, 
kter6 pofiftad na stfnftku monitoru na- 
bfzf. Je tak6 jednoduch6 ..rozt^hnout" 
zfskan4 kfivky tzv. efektronickou trans- 
fokacf nebo zpracovat vysledek tfeba 
Fourierovou transformacf apod. 

Uvedenym syst6mem se znafin# 
urychluje elektronick6 mdfenf, testovd- 
nf a kontroly i ve velmi sloiitych 
pffpadech. Je tak6 cenn6, ie pouhym 
stiskem tlafiftka Ize podmfnky i vysled¬ 
ky mfifent dokumentovat, coi mA vy- 
znam pfi opakov&nf urfiftfi fdze mfifenf 
nebo celfiho mfificfho procesu. Popsa- 
ny system ufietff bezesporu mnoho 
Casu a penfiz a posunuje uroveh elek- 
tronickfiho mfifenf o velky krok 
k maxim^ilnfi automatizovanfi labora- 
tofi budoucnosti. 

Ing. Erich Temer 


objfmky puvodnfho NE564. Po nastave- 
nf kmitofitu obvodu LC je opfit moiny 
pffjem. 

Nepffjemnfi je mihotdnf obrazu 
zpusobenfi z^kladnf modulacf pro di- 
sperzi energie, kterfi Ize minimalizovat 
jen velmi jemnym naladfinfm. Proto 
bylo navrieno zapojenf pro zfsk^nf 
dolacPovacfho napfitf podle obr. 3. Prvy 
pokus s dvojitym operafinfm zesilova- 
Cem (n&§ MAI 458) vedl k obrazu bez 
disperznfho blik^inf, konfiil vfiak ztr^tou 
moinosti pfijfmat vysfl^nf nfikterych 
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stanic, nebot vystupnf napfitf bylo stole 
vfitfif nei 1,4 V. .To bylo odstranfino 
zafazenfm emitorovOho sledovafie 
s tranzistorem T1. Dal§f vylepfienf je 
moinO uskutefinit pfemostfinfm kon- 
denzOtoru C26 a C29 na puvodnf desce 
s plofinymi spoji. Do pouzdra bylo nutno 
vyvrtat dalsf tfi dfry pro pruchodkovfi 
kondenzOtory (vyvody A, C a D). 

Pfed osazenfm potenciometru PI 
(obr. 2) je zapotfebf na nfim nastavit 
odpor 120 ft, coi je doporufienO hod- 
nota pro optimOInf tlumeni obvodu LC 
pro potfebnou Sffku pOsma. Pozdfiji je 
moinO nastavit potenciometr „optic- 
ky“ na nejlepfif obraz. Po zapnutf se 
ladf Cl na nejlepfii obraz stffdavO 
s dolacfovOnfm pfijfmafie. Je-li dosaie- 


no optimOInfho obrazu, nastavf se vy¬ 
stupnf urovefi obrazu potenciometrem 
PI na video-desce (obr. 6 v [1]) na 1 V. 

UvedenO vylepfienf vnitfnf jednotky 
jsou podkladem pro dalfif experimento- 
vOnf a zlepfiovOni jak pfijfmanOho obra¬ 
zu, tak i technickych vfidomostf. 
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BEZKONTAKTNI KLAVESNICE 


-Ing. Jaroslav Hruby-- 

Nedostupnost pine kodovanych klavesnic s bezkontaktm'mi spinadi na naSem trhu pro maloodbgratele vedla 
k nutnosti zabyvat se konstrukci vlastni pln6 kodovane klavesnice, kter«i by byla vyrobitelnd amat6rskymi 
prostredky. Cilem bylo navrhnout co nejuniverz£ln£j$i kl£vesnici pouiitelnou prakticky pro jakykoli potitat. 
Vysledkem je klavesnice, kterd md s^riovy vystup a je vybavena vnitrni pam§ti znaku, jejii obsah si voli sdm 
uzivatel. To mu umozni zvolit libovolnou abecedu v jak6mkoli k6dov6m standardu a rozmistit ji libovolnym 
zpusobem po kldvesnici. Popisem zapojeni a stavby t^to klavesnice se zabyvd nasledujici prispSvek. 


Klavesnice ma celkem 119, pfipadne 
120 bezkontaktm'ch tlacitek. Jako zdroj 
tlacitek poslouzily dve vyrazene 
kldvesnice ze starych porizovacu dat 
Consul C 265 (C 266). Plosny spoj je 
navrzen tak, aby bylo mozne pouzlt 
take ram z techto klavesnic. Vystupem 
z klavesnice jsou seriova osmibitova 
data s moznosti volit jejich paritu, pocet 
STOP bitu a prenosovou rychlost. Na- 
pdjeci napeti klavesnice je + 5 V. 
Soucasti klavesnice je menic napeti 
+ 5 V/— 5 V, + 12 V, — 12 V. Cela 
klavesnice vcetne elektroniky je resena 
na jedine desce plosnych spoju se 
zamerem co nejvice spoju vest po 
jedne strane, aby propojeni zbyvajici 


strany vodici bylo redlne pro ty, kdo 
nemaji moznost vyroby oboustranneho 
plosneho spoje. Konstrukce kldvesnice 
vyuziva zakaznickeho integrovanbho 
obvodu MH103, jehoz popis se objevil 
v [1], 

Popis obvodu MH103 

Integrovany obvod MH103 je kodbr 
pro bezkontaktnl klavesnice s poctem 
do 120 vyznamovych tlacitek. Je vyro- 
ben technologii l ? L, ma standardni 
pouzdro DIL se 40 vyvody. Doporuceny 
napajeci proud je 130 az 150 mA. 
Rozmisteni a oznaceni jednotlivych 
vyvodu je na obr. 1 . Zakladni funkci 


obvodu je prevod kddu 2 z 16 pri- 
vddeneho na datove vstupy II az 116 na 
sedmibitovou vystupni kombinaci Q1 
az Q7. Pocet kombinaci kodu 2 z 16 je 
120, proto je mozne k obvodu MH103 
pripojit max.imalne 120 vyznamovych 
tlacitek. 

Vstup R3 je vstup klopnbho obvodu 
ORO. Pripojime-li k nemu ridici tlacit- 
ko, pak na kazdy stisk zmeni vystup 
ORO svuj stav na opacny. Podle stavu 
vystupu ORO a stavu na vstupech R1 
a R2 se pripravi vydani zbyvajicich 





















vystupu Q8 a Q9 (viz tab. 1). Vystupy 
Q8 a Q9 se vydaji az spolu s vyd£nim 
vystupu Q1 az Q7. Tim se kazdemu 
vyznamov§mu tlaCitku pfiv&di 4 vy- 
znamy (registry). 

Obvod MH103 muze pracovat 
v n§kolika funkcnich rezimech. Nej- 
dulezit§j§i jsou: 

Funkini rezim STANDARD: Po pfi- 
chodu vstupnich dat (kod 2 z 16) se za 
4,5 ps generuje na vystupu SO signal 
platnosti vystupnich dat jedinym impul- 
sem urovnS L trvajicim 1 ms. Obsahuji- 
-li vstupni data jiny po6et vstupu na 
urovni H nez 2, obvod nepotvrdi plat- 
nost vystupnich dat a na vystupech 
zustavaji puvodni data. 

Funkcni rezim TYPOMATIC ALL: 
Za66tek jako pfi rezimu STANDARD. 
Nem§ni-li se vstupni data d6le nez 
1 s (tzn. je st£le stisknuto vyznamove 
tlaiitko), generuje obvod kazdych 100 
ms dalSi impuls SO urovn§ L d6lky 

1 ms tak dlouho, pokud se tlacitko neu- 
volni ze stisku. Bdhem vybaveni t6to 
funkce zustavaji vystupni data zacho- 
vana az do dalSiho pfichodu kbdu 

2 z 16. 

Zpusob volby funkcnich rezimu za- 
chycuje tab. 2. Tyto rezimy pak maji 
n^sledujici dopad nafunkci klavesnice: 
pri funkci STANDARD se po stisku 
vyznamoveho tlacitka vyda vzdy jen 
jeden znak. Pfi funkci TYPOMATIC ALL 
se pfi dele trvajicim stisku nez 1 s znak 
samocinne opakuje. Oba tyto rezimy 
budou fungovat pfi pouziti bezkontakt- 
nich spinacu typu MH1SS1 nebo 
MH2SS3. Pouzijeme-li spinace typu 
MH1SD1 nebo MH2SD3, pak obvod 
bude pracovat pouze v rezimu STAN¬ 
DARD, i kdyz bude mit navolen rezim 
TYPOMATIC ALL. Duvodem je, ze 
vystupem techto obvodu je impuls 
a nikoli uroveh po celou dobu stisku 
tlacitka. 

DalSim vyvodem obvodu MH103 je 
OSC. Proudem pfivadenym do tohoto 
vstupu se nastavuje kmitocet vnitfniho 
oscilatoru, od nehoz je odvozeno vnitf- 
ni casov^ni cel6ho obvodu. 

Vyvod l cc slouzi k nap£jeni. Ekviva- 
lentni vnitfni zapojeni vstupu a vystupu 
obvodu MH103 jsou obr. 2. Doporube- 
n6, pracovni podminky jsou uvedeny v 
tab. 3. Chceme-li obvod MH103 na- 
p6jet ze zdroje napfeti +5 V, pak vstup 
l cc musime pfipojit pfes rezistor, stejn§ 
tak jako vstup OSC. Odpor rezistoru Ize 
urfcit, zjednodu§(-li se ekvivalentni 
vnitfni zapojeni obou vstupu na prostou 
kfemikovou diodu. Ubytek mezi na- 
p^jecim vstupem a zemi Ize pak odhad- 
nout na 0,7 V, ubytek mezi vstupem 
OSC a zemi vzhledem k malemu prou- 
du na 0,5 V. Potom na odporu musi pri 
z^danem proudu vznikat doplftkovy 
ubytek do 5 V. Ke chvale obvodu nutno 
poznamenat, te vydr2el nap^jeni z +5 V 
pfes odpor 4,7 ft(!) misto potfebn6ho 
47 Q. Hf6l se, nefungoval, ale ,,neode- 
§el“. 

Posledni informaci tohoto popisu je, 
ze zpozdeni vystupnich dat za vstup- 
nimi neni vet§i nez 3 ns a minimalm 
doba platnosti vstupnich dat je 
1,5 ns (plati pfi l cc = 150 mA a f 
oscilatoru = 1 MHz). 
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Obr. 1. Rozmisteni a oznacenf vyvodu 
MH103 


11 az 116 

— datov6 vstupy 


CY 

— vstup pro funkcni rezim 
CYKL 

TY 

— vstup pro 

kraceni 


funkcniho rezimu TYPO- 


MATIC 


WE 

— vstup blokovani zapisu 
dat 

R1 az R3 

— vstupy pro pfipojeni fidi- 
cich tlaCitek 

INI, IN2 
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— datove ] 
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vystupy i 

Iveho 

SO 

— vystup 

[otevfeneho 


,,data platna" J 
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ORO 

— vystup klopndho obvodu 


ORO (=SHIFT) 
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kmitoCtu 

NC 

— nevyuzity vyvod 

*cc 

— napajem 
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Tab. 1. Ovl^d^ni vystupu Q8, Q9 
MH103 
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STANDARD 
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Tab. 2. Nejdulezitej§i funkdni rezimy 
MH103 


Popis obvodov6ho re§eni 
kl^vesnice 

Schema zapojeni klavesnice je na 
obr. 3. 101 MH103 je trvale zapojen ve 
funkfinim rezimu TYPOMATIC ALL. 
Jeho vystupy Q1 az Q9 jsou pfivedeny 
jako adresa na adresni vstupy A0 az A8 
pameti znaku 102. Tato pamef vyda na 
svych vystupech Q1 az Q8 osmibitovy 
kod znaku nebo fidiciho pfikazu. Tyto 
kbdy si uzivatel sam zvoli a naprogra- 
muje je do pameti 102. Pamef muze byt 
typu PROM nebo EPROM s minimalni 
organizaci 512 x 8 bit, protoze pfi 116 
tlacitk^ch a ctyfech registrech obvod 
MH103 generuje 4 x 116 - 464 adres. 
Tyto adresy jsou n£hodn6 roztrouSeny 
po celem adresnim prostoru 512 adres 
podle fyzickeho pfipojeni tlacitek na 
vstupy II az 116 IO. Pozadavek je pouze 
ten, aby kazd6 tlacitko generovalo jinou 
adresu. Provedeni klavesnice umoznu- 
je pouzit jednu z nasledujicich typu 
pamSti: PROM MHB93448 (512x8 bi- 
tu), MHB93451 (1024 x 8 bitu), EPROM 


Obr. 2. Ekviva¬ 
lentni vnitfni zapo¬ 
jeni MH103 
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Tab. 3. Doporucene pracovni podminky MH103 
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pripojeni vyznamoveho tlacitka 
tkonkretne) 


2708 - K573RF1 (1024 x 8 bitu), 2716 
= K573RF5 (2048 x 8 bitu). Vsechny 
tyto pameti maji stejne polozene adres- 
ni vstupy AO az A8 a datove vystupy Q1 
az Q8. List se pouze vyznamem vyvodu 
18 az 22. Proto se tyto vyvody zapojuji 
pres propojky. Zapojeni propojek pro 
jednotlive typy pameti je pops£no 
vtab. 4. Pouzije-li se pamef s organiza- 
ci 1024 x 8 bitu, pak je mozno mit 
v pameti dv6 abecedy a vyvolavat je 
zmenou propojky k adresnimu vyvodu 
A9. Abyto melo prakticky vyznam, bylo 
by treba mit alternativni sadu krytu tech 
tlacitek, ktera by byla odlisna od 
puvodni abecedy. Analogicky pri pa¬ 
meti 2048 x 8 bitu by takove abecedy 
mohly byt 4. 

Vystupy pameti 102 Q1 az Q8 jsou 
privedeny na vstupy DB1 az DB8 
obvodu 103 UART MHB1012. Zaroveh 
je na jeho vstup DS priveden vystup 
SO. Pri prechodu SO z H do L se data 
nahraji do vstupniho registru UARTu 
a ten je prevede na seriovy tvar. I kdyz 
jsou vstupni data pro UART zpozdena 
o 6as potrebny k vybaveni pameti 102, 
jsou pri aktivovani signaiu SO jiz 
spoiehlive ustalena. Vysilaci rezim 
UARTu je pevn§ zvolen na vysilani 
8 vyznamovych bitu s jednim START 
bitem. Piny 35, 36, 39 se zapojuji pres 
propojky podle tab. 5. Urcuji paritu 
a pocet STOP bitu ve vysiianych da- 
tech. Pin 40 TCP se zapojuje pres 
propojku PI podle tab. 6. Urcuje 
prenosovou rychlost vysiianych dat. 
AsynchronnS vysilana seriova data jsou 


seriovy vystup pro displej 


-13) 


Obr. 3. Schema zapojeni kiavesnice 
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Tab. 4 Zapojeni vyvodu 18 al 22 jednotlivych typu pamfeti 


Pin 

Nazev 


35 

NP 

NP=L zpusobi vynecb&ni paritniho 
bitu 

NP^H zpusobi doplngni paritniho 
bitu 

36 

TSB 

TSB=L — d6lka STOP bitu je rovna 
deice udajov6ho impulsu 

TSB=H — d6lka STOP bitu je 
dvojnasobn^ 

39 

EPS 

EPS=L — Iich4 parita 

EPS=H — sud& parita 


Tab. 5 Zapojeni vyvodu 35, 36, 39 
obvodu UART MHB1012 


z vystupu SO vedena na vstup 1A 
linkovdho vysilace 108 75150PC. Z jeho 
vystupu 1Y jsou vyvedena na konektor. 
Kiavesnice je resena tak, aby UART 
mohl byt vyuzit tez pro prijem seriovych 
dat a bylo k nemu mozne pripadne 
navrhnout displej a vytvorit tak spolu 


s klavesnici seriovy terminal. K tomuto 
uCelu je v zapojeni kiavesnice linkovy 
prijimat 107 75154PC. Jinak je tento 
obvod nevyuzit. Demonstruje soucasne 
zapojeni prijimade seriovych dat 
z kiavesnice na strane pocitade. Rych¬ 
lost prijimaCe UARTu se voli propojkou 
P2 analogicky jako rychlost vysilace. 

K vytvoreni hodinovych kmitoctu pro 
UART a ridiciho kmitoctu pro menic 
nap§ti je pouzit krystalovy oscilator 
s invertory HI, H2, H3 a d6li6 kmitoctu 
104 MHB4020. Schema zapojeni na 
obr. 3 a obrazec plosnych spoju plati 
pro krystal 4,9152 MHz. Pri pouziti 
krystalu 12,288 MHz odpadaji rezistory 
R17 a R19, odpor rezistoru R18 a R20 
se meni na 1,2 kQ a pribyva d§lic 
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Obr. 5. Rozlozeni soucastek na desce klavesnice X507 
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Tab. 6. Volba prenosovb rychlosti vysilanych (prijimanych) dat 


kmitoctu 105 MH7490. Propojku (a) 
realizovanou plobnym spojem je treba 
prebkr&bnout a misto ni realizovat dve 
propojky (b). Tim je do cesty sign^lu 
pridctn dblib pbti a vbechny kmitobty na 
vystupech 104 jsou polovibni nez pri 
krystaiu 4,9152 MHz. Misto krystalu 
4,9152 MHz Ize bez jakychkoii zmbn 
pouzit krystal 5 MHz. Tuto n£hradu 
uvadim proto, ze krystal 5 MHz Ize jako 
jediny relativnb snadno sehnat. Pri jeho 
pouziti se zvbtsi prenosovb rychlosti 
vysilace o 1,73% proti standardnim 
hodnot&m. Bude-li prijimab na stranb 
pobitace pracovat se standardnimi pre- 
nosovymi rychlostmi, jak je uvadi 
tab. 6., pak pri jednom START bitu, 

8 vyznamovych bitech, jednom parit- 
nim a dvou STOP bitech bude posledni 
12. bit vzorkovan misto v 1/2 casoveho 
intervalu trv&ni bitu ve 3/10 blize ke 
konci bitu. Jak ukazala praxe, takov^to 
nesynchronnost pri nizsich prenoso- 
vych rychlostech, ktere prichazeji 
v uvahu pro prenos dat z klavesnice, 
nevadi. Pri rychlosti 300 Bd klavesnice 
pracuje takto spolehlive na vzd£lenost 

9 m. VbtSi vzdctlenost jsem neovbfoval. 


Primarni 

napAtl 

SekundArni nap&ti 

+ 5,25 V 
+ 5,00 V 
+ 4,75 V 

—5,16 V +12,00 V —11,90 V 
—5,13 V +11,93 V —11,84 V 
—5,02 V +11,78 V —11,72 V 


Tab. 7. Nambrenb parametry menice pri 
plnem odberu s pambti K573RF1 
(2708) 


s rozmisfovanim znaku po klavesnici 
takto: Vybereme jeden ze btyr registru 
znaku (napr. vystup ORO= H, tlabitka 
CTRL ani FCE nestisknuto), stiskneme 
tlacitko, kteremu chceme v tomto regis¬ 
tru priradit vyznam napr. velkb A, 
precteme adresu A8 az AO na LED 
diodach v poradi DIO az D2 (pro 
snadne bteni je dioda DIO barevne 


Nap£jeni 

K napajeni klavesnice je treba jedine 
napeti + 5 V s maxim£lnim odbbrem 
0,8 A pri celkem 120 bezkontaktnich 
spinacich. K vytvoreni nap&jecich na- 
p6ti —12 V pro UART, + 12 V, — 12 V 
pro linkovy vysilac 75150 PC a + 12 V, 
—5 V pro pamef 2708 je pouzit dvojfcin- 
ny menic s transform£torem Tr na 
hrniCkovem jadru H 22 prumeru 18 mm 
bez mezery. J6dro bez mezery Ize 
vytvorit ze dvou hrnickovych jader H 22 
prumeru 18 mm s mezerou. Mezera je 
vytvorena odbrousenim basti stredniho 
sloupku pouze jedne poloviny j^dra. 
Slozi-li se dve neodbrou§end poloviny, 
vznikne jadro bez mezery s vetsi kon- 
siantou A l . Menic pracuje na kmitobtu 
76 800 Hz (pri krystalu 5 MHz 78 125 
Hz) se spinacimi tranzistory KF 508. 


Obr. 6. Celkovy 
pohled na 
smontovanou 
klavesnici 



Podle toho, zda na miste 102 je ci 
nenf pam6f 2708 (K573RF1), ii§[ se 
zapojeni menibe od obr. 3 takto: 

a) Je-li pouzita pamef 2708, rezistor 
R26 ve vetvi + 12 V je nahrazen 
zkratem (pamef znacne zatezuje tuto 
v6tev). 

b) Neni-li pouzita pamef 2708, je 
odpojena dioda D18 (rezistor R26 je na 
svem miste). Propojka P3 nemusi byt 
pouzita. 

c) Nehodldme-li nikdy pamef 2708 
pouzit, odpada cela cast menice pro 
vytvoreni —5 V a propojka P3. 

Klavesnice je pro univerzalnost re§e- 
na tak, ze napajeci napeti +12 V, 
—12 V, popr. —5 V je mozno privest tez 
pres konektor zvenku. Zmerene para¬ 
metry menice pri pine zatezi s pameti 
2708 udava tab. 7. 

Postup pFi stavb§ a ozivovani 

Aby neprisla klavesnice prilis draho, 
je potreba sehnat dve vyrazene kl^ves- 
nice s bezkontaktnimi spinaci. Je treba 
nalezt vypocetni stredisko nebo pori- 
zovnu dat, kde likviduji stare porizova- 
te napr. Consul C 265 (266). Plosny 
spoj (obr. 4) je navrzen tak, aby bylo 
mozno pouzit ram z techto starych 
klavesnic. Pri demontazi tlacitek a 
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planzetovych drz^ku je treba odvrtctvat 
nyty ze strany planzet a schovat perti- 
naxove podlozky, ktere jsou z druhe 
strany. Pri montazi planzet na novou 
klavesnici je dobrd vyvrtat diry pro nyty 
az jako posledni v mistech nejlepsich 
poloh planzet vzhledem k vyvrtanym 
diram pro integrovane obvody tlacitek. 
V mistech, kde by hrozilo zkratovani 
n6ktereho vyvodu s planzetou, je treba 
diru v planzete zvetsit malym kulatym 
pilnibkem. Pri oboustrann6m plosnem 
spoji je treba ram a planzety podlozit 
tenkym izolantem. Pri jednostrannem 
spoji je treba po osazeni tlacitek pro¬ 
vest propojeni ze strany spoju izolova- 
nym vodifiem podle obr. 4b. Chceme-li 
osadit tez tlacitko, ktere je oznaceno 
c^rkovane na obr. 4a, musime provdst 
upravu naznacenou na obr. 4b. Toto 
tlacitko prevezme vyznam SHIFT 
a vedlejsi tlacitko se stane vyzna- 
movym. Je vsak potreba zkr^tit drateny 
nosnik mezery. Po osazeni 101, rezisto- 
ru R1 az 13, R27 az 45, diod D1 az Dll 
a kondenzatoru Cl je mozno privest 
napajeci napeti +5 V a zacit s ozivo- 
vanim tlacitek. Pri spravne funkci se po 
stisku vyznamnov6ho tlacitka musi vy- 
dat signal SO data platn6 (indikuje dio¬ 
da D11) a adresa A8 az AO (indikuji dio- 
dy DIO az D2). Neni-li, je tlabitko prav- 
dbpodobne spatne zapojeno nebo je 
Spatnb nastavena vzdalenost jeho mag¬ 
neto nebo je vadny integrovany obvod 
uvnitr tlaiitka. Po prezkouSeni funkce 
v§ech tlacitek vcetnb ridicich Ize zabit 


odlisena od D9 az D2) a na tuto adresu 
pozdeji naprogramujeme osmibitovy 
kod pismene A napr. v ASCII. Po 
skonceni rozmisfovani jeste zkontrolu- 
jeme, ze kazde tlacitko skutecne gene- 
ruje jinou adresu A8 az AO. Tlacitka 
nebo registry, u kterych nejsme roz- 
hodnuti, co na ne umistit, muzeme 
doprogramovat pozdeji. Nezadouci 
symboly na krytech tlacitek vyskrabne- 
me ziletkou nebo prestrikbme barvou 
ve spreji a oznacime podle novych 
vyznamu propisotem, mensi symboly 
nejlepe nastrihanym na prouzky. Je 
mozno pouzit pripadne i papirove sa- 
molepky. Nakonec tlacitka prestrikame 
bezbarvym lakem, aby se symboly 
nestiraly. 


Seznam soudastek 


Rezistory: TR191 nebo podobne miniaturni kro- 
me R2, R25, R26 


R1 

R2 

R3 az R11 

R12 

R13 

R14 

R15 

R16 

R17 + 

R18 + 

R19 + 

R20 + 

R21 az R24 
R25, R26 + 
R27 az R45 


270 f! 

33 n 3/4 W 
1,5 kO 
27 kn 
4,7 kQ 
560 Q 
1,5 kn 
io kn 

1.2 kn 

2.4 kn 

1.2 kn 

2.4 kn 
860 n 

56 Q 1 /2 W 
390 n 








Kondenzitory: keramick£ kromS Cl6 a C21 


Cl az C9 
CIO, C11 
C12, C13 
C14, C15 
C16 

C17, 18, 19, 
20 + 

C21 + 

C22 
C23 + 

C24 + 


100 nF 
10 nF 

1.2 nF 
100 nF 

200 nF elektrolyticky 
100 nF 

50 nF elektrolyticky 

2.2 nF 
100 nF 
100 nF 


Polovodidovd soucastky 

D1 LQ110 nebo podobni 

D2 az D9 LQ1202 nebo podobn& 

D10 LQ1502, 1512 nebo podobn£ 

avSak jin6 barvy net D2 az D9 
Dll LQ1202, 1212 nebo podobna 

D12 az D15 KA225 

D16, 17 KZ260/12 

D18 + KA225 

D19 + KZ260/5V6 


T1,2 KF508 


101 MH103 

102 MHB93448, MHB93451, 
MHB8708 (K573RF1), MHB2716 
(K573RF5) 

103 MHB1012 

104 MHB4020 

105 + MH7490 


106 

107 + 

108 

109 a i 10127 


(HI at H5) MH74S04 

75154PC 

75150PC 

MH1SS1, MH3SS2 xx (MH1SD1, 
MH3SD2 xx pouze pro rezim 
STANDARD, pro tlaCItka CTRL 
a FCE nelze) 


Ostatni souiAstky 
Tr 

N, = 8z prumfer 0,4 mm, N 2 =24 z prum. 0,3 nm, 
N 3 = 10 z prum. 0,3 mm, hrniCkov6 j&dro H22 
prum. 18 mm bez mezery — sloJeno ze dvou 
nezkracenych polovin jader H22 prum. 18 mm s 
mezerou, A u = 400 H/z 2 , 


LI, L2 44 z prum. 0,3 mm na feritov£m 

prstynku vn£j§lho prumeru 
10 mm, vnitrniho prum£ru 6 mm, 
vy§ky 4 mm 

— 1 ks patice 24 pro 102. 


Pozn.: Souddstky oznadend + se mdnl nebo 
odpadaji podle zvolene varianty kl&vesnice! 
Bezkontaktnl splnade, oznadene xx, osadlt 
obrdcend nez je na obr. 4a. 
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BIOENERGETICKA senzibilita 
mikroCipO 


Presto, ze vlastnosti soucasnych slozitych 
elektronickych systemu nedosahujl dosud 
ndkterych psychickych forem chovdnl cen- 
trdlnl nervovd soustavy dlovdka, naldzajl se 
stale dalSi obory lidskych binnostl, ve 
kterych jsou tyto struktury vzdjemnd zastu- 
pitelnd. V poslednl dobd byly objeveny 
obdivuhodnd moznosti aplikacf pr^ve 
v oblasti, kterou by bylo mozno podle n£zvu 
povazovat za hranidni mezi psychology 
a elektronikou — v psychotronice. 

Zakladni objev i okolnosti, za kterych se 
ndhodnd a v souvislosti s redenfm zcela 
jinych ukolu uskutednil, byly popsany v [1]. 
Autor, pracovnlk jednoho africk6ho narod- 
m'ho parku, byl povdren systematickym 
sditanim v parku volnd zijfcl zvdre. Ke 
sditanl dlldlch soudtu a konedndmu statis- 
.tickemu zpracovanl vyuzlval osobnl mikro- 
poditac ALi p, ktery mdl k dispozici 
z dodavky pomoci rozvojovym zemi'm 
z nejmenovaneho evropsk6ho statu. (Rov- 
ndz vyrobce ani parametry poditade nejsou 
v praci bohuzel uvedeny.) Prace problhaly 
bez probl6mu pouze s minimainfm podtem 
chyb poditade az do doby, kdy pro prlpravu 
dat byla prijata mlada spolupracovnice 
D. K. (18 r.). Podet chyb, kterd vykazoval po- 
dltac, od toho dne prudce stoupl a veskere 
usill objasnit jejich prldinu bylo zprvu bezvy- 
sledne. Po delslch systematickych poku- 
sech, kterd byly velmi obtlznd vzhledem 
k nahodnemu vyskytu chyb, se dr. Haman- 
novi podarilo nalezt vyznamnou korelaci me¬ 
zi detnosti chyb a prevracenou hodnotou vz- 
daienosti mezi pocitacem a 
D. K. Jestlize polozila ruce prirno na poditac, 
vzrostl pocet chyb nade vsechny meze a ja- 
kykoliv program pocitace se zhroutil. Bylo 
prokazdno i pusobeni jinych osob, i kdyz se 
slabslm udinkem. 

Vzhledem k povaze a statistickdmu cha- 
rakteru jevu pochopil autor, ze jde 
o pusobeni biopole emitovandho pokusnou 
osobou; proto pozadal o spolupraci svdho 
bratra S. C. Hamanna, majlclho v tdto 
oblasti bohatd zkuSenosti, nebot 1 pusobil na 


bllzkdm venkovd jako obvodnl Idkar. Po 
roce rozsahlych vyzkumu, v praci podrobnS 
popsanych (podllel se na nich i znamy 
elektronik, ktery vSak nechce byt jmeno- 
van), byly udindny nasledujlcl zavdry: 

1) Ndkterd integrovand obvody jsou zrejmd 
citlivymi didly biofyzikainl energie. Tato 
citlivost nenl v zadndm vztahu k typu 
obvodu a stupni jeho integrace, ale zavisl 
vyhradne na jeho puvodu. Napr. obvody 
americkych a japonskych firem se ukazaly 
z tohoto hlediska zcela bezcennd, zato 
vysokou senzibilitu vykazovaly obvody nd- 
kterych evropskych vyrobcu. 

2) Nepodarilo se nalezt ve strukture integro¬ 
vanych obvodu oblast zodpovddnou za tyto 
vlastnosti ani charakter problhajlclch fyzi- 
kainlch jevu. Zatlm nejpravddpodobndjSI 
pracovnl hypotdza predpokiada pusobeni 
kvant biopole na hustotu volnych naboju 
v donorovd oblasti polovodide. 

3) Pro vyzkum jevu a zviadtd pro jeho 
praktickd aplikace Ize s vyhodou vyuzit 
vhodnd programovanych mikropodltadu 
osazenych biocitlivymi integrovanymi obvo¬ 
dy, kdy je mozno kvantitativnl testovdnl 
biopoll provdddt (na rozdll od klasickych 
metod vyuzlvajlclch osob — citlivcu) takrka 
exaktnd. 

Prdce daldlch autoru, kterd navdzaly na 
[1], se zatlm tykaly predevdlm praktickych 
aplikacl. Tak napr. podltadovd ndhrady 
siderickdho kyvaddlka [2], vymezovdnl geo- 
patogennlch z6n s vyuzitlm poditade [3], 
objektivnlho mdrenl deformacl biofyzikdl- 
nlho pole na lidskdm tdle [4j atd. U nds se 
tyto nadejnd aplikace podltadu teprve ovd- 
rujl. Je zajlmave, ze adkoliv neexistuje 
pozitivnl vztah mezi schopnostmi lidskych 
senzitivu a jejich intelektem, z nadich 
mikropodltadu se zatlm ukazal jako nej- 
vhodndjdl pro psychotronickd udely typ 
IQ 151. 

Pro prvnl sezndmenl s moznostmi po- 
dltadovd indikace biofyzikainl energie 
uvddlme ddle nekterd na podltadi IQ 151 
ovdrend experimenty. 


Vzhledem k subtilnosti pusobeni biopole 
na energetickd ddje v mikroprocesoru 
poditade je mo2nd je indikovat s dosta- 
tecnou pravddpodobnostl pouze pri vhod- 
ndm algoritmu jeho dinnosti. V prvnlm ddle 
ukazandm programu byl k tomuto udelu 
zvolen test srovndvdnl slo.v, jehoz logika je 
pusobenlm biopole ndhodnd rudena. Pro 
jakdkoliv dvojice slov zaddvanych pokus¬ 
nou osobou (rddky 130 a 140 programu) by 
mdla platit pri sprdvnd funkci programu 
vzdy ndkterd z podmlnek v rddclch 150 a t 
170 a program by mdl v2dy prejlt zpdt na 
rddek 100. Lze vdak experimentdlnd ovdrit, 
ze tomu tak zdaleka vzdy nenl a dasto se 
2ddnd z uvedenych podmlnek nejevl po¬ 
dltadi jako splnitelnd. Z ne zcela jasnych 
duvodu se toto zrejmd pusobeni biopole 
projevuje pri zaddvdnl rodnych jmen nekte- 
rych manzelskych dvojic (kupr. NOVAK, 
NOVAKOVA). 

Vypis prvniho programu 

10 REM =TEST VLIVU BIOPOLE= 

15 REM 

20 CLS:PRINT“TEST VLIVU BIOPOLE 
NA POCITAC“ 

25 PRINT:PRINT“Ze struktury tohoto 
programu je“ 

30 PRINT“zrejme, ze pro kazdou dvoji- 

ci“ 

35 PRINT“slov by mel pocitac ohlasit:“ 
40 PRINT:PRINT“NORMALNI FUNK- 
CE POCITACE 44 

42 PRINT‘‘(viz radky 130 az 170). 44 
45 PRINT“Vypsani textu: 44 
47 PRINT:PRINT“PORUCHA VLIVEM 
BIOPOLE 44 

50 PRINT“(radek 200) je dukazem 
rusiveho 44 

55 PRINT“vlivu biopole na pocitac. 44 

60 PRINT:PRINT“(Stisknete libovol- 
nou klavesu.) 44 

61 IF INKEY$= 4444 THEN 61 

65 CLS:PRINT:PRINT“(Zvysenou akti- 
vitu biopole 44 

70 PRINT“vyvolavaji predevsim dvoji¬ 
ce 44 
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75 PRINT“kontroversnich slov, jako 
jsou“ 

80 PRINT“napriklad: KRAB , KRABI- 
CE.)“ 

89 REM . 

90 T£=“Normalni funkce pocitace.“ 

99 REM . 

100 PRINT:PRINT“Zvolte libovolnou 
dvojici slov.“ 

110 LET l=INT(PEEK(8)/128) 

120 LET J=1-I:PRINT 
125 REM . 

130 INPUT“Prvni slovo“;AS(l) 

140 INPUT“Druhe slovo“;AS(J) 

150 IF A$(0)<A$(1) THEN PRINT 

TSrGOTO 100 

160 IF A$(0)>A$(1) THEN PRINT 

T$:GOTO 100 

170 IF A$(0)=AS(1) THEN PRINT 

T$:GOTO 100 

175 REM . 

180 REM * Bez pusobeni biopole jsou 
dalsi 

182 REM prikazy nedostupne! * 

185 REM . 

190 FOR K=1 TO 9:PRINT CHR$(7); 
:NEXT K 

200 PRINT:PRINT“PORUCHA FUNK¬ 
CE VLIVEM B!OPOLE!“ 

210 PRINT:PRINT“Pokracovani expe- 
rimentu? (A/N)“ 

220 IF INKEY$=“A“THEN 100 
230 IF INKEY$=“N“THEN 250 
240 GOTO 220 
250 END 

Druhy program demonstruje vliv psychi- 
ky na proces mereni dasu v poditadi. Podle 
nadi hypotdzy se zde jedna o zachyceni tzv. 
antitachyonu, tj. d&stice emitovand psychi- 
kou operdtora a zpusobujici v pocitaci 
negativni dasovy posun. Jestlize totiz vyvo- 
l£me postupnym stisknutim tlacitek „1“ 
a ,,2“ (rddky 220 a 280 programu) dvakrat 
po sobe udaj o re&lndm Case probihajicim 
v poditadi (obvykly podprogram — r&dek 
30), pak Cas T2 — T1 zmdreny v tomto 
intervalu je podle udaje poditace v ndkte- 
rych pripadech Zctporny, zrejme v dusledku 
pusobeni antitachyonu. Empiricky zjidtdnd 
kritdrium zvydend citlivosti pro zachyceni 
antitachyonu je vyuzito v rddku 250 pro 
indikaci obdobi maxim&lni citlivosti pisknu- 
timi. Bdhem teto signalizace je tedy nej- 
vhodndjdi zastavovat bdh stopek (stisknu¬ 
tim tlaCitka ,,2"). 

Podle nadich zkudenosti se demonstrova- 
nd jevy vyskytuji u ruznych oper&toru 
s ruznou pravddpodobnosti, obvykle 
v rozmezi 1 % az 10 %. Predlozene vysvdtle- 
ni podivnych jevu je nejen ve shodd 
s vysledky vyde popsanych vyzkumu, ale tdz 
nejdetrndjdi vuci poCitaCi IQ 151. Zdverem 
bychom chtdli vyzvat ty dtendre, kteri se 
setkaji s daldimi projevy vlivu lidskd psychi- 
ky na Cinnost nadich mikropoditadu, aby se 
s ndmi poddlili o sve zkudenosti a poznatky. 
Vypis druhdho programu 

10 REM * DETEKCE ANTITACHYONU 

* 

20 GOTO 100 

30 REM Podprogram mereni casu 
40 LET 

T = ((PEEK(10)*256 + PEEK(9))*256 
+ PEEK(8)*0.02 

50 RETURN:REM .- 

100 CLS:PRINT“DETEKTOR VYSKY- 
TU ANTITACHYONU/' 

110 PRINT“EMITOVANYCH PSYCHI- 
KOU UZIVATELE.“ 

115 PRINT:PR!NT“ Program meri cas 
mezi stiskem 14 
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120 PRINT“tlacitek 1 a 2. Antitachyon 

se“ 

125 PRINT“projevi zapornym casovym 
posu-“ 

130 PRINT“nem. Snazte se zastavit 
stopky“ 

135 PRINT“behem zvukoveho signalu, 
ktery“ 

140 PRINT“indikuje maximum pravde- 
podob-“ 

145 PRINT“nosti vyskytu antitachyo¬ 
nu.“ 

160 PRINT:PRINT“(Stisknete libovol¬ 
nou klavesu.)“ 

170 IF INKEY$=““THEN 170 

190 LET A=0:LET N=0 

200 CLS:PRINT:PRINT&4,2;“1 : start 

stopek“ 

210 PRINT&6,2;“2 : stop (do 7 se- 
kund)“ 

211 PRINT&8,2;“K : konec experimen¬ 
ts 4 

220 IF INKEY$= 44 1“THEN 225 

222 IF INKEY$=“K“THEN 400 

223 GOTO 220:REM. 

225 PRINT&12,0 SPC(31);&16,0 SPC 
(30);&12,12“START“ 

230 GOSUB 30-.REM stav hodin T 
240 LET T1-T 

250 IF PEEK(8)/255>.94 THEN PRINT 
CHRB(7) 

260 GOSUB 30 

270 IF T-T1 >7 THEN PRINT&12.0 

“NOVY POKUS — 

uplynulo 7 sekund“:GOTO 220 


10. MMVSE Padnov 1999 
Sou£asn€ mddni trendy ve 
spotfebni elektronice 

VyroCni 10. Mezindrodni m6dni veletrh spo¬ 
tfebni elektroniky v Padnovd, porddany jako 
dosud kaidoroCnC mistnim JZD Agrotrast, pro- 
bihal v dobd od 1. do 15. 3. t. r. Rozsah expozic 
vdech vystavujicich 52 firem z 22 statu nebyl 
veliky, nebof vdechny vystavni plochy byly umis- 
t§ny opdt ve zndmdm netradidnd redendm trindc- 
tipodlaznim Ctyrvaicov6m pavilonu (adaptova- 
ndm z byvaldho picniho sila). Zato vyznam 
veletrhu se opdt stal zasadni pro poznani 
soudasnych mddnich smCru ve spotfebni elekt¬ 
ronice a Ize jej srovnat jen s pafiiskymi mbdnimi 
pfehlidkami v oblasti odivdni. Tradidnd nejvdtdim 
vystavovatelem byl JZD Agrotrast Padnov, ktery 
se jiz pevnd umistil na Spici svdtovych vyrobcu 
mddnich novinek v elektronice. 

Jak bylo patrno z takfka vdech expondtu 
veletrhu je zakladni mddni linie spotrebni elektro¬ 
niky v prfStim roce ve znameni,,RETRO". Zvldstd 
nadi vyrobci si vzali tento progresivni sm&r za 
vlastnf a to nejen ve vndjdim vzhledu svych 
vyrobku, ale td2 v jejich technickdm re§eni. 
Pritom je ov§em nutno priznat, te byli proti 
zahraniCnim firmam ve vyhodd, nebof nemuseli 
svd vyrobky prili§ mdnit. 

Z 332 exponatu veletrhu si dnes blfie v§imne- 
me televiznich prijfmaiu. Novy mddni smdr se 
u nich projevil predev§im v podstatndm zvdtseni 
velikosti skrini (nejmenSi vystavovany televizor 
mdl rozmdry 800 v 600 x 500 mm a hmotnost 
30 000 g) a ve zmenSeni rozmdru stinitka obra- 
zovky (nejvdt§i s uhlopridkou 0,32 m). Aby se 
vy§lo vstric i konzervativndjSim spotrebitelum 
odmitajicim kazdorodnd menit z mddnich duvodu 
sve televizory, vystavovali ndkteri zahranidni 
vyrobci jen prdzdnd skrind vpredu s maskou pro 
stinitko obrazovky, v§e mddnich rozmdru a tvaru, 
do kterych Ize nemoderni mendi televizor 
s velkym stinitkem snadno umistit. (Upravu 
vychylovacich obvodu pro v tomto pripadd 
zadouci zrnenseni obrazu zajisti pry zdarma firma 
doddvajici skrih; kdo by podobnou upravu 
provaddl u nds?) 3 origirialnim ndpadem pridla 
jedna itaiska firma, kterd vystavovala jako mddni 
doplnek k teievizoru soupravu benatskych kra- 
jek, siouzicich k zamaskovani okraju velkdho 
stinitka stardiho teievizoru. (Ke stejndmu ucelu by 
se tdz mohlo pouzit jabloneckd bizuterie, bohuze! 
vsak nasi navrhari zrejmd opdt zaspaii.) 


280 IF INKEYSx“2“THEN 250 
290 GOSUB 30:REM Stav hodin T 
300 LET T2-T:LET N=N + 1 
310 PRINT&12;2“zmereny cas: “;T2- 
T1; 

“sekundy 44 

320 IF T2-T1 >0 THEN 360 

330 LET A=A + 1:REM. 

340 FOR 1=1 TO 9.PRINT CHR$(7); 
:NEXT I 

350 PRINT&16,2“VYSKYT ANTITA¬ 
CHYONU! 44 

360 GOTO 220:REM.-. 

400 CLS:PRINT“VYSLEDKY EXPERI- 
MENTU 44 

410 PRINT:PRINT“Pocet pokusu:“;N 
420 PRINT“Pocet antitachyonu:“;A 
430 END 
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Vzhledem k soucasnd mddd maldho ndbytku 
nebylo by televizory mddnich rozmdru kam 
umistit. Proto je spojuje vdtdina vyrobcu v jeden 
celek s vysokymi podstavci, dasto ve tvaru at 
1300 mm vysokych jehlovych nozek (dim tendi 
a deldi tim mddndjdi). Toto redeni md radu 
daldich vyhod. Tak napr. divdk sedici na mddnim 
kresilku 10 cm nad podlahou musi pozorovat 
vysoko umistdnou obrazovku z vdtSi vzddlenosti 
(aby si nevykroutil krk) — tudiz si nekazi zrak. 
Maid stabilita teievizoru redenych ve stylo RETRO 
vede k nutnosti jejich dasteho nastavovdni 
a divdk proto periodicky vyskakuje a natahuje se 
k ovlddacim prvkum (ddlkove ovldddnf pochopi- 
telnd zcela odporuje mddni linii) — kompenzuje 
se tak Idkafi odsuzovand fyzickd pasivita pri 
sledovdni televiznich pofadu. Pro divdky mendich 
postav, kteri by na knofliky teievizoru nedosdhli, 
poditaji japondti vyrobci se stylovymi schudky 
zasunutymi mezi nohy teievizoru. (Jak nds infor- 
moval zdstupce japonskd firmy, nabizejici tento 
vtipny doplndk, pridly ndkterd soukromd pojid- 
fovny jeho zemd pohotovd s daldi iniciativou 
a rozdiruji svd pojidtdni i na urazy vznikld pri 
obsluze teievizoru.) 

Ve vndjdim vzhledu teievizoru se snazi navrhdri 
vychdzet co nejvice vstric vkusu uzivatelu. Vdtdi- 
na skrini je zdobena umeleckou rezbou nebo 
intarziemi, drazsi typy maji skfid vyklddanou 
perleti, z niz jsou takd zhotoveny knofliky. Ndkdy 
vyhliieji dosti neobvykle aparaty urdend pro 
specidlni pouziti. Tak napr. televizor pro hdjovny 
a loveckd zdmedky je zdoben parozim, jiny 
vhodny zvlddtd pro mladd priznivce moderni 
hudby md ve vdech rozich vyvedeny plastickd 
portrdty populdrnich zpdvdku. 

Zvlddtnim probldmem se jevi otdzka mddnich 
barev skrini televiznich prijimadu (ovdem i dal- 
dich pristroju spotrebni elektroniky). Zdd se, ze 
ani sami ndvrhdri nemaji v tdto vdci uplnd jasno 
Vdtdina vystavovanych teievizoru mdla sice po- 
vrchovou upravu v pestrych jasnych barvdch 
(snad aby kontrastovaly s dernobilym obrazem). 
Avdak kromd tohoto mddniho stylu ,,DUHA" bylo 
takd viddt jind upravy, napr. ,,ZEBRA" (dernobile 
pruhy jako symbol vytvdreni televizniho obrazu), 
,,SUM“ (jemnd zrndn<, takze stinitko dasto splyvd 
s povrchem skrind) nebo ..ROKFOR" (plesnivd 
skvrny nejldpe se hodici k soucasnd mddni linii). 
Patrnd tato nejistota o nejsprdvndjdim zpusobu 
barevnd upravy designu vyrobku pro nejblizdi 
budoucnost vedla ndkterd firmy k tomu, ze jako 
prisiudenstvi svych pristroju doddvaji takd sadu 
spreju ruznych barev. 
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Pri stavbe amaterskej „Hifi veze“ 
som v zaujme udrlenia kroku s dobou 
vyvinul a zhotovil pre kazetovy magne- 
tof6n digitblne poCitadlo p&sky. 

Jeho funkcia je zrejmb z blokovej 
schCmy, na obr. 1. VstupnC impulzy su 
ziskavanb z fotodibdy, na ktoru dopadd 
prerusovane svetio ziarovky cez otbCa- 
juci sa pravy un£§aC magnetofbnu. 
V tvarovacom obvode sa tvaruju 
a upravuju na potrebnu ur overt TTL. 
Z vystupu tvarovacieho obvodu pre- 
chadzaju impulzy na vstup vybavova- 
cieho obvodu autostopu. Tento obvod 
md za ulohu pri absencii vstupnych 


impulzov (pri neziaducom zastaveni 
pravbho unbSaCa) zru§if zaradenu funk- 
ciu magnetofbnu (chod vpred, resp. 
previjanie vpred, alebo vzad). 

Z druhbho vystupu tvarovacieho 
obvodu idu impulzy na vstup deliCa 
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siedmimi, z ktorbho kaidy siedmy 
impulz prech&dza do rozhodovacieho 
obvodu, ktory urCuje zmysel poCitania 
v z&vislosti na zvolenej funkcii magne- 
tofdnu, tj. pripoCftavanie pri chode 
vpred a previjanf vpred a odpoCitavanie 
pri previjanf vzad. Takto stanovenrt 
impulzy prechbdzaju na vstup dekadic- 
keho vratnbho CitaCa a po dekddovani 
sa Ciselne zobrazuju na trojmiestnom 
displeji. 

Na rychle nastavenie fubovornrtho 
Cisla na displeji sluzi pomocny gene¬ 
rator. 


Popls dinnosti 

Podrobnrt schema digitdlneho po- 
Citadla je na obr. 2. Princip uvedenbho 
digit&lneho poCitadla si vyiaduje, aby 
jednotlivd funkcie magnetofbnu 
— chod vpred a previjanie vpred a vzad 
boli vybavenb jednym spinacim a jed- 
nym rozpfnacfm kontaktom. Oalej je 
potrebnb vybavit magnetofdn snima- w 
Com otrtCok pravbho unbSaCa. Z roz- w 
merovbho hfadiska som pouiil foto- r 




























Obr. 3. Spojovy obrazec zo strany spojov (X17) 


diddu 1PP75, ktoru som umiestnil me- 
dzi horny panel magnetofdnu a pravy 
un£§aC. Do un^SaCa som vyvrtal 6 otvo- 
rov 0 0 3 mm s rozteCou po 60°. Cez 
tieto otvory snfma fotodidda FD svetlo 
iiarovky, ktor£ je umiestnen£ pod 
un£§aCom. Pouiil som miniaturnu iia- 
rovku PIKO, napdjanu znlien^m na- 
patlm (asi 9 V). Pri ot£Cani un£§a5a 
vznikaju takto na fotodidde impulzy, 
ktor6 na vybudenie tvarovacieho obvo- 
du sa zosiluju v tranzlstore T1. Rozdiely 
v citlivosti pouiitej fotodibdy je treba 
korigovaf zmenou rezistoru R2. 

Na jeden vystup tvarovacieho obvo- 
du 101 (A301D) je napojeny vstupny 
tranzistor T2 vybavovacieho obvodu 
koncoveho vypinania (autostop), ktory 
je obvodovo totoiny so zapojenlm 
v magnetofdne TESLA M 710A. Vstup- 
nymi impulzami sa cez zdvojovaC na- 
patia C3, D1, D2 udrzuje kondenz^tor 
C4 v nabitom stave. Tranzistor T3 je 
tym stale otvoreny. Pri zastavenl un&- 
§aCa zaniknu impulzy, kondenzator C4 
sa vybije a tranzistor T3 sa uzavrie. 
Otvorf sa tranzistor T4, cez ktory prejde 
na bazu tranzistora T5 kladnd napatie. 
Tranzistor T5 sa otvori a re!6 Re zopne. 
Vyzaduje sa samozrejme etektromag- 
netickd zruSenie zvoienej funkcie mag- 
netofdnu. 

Aby sa obvod neaktivoval aj v Case, 
kecf su zruSena v§etky funkcie a una- 
SaCe su v krude, je cez sdriovo zapoje- 
nu trojicu kontaktov Sib, S2b, S3b 
a omedzovaci rezistor R46 privedend 
udriovacie napatie na kladny p6l kon- 
denzatora C4. Pri zaradeni chodu 
vpred alebo previjanie sa prisluSny 
kontakt rozpoji a uvedie tak obvod do 
pohotovostnCho stavu. Paralelne ku 
kontaktu Sib je eSte pripojeny pre- 
pinat Pri, ktory blokuje koncovC vy- 
pinanie pri suCastnom zaradeni funkcie 
chod vpred a „pauza“. PrepinaC Pri 
musi pri tom byf spriahnuty s oviada- 
cim tlaCitkom funkcie pauza. 

Sesf otvorov v una§aCi umozrtuje 
vyslaf na vstup obvodu autostopu 
6 impulzov za jednu otaCku un£§a£a. 
Tym je docielena pomerne kratka ca- 
sova konStanta aktiv4cie. Obvod spina 
reia asi do jednej sekundy od zastave- 
nia pravdho una§aCa. Pri men§om poCte 
otvorov (a tym aj impulzov) by sa 
nestaCil nabijaf kondenzator C4, hlav- 
ne pri paskou naplnenom pravom 
kotuCi a obvod by neustaie spinal. 
Musela by sa zvaCSif kapacita konden- 
zatora C4, Cim by sa Casovd konstanta 
neumerne zvaCSila. To by malo za 
n&sledok ten neiiaduci jav, ze pri 
poruche navijania by sa za tu dobu 
mohlo zniCif zna6n6 mnozstvo pasky. 

2 druhaho vystupu tvarovacieho 
obvodu lOI su impulzy vedenC na 
vstup 102 (MH7490A), ktory je zapojeny 
ako delic siedmimi. To preto, ze pria- 
mym poCitanim Siestich impulzov na 
jednu otaCku by sme dostali vermi 
rychle poCitadlo. Preto sa vyuiiva len 
kaidy siedmy impulz odoberany 
z vyvodu D deliCa 102. Stav trojmiest- 
neho poCitadla sa tym naplnf po pre- 
hrati jednej strany kazety C90, ktora je 
v suCastnej dobe najCastejSie pou2iva- 
na. 

Pre vyklad rozhodovacieho obvodu 
uvaiujme, ze je zaradena funkcia chod 
vpred, spinaC SI a je zopnuty, S2a, S3a 
rozopnuta. Hradia HI a H2 odstrartuju 
neziadiice prechodove javy na konta- 
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ktoch spinaCov. Pri zopnutom spinadi 
SI a je na vstupe hradia H2 log. urovert 
L, na vystupe log. urovert H. U hradia 
HI je tomu opaCne. Dekadicky vratny 
CitaC 105 musi maf vo funkcii poCitania 
vpred na vstupe CD (Citanie vzad) 
urovert H. To zabezpeduje hradlo H4. 
Impulzy z deliCa 102 sa priv&dzaju 
suCastne na vstup hradiel H3 a H4. 
Nakorko druhy vstup hradia H3 m£ 
urovert H, bude sa v rytme prich^dza- 
jucich impulzov striedaf na jeho vystu¬ 
pe urovert H a L. Tieto impulzy su 
vedenC na vstup CU (poCitanie vpred). 
Pretoie druhy vstup hradia H4 je na 
urovni L, bude na jeho vystupe trvaly 
stav H. Tento vystup je pripojeny na 
vstup CD CitaCa 105, dim je splnend 
podmienka poCitania vpred. 

Pri zaradeni funkcie previjanie zp&f, 
kecf poCitadlo ma odpoditavaf, sa v§et- 
ky stavy zmenia. Spinad S3a je zopnu¬ 
ty, SI a, S2a rozopnutC. Urovert H na 
vstupe hradia H3 sa zmeni na urovert 
L a stav L na vstupe hradia H4 sa zmeni 
na urovert H. Hradia H3 a H4 si tym 
vymenili ulohu a trvalci urovert H je 
teraz na vystupe hradia H3, ktord je 
napojend na vstup CU a zabezpeCuje 
tym reiim Cftania vzad. Citan6 impulzy 
su teraz privddzand z vystupu hradia 
H4 na vstup CD (Citanie vzad) CitaCa 
105. 

Aby bola moZnosf poCitadlo rychlo 
prestavif na TubovoInC Cislo, je zariade- 
nie doplnen6 pomocnym generdtorom 


z hradiel H5 a H6. Rychlosf nastavenia 
je dan6 opakovacim kmitodtom gene- 
r^itora (asi 15 Hz). Pri stlaCenom tlaCit- 
ku TI2 (SET+) nastavujeme poCitadlo 
priCitavanim. Impulzy vtedy prech^dza- 
ju z vystupu hradia H6 na vstup hradia 
H7, ktor6 je k zamedzeniu neiiaducich 
zikmitov tlaCitka o§etren6 korekdnymi 
Clenmi z rezistorov R20, R21 a konden- 
z^tora C7. Z vystupu hradia H7 prech£- 
dzaju impulzy na vstup CU (Citanie 
vpred) Citada 105. Pri stlaCenom tlartit- 
ku Til (SET—) prechadzaju impulzy 
z hradia H8 na vstup CD (Cftanie vzad), 
poCitadlo vtedy nastavujeme odpoCita- 
vanim. 

Nulovanie poCitadla prev^dzame 
tlafiitkom TI3, ktorym sa priv^dza 
urovert H na nulovacie vstupy CitaCov 
105, 106 a 107. 

Nevyhodou uvedendho digit^ineho 
poCitadla je to, ze po vypnuti napdjacie- 
ho napStia si nezachov^va napoditany 
stav. S6m som tuto neprijemnu vlast- 
nosf odstranil tak, 2e pre CitaCe 105, 
106 a 107 som zabezpeCil trvald na- 
pdjanie zo samostatndho zdroja +5 V. 
CitaCe si tak uchovdvaju svoj stav i po 
vypnuti zariadenia. Pre trval6 nap^janie 
som pouiil maly transform^tor zo sie- 
fovCho nap^jania prenosnych tranzi- 
storovych prijimaCov. KonStrukCne su 
tieto transform^torky prispdsobend na 
st&!6 napojenie na sief. Po tejto strdnke 
vyhovie i zvonkovy transform&tor. Od- 
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Obr. 4. Spojovy obrazec zo strany sudiastok (XI7) 


Rezistory (TR 212) 
R1 

6,8 kn 

R2 

27 kn (vkf text) 

R3 

4,7 kn 

R4 

5,6 kn 

R5 
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4,7 kn 
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8,2 kn 

RIO 

100 kn 
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56 kn 
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27 kn 
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R15 

2,2 kn 
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3,3 kn 
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R21 
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2,7 kn 
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R25 a2 R45 

150 n 

R46 
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KondenzAtory 

Cl 

22 nF. TK 783 

C2 

10 nF, TK 724 

C3 

5 jiF/15 V, TE 984 

C4 

2 i»F/35 V, TE 986 

C5 

200 jiF/15 V, TE 984 

C6, C7 

100 nF. TK 783 

C8, C9 

10 j»F/35 V, TE 005 

CIO. C11, C12 

100 nF, TK 783 

C13 

200 nF/6 V. TE 981 

Poiovodidovd sudiastky 

D1, 02, 03 

KA501 (DUS) 

FD 
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IOI 

A301D 
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MH7490A 

103. K>4 

MH7400 

105, 106, 107 

MH74192 

108, 109, 1010 

D147D (D146D) 

IOII, 1012, 1013 

UQ410 

OstatnA sudiastky 

Re reIG LUN 12 V 

2 miniatuma tiarovka PiKO 


ber GftaGov pri ich samostatnom na- 
pGjani je asi 140 mA. 

V prfpade, le by GftaGe nemati samo- 
statnG napGjanie, je vhodnG, aby sa pri 
kaidGm zapnuti zariadenia automatic- 
ky zobrazili na displeji nuly. To dosiah- 


neme paralelnym prepojenfm nulova- 
cieho tlaGitka TI3 etektrolytickym kon- 
denzGtorom 1000 nF/6 V. Jeho nabfjaci 
impulz vynuluje GitaCe pri kaidom 
zapnutf napGjacieho napdtia poGitadla. 


MechanickG usporiadanie 

KonStrukCnG provedenie poGrtadla je 
zrejmG z tituinGho obrGzku. SuGiastky 
su umiestnenG na doske s obojstran- 
nymi ploSnymi spojmi (obr. 3, 4, 5). 
(Nezvykly tvar dosky si vyiiadali sties- 
nenG priestory v magnetofdne). 

Otvory na spojovych ploGkGch zo 
strany suCiastok su vrtanG len pre 
vyvody integrovanych obvodov a tam, 
kde sa plolka prekryva so spojovou 
ploGkou na strane spojov! 

Zobrazovacie sedemsegmentovG 6(s- 
iicovky (LQ410) su na samostatnej 
doske s obojstrannymi spojmi (obr. 6). 
NevyuiitG vyvody Gislicoviek nemaju 
v doske otvory, preto je ich treba pred 
osadenfm ohnuf! Na obrazci spojov su 
tief pioGky pre tlaCitka Til, TI2 a TI3. 
Kontakty tiaGftok som vytvaroval 
z tenkGho mosadznGho piechu a pri- 
spGjkova! priamo na tieto pioSky. Spo- 
jenie s displejom je prevedenG s krGt- 
kymi vodiCmi, resp. mdze byf pouiity 
i dlhSi ploSny kGbel. 

NapGjanie poGitadia je cez integrova- 
ny stabilizator MA7805, zapojenie pre 
jednoduchost neuvGdzam. 





Obr. 5. Nctkres rozmiestnenia sudiastok 
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Z&ver 

Ako som ui v uvode uviedol, chcel 
som pri amatdrskej stavbe ..Hi-Fi veie “ 
dosiahnuf u kazetovdho magnetofCnu 
Co najvSCSI komfort obsiuhy. Pouiil 
som jednoduchii celokovovu japonsku 
mechaniku, ktoru som od Zctkladu 
prestaval na elektromagnetickC 
ovl&danie. Upustil som od mechanic- 
k6ho poCftadla pdsky a navrhol som 
a zhotovil uvedenC digit&lne poCftadlo. 
Do zahraniCnych prfstrojov montuju 
pop red n6 svetovC firmy podobnd elek- 
tronickd poCftadla na jednom Cipe. No 
i zo sortimentu integrovanych obvodov 
TESLA je moin6 poCftadlo zhotovif. Je 
Skoda, ie v rSmci RVHP vybavuje svoje 
niektorC vyrobky digitSInym poCfta- 
dlom zatiar len pofsky vyrobca 
UNITRA. 

Samozrejme, 2e uvedenA digitAlne 
poCftadlo je mo2n£ zabudovaf i do 
tovSrenskych magnetofbnov. Pri pouii- 


tf v cievkovych prfstrojoch bude ale 
treba rozSfrif Cfslfcovu Casf eSte 
o jednu dekddu. Rozhodujuce je, aby 
sa u toho ktordho typu dalo vyrieSif 
Cidlo ot&Cania pravCho unSSaCa. 
U magnetofdnov, ktorC uz maju zabu- 
dovanC mechanickC poCftadlo, sa to 
zaobfde aj bez vrtania otvorov do 
un&SaCa a na snfmanie otdCok sa mdiu 
vyuiif mechanickC prevody pdvodnCho 
poCftadla. 

Zapojenie poCftadla je moind zjed- 
noduSif vypustenfm vstupndho tvaro- 
vacieho obvodu, prfpadne i autostopu 
a vstupnC impulzy zfskavat pomocou 
mechanick6ho kontaktu, napr. z ja- 
zyCkovdho re!6. 

Vo vyuStf vlastnostf digitSIneho po¬ 
Cftadla sa naskytuju cFalSie moinosti 
zvaCSenia komfortu obsiuhy magneto- 
f6nov, napr. naprogramovanie pri vy- 
hradSvanf urCitCho useku pdsky, vy- 
pfnanie pri prechode nulami, atcT... 


ptaCIzp£v 


Josef Smid 


PFekvapivC barevny a cUouhy ptaCi zp£v vydAvd 
popsan£ zapojeni s minimdlnf energetickou spotfe- 
bou* Devftivoltovou destiCkovou baterii ani nemusime 
vypnout, v klidovCm stavu je odebiran^ proud menSi 
nei 1 nA, pfi zpCvu 10 ai 15 mA. Pouiitf tohoto 
pfipravku je mnohostranr*6: muie slouiit jako domdcf 
zvonek, zdroj budicfho zvuku k nejr0zn4jSim hodin- 
kdm, ke zvukov6 signalizaci pro nejruzndjii uCely 
a tak£ jako hra£ka k dCtskym pokiadniCkdm, kterC za 
kaidou vhozenou minci „pod£kuji“ metodickym tryl- 
kem. 



Schema zapojenf je na obr. 1. Obvod 
nepotrebuje 2£dn6 speciSInf nebo dra- 
b£ obvody. VCtSina amateru potfebn6 
souCSstky najde ve svych ..Suplfko- 
vych“ zSsobSch. Na typech souC&stek 
celkem nezSIeif (tranzistory a diody 
samozFejmC kFemfkovC), jen kvuli mfs- 
tu na desce s ploSnymi spoji (obr. 2) se 
snaifme o menSf rozmCry — predevSim 
u kondenzStoru. 



us 


Obr. 1. Schema zapojeni 

































Obr. 2. Desks X19 s ploSnymi spoji a rozloienf souC&stek 


Spojime-H na okamiik (stadi jen 
dotekem rukou) body A a B, vybiji se 
kondenzdtor Cl, „otevfou“ se tranzi- 
story T1 a T2, pfes n§i jsou nap6jeny 
dva astabilni multivibr&tory (AMV) s T3, 
T4 a T7, T8. Prvni z nich kmitd s vySSim, 
druhy s niiSim kmitodtem. Signal 
z prvnfho AMV se pfes T5 a T6 dostdvd 
(zestleny) na reproduktor. KmitoCet 
J^MS neni konstantni, mSnf se s vybfje- 
nim kondenz&toru Cl a se sniiov^nfm 
napdjecfho napdti postupnym „za- 
vir£nfm“ tranzistorO T1 a T2. Druhy 
AMV moduluje kmitofiet prvnfho 
a moduiace se mSni ze stejnych duvo- 
du, jako kmitoCet prvnfho AMV. Kombi- 
nacf dvou m§nfcfch se kmitoCtu dosta- 
neme velmi zajimavy modukwany sig¬ 
nal, ktery se podobd ptadfmu trytko- 
v&ni; nejprve iiv6, potom piano ai do 
ztracena. Nahradfme-li R17 odporovym 
trimrem, cely cyklus muieme i regufo- 
vat podle sv6ho vkusu. Po vybitf kon- 
denzdtoru Cl zust&vd obvod v klido- 
v6m stavu, odebfrany proud poklesne 
skoro na nulu. Pouze dalSim sepnutfm 
bod0 A a B je obvod aktivov4n. 


Jako reproduktor postaCf telefonnf 
sluchdtko s odporem asi 50 Q, v tom 
pfipad& body 1 a 2 vz&jemn6 pro- 
pojfme. Pou2ijeme-li reproduktor 
(hlas bude siln6j§f a syt&jSf) 4 ai 
25 O, zapojfme mezi body 1 a2 rezistor 
R18. 

„Kab£t“ pro desku s ploSnymi spoji 
a baterie si uSijeme podle pfedpo- 
kl&dan6ho pouiiti, stejnfi jako provede- 
nf kontaktu A—B. Vzorek byl pouiit 
v d$tsk6 pokladnibce. DFevfend krabice 
ve tvaru domeCku, pestfe pomalovanfi, 
na streSe s nepodafenym kohoutem, 
na „pud§“ byia baterie a deska 
s ploSnymi spoji, v „pffzemf M domeCku 
prostor pro mince. Ke vhazov&ni mincf 
bylo na boku domku Sikmo {se 
sp&dem) umistfen6 korytko z kuprexti- 
tu. F6iie na jeho dnfe byla pferuSena 
— rozd&lena pod6inou mezerou na dv§ 
S&sti, kter6 siouiily jako body 
A a B v zapojenf. Nejen vsunutd mince, 
klouzajici do pokiadni&ky, aie i dotek 
prstu postaCi ke spuStdni ptadiho 
zpdvu. Namisto pracn6 vyroby do- 
mefcku staCi pouiit ngkterou z mnoha 


podob vyrdbSnych a prodAvanych po- 
kladniCek. 

Seznam souddstek 

Pezistory 
R1, R2 
R3, R11 
R4, R5 
R6, R9 
R7, R8, R13, 

R14 
RIO 
R12 

R15, R16 
R17 
R18 

KondenzStory 
Cl 1 ixf 

C2, C6 a2 C8 50 nF, TE 004 
C3 100nF 

C4 6,8 nF 

C5 10 nF, TE 984 

Tranzistory a diody 
viz text 


10 Mn 
10 kn 
4,7 kn 
1 kn 

3,3 kn 
330 kn 

100 kn 
2,2 kn 

2,2 Mn (viz text) 
82 n {viz text) 







Zden&k Samek, OK1DFC 


Jetikoi senamiv posledni dobfe obrdtilo mnoho nadich radioamafcu se 
iddosti o informace o teorii vysHdnt odrazem od meteor ickych stop, rozhodt jsem 
se pfibK&t tuto probtematiku i nadt amatdrskd veFejnosti. PH sestavovdn* CUnku 
jsem pouiil ve$kerou nrmd dost upnou Kteraturu zaobirajici se touto problematikou. 
Stranou je ponechdna podrobnd fcinnost pH spojem, kterou vybomd popsal Milan, 
0K1FM, v fcasopise Radioamatdrsky zpravodaj. 


Zemd se neustdle setkdvd s nepatr- 
nymi meziplanetdrnimi tdlfsky. Meteor 
je vesmfrnd tdllsko, kterd vnikto do 
zemskdho ovzdudi. Dopadne-li vlastni 
tdleso na Zemi, oznadujeme jej ter- 
minem meteorit. PH pruletu atmosfdrou 
nardif tdleso na molekuly a atomy 
vzduchu. Tfm dochdzf k jejich ionizaci, 
coi, jak ddie uvidfme, Ize s vyhodou 
vyuifvat Kolem drdhy meteorickdho 
tdlfska vznikne ionizovand oblast atmo- 
sfdry, kterd zdFf a je na tmavd nodni 
obloze dobre patrnd. Pondvadi svtti 
okolnf vzduch, a nikoli vlastni tdleso, 
zdvisf pfedevdfm na kinetickd energii 
ddstice, jak je jev intenzivnl. Vlastni 
tdleso se nazyvd meteoroid. 

Podle jasnosti ddlfme meteory na: 

boiidy — velmi jasnd meteory; 
meteory — viditelnd pouhym okem 
jako kmit na obloze; 
teleskopickd meteory — viditelnd pou- 
ze dalekohledem. 

Kromd toho muieme rozddlit meteo¬ 
ry na sporadickd a rojovd. Sporadickd 
meteory majl svd drdhy pruletu nahodi- 
16, to znamend, ie pFichdzejf do zemskd 
atmosfdry z ndhodnych smdru. Rojovd 
meteory ndleif k ndkterdmu meteoric- 
kdmu roji. Meteoricky roj je uspordda- 
ny proud meteoru, kterd oblhaji po 
spolednd drdze kolem Slunce. Bdhem 
roku protind drdhu Zemd Fada drah 
meteorickych roju (ddle jen MR). 
V ndkterych letech vdak je v na5l 
atmosfdre sporadickych meteoru 
o ndkolik Fddu vice nei rojovych. Ukaz 
trvd velmi krdtky okamiik, nejvySe 
ndkolik sekund. Zddnlrvd ddika stop 
dosahuje ai desftek stupftu. Jasnd 
boiidy zanechdvajf v ovzdudi stopu 
viditelnou ai ndkolik minut. 

Meteorickd stopy (ddle jen MS) jak jii 
bylo Fedeno, vznikajl ionizaci atmosfdry 
svdtdlkujfcf rekombinadnim procesem. 
Stopa zdFf delSi Ci kratdf dobu po 
pfeletu meteoru, protoie pruletem me¬ 
teoru vznikd elektricky vodivy sloupec 
ionizovanych Cystic. To umoinf odraz 
elektromagnetickych vln krdtkd vlnovd 
ddlky. Proto je moind studium meteoru 
radarem a navazovdnf vzdcnych ra- 
dioamatdrskych spojenl odrazem od 
MS. 

PH pruletu meteorickdho tdlesa 
ovzdudfm vznikd rovndi rdzovd vlna. 
Cdstice vzduchu, kterd byly na delnf 
strand meteoru, jsou tak rye hie sttade- 
ny, ie nemohou uniknout a vytvoFf 
vzduchovy poldtdF. Meteor se v atmo- 
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sfdre rozpdlenfm vzduchu obvykle vy- 
paH, ale zbrzdl-li se natolik, ie se 
pohybuje pomaleji nei zvukovd vtny, 
rozpadne se vzduchovy poldtdr, ktery 
se odddli a zvukovd projevl jako deto- 
nace (obdoba pri zpomalenl nadzvuko- 
vdho tryskovdho letounu). 

Studium meteoru ddvd informace: 

1. o jejich drahdeh v meziplanetdrnlm 
prostoru; 

2. o vlastnostech zemskd atmosfdry ve 
vydkdch, kde se MS objevujl; 

3. o fyzikdlnlch vlastnostech meteoric¬ 
kych tdles. 

Pfi urieni atmosfdrickd dr&hy meteo¬ 
ru jde o urftenl useku drdhy, na kterdm 
meteor svlti, tj. o zd&nlrvou drdhu, kterd 
vznikd projekcl na oblohu. K tomu jsou 
tfeba dvd pozorovacl mlsta o zdkladnd 
30 ai 70 km. Pfi vypo&tu heliocentrickd 
drdhy se pouilvd obdobnych metod 
jako pfi vypodtu drah planet a dr&ha 
meteoru je charakterizovdna tymii prv- 
ky. 

Z fotografickych zdznamu MS ze 
dvou mfst Ize nejen stanovit vySku 
jednotlivych bodu na drdze tdlesa 
v atmosfdfe, ale soudasnd i geocentric- 
kou rychlost, jestliie rotujicf clona, 
umistdnd pfed kamerou, v pravidel- 
nych intervalech expozici pferuduje. 
Z ddlky jednotlivych useku pferuSova- 
nd stopy na snimku Ize nejen stanovit 
rychlost, ale i brzdicl udinek atmosfdry. 

Ukazuje se, ie drtivd vdtSina meteoru 
md vzhledem ke Slunci rychlosti men Si 
nei unikovd, tj. v = 42 km s* 1 ve 
vzd&lenosti 1 AU od Slunce. Zdd se, ie 
meteory s hyperbolickou rychlosti nee- 
xistujl. Jestliie nemaji vdtSI nei parabo- 
lickou rychlost, pak maximdlni geo- 
centrickd rychlost V G meteoru je 30 
+ 42 = 72 km s' 1 . Skutednd geocentric- 
kd rychlosti jsou pondkud vdtSi, nebof 
na meteorickd tdleso pusobi zemskd 
gravitaCnf pole a rychlost V z > se kterou 
tdleso vnikne do atmosfdry, je 

Vi = V Q 2 + V 2 , 

kde V 0 je unikovd rychlost z povrehu 
Zemd 11 km s' 1 
a Vzirmx = 72,8 km sr 1 . 

I vlastni drdha meteoru v ovzduSI je 
ovlivndna zemskou gravitaci a je kol- 
mdjdi k povrehu nei drdha puvodni. PH 
studiu sporadickych meteoru byly 
zjiStdny dva druhy tzv. variacl v jejich 
drahdeh. 

PFedevSIm je to dennl variace, kterd 
souvisi s polohou pozorovatele naZemi 
(viz obr. 1). 
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zvyseny vyskyt meteoru v apexu 
zapricineny vetsim pocterrt vnikajici'ch 
meteoritu ve smeru pohybu Zeme 

® 

Slunce 

Obr. 1. Dennl variace vyskytu meteoru 


V rannfch hodindch proto muieme 
sledovat daleko vice meteoru nei ve 
ve&ernfch. Maximdlnl vyskyt v rannfch 
hodindch je na kaiddm mlstd na Zemi, 
bez ohledu na to, ie rdno nastdvd na 
ruznych mlstech Zemd v ruznou dobu. 
Vysvdtlenl je velmi jednoduchd. Rovina 
mlstnlho poledniku v rannfch hodindch 
je pFibliind rovnobdind s okamiitym 
smdrem Zemd na jejf drdze kolem 
Slunce. V td dobd jde Zemd meteorum 
vstffc, z opadnd strany dopadajl do 
atmosfdry jen ty meteory, jejichi rych¬ 
lost je vdtSI nei rychlost Zemd, a Zemi 
proto vlastnd dohdndjf. Kromd dennl 
variace byla objevena jedtd variace 
rodnl. To se projevuje zvySenym vysky- 
tem meteoritu koncem roku (iistopad, 
prosinec). 

VdtSina meteoru hoH ve vydkdch ko¬ 
lem 100 km nad zemskym povrehem, 
coi je pro na§e udely dulezitd informa¬ 
ce. Vzduchovd dastice rozruSuji povrch 
meteoroidu tak, ie se ndrazy prudee 
zahFIvd a rozpadd se. OdpaFovdnlm 
ztrdcf meteor rychle hmotu, jeho rych¬ 
lost klesd a uhasfnajl ve vylce kolem 
70 km. JasndjSf boiidy dosahujf vydky 
ai 40 km nad zemsky povrch a tfm se 
jejich ionizovand stopa prodluiuje. Jev 
bolidQ je vyvoldn pruletem veikdho 
telesa o hmotnosti nekolika desltek kilo- 
gramu. 

Bod na obloze, odkud zddnlivd vyle- 
tujl rojovd meteory, se nazyvd radiant 
a podle souhvdzdf, v ndmi ieif radiant, 
se oznaduje meteoricky roj (obr. 2). 

Nejzndmdjdl jsou dubnovd Lyridy, 
srpnovd Perseidy a prosincovd Gemini- 
dy. Zaddtkem roku jsou v dinnosti 
Quadrantidy, jejichi radiant leil na 
rozhranf souhvdzdf Oraka a PastyFe 
v mlstech, kde na starych mapdeh 
byvalo souhvdzdf Kvadrantu. V tab. 1. 
jsou mimo maxima a doby dinnosti 
uvedeny souFadnice radiantu, oka- 
miiky maxima roje ve svdtovdm dase 
UTC, hodinovy podet meteoru a geo- 
centrickd rychlost V G . Z daldfch prvkO 
je uddna ddlka vystupnfho uzlufl, uhlo- 
vd vzddlenost perihelu od vystupnfho 
uzlu «, sklon drdhy /, excentricita e a 
perihelovd vzddlenost od slunce q. 

Radiolokadni metodou byly . bez- 
pednd zjidtdny tFi meteorickd roje dinnd 


Tab. 1. Hlavnf meteorickC roje 


Roj 

Datum 

maxima 

Doha 

dinnosti 

Soufadnica 

radiantu 

Podet 

(hod) 

Vq 

(km.sr 1 ) 

Q 

a 

i 

e 

(AU) 

QAORANTIDY 

3. ledna 

2. ai 4. ledna 

|£U 

m 

30 

46 


— 

85° 

m 

[2| 

LYRIDY 

21. dubna 

. !J! TiT'B 

275 

+35 

10 

51 


23 

Q 

123 

eh 

q - AQARIDY 

5. kvCtna 

3. ai 10. kvCtna 

EH 

n 

ia 

66 

O 

23 

m 

B 

EH 

6 - AQARIDY 

28. iervence 

24.7. ai 6.8. 

ESI 

m 

o 

Kia 

Ed 

B 

m 


m 

a - P1SCIDY 

29. Cervence 

26.7. ai 5.8. 

eh 

El 

- 

46 




B 


PERSEJDY 

12. srpna 


KOI 

■si 

wrm 

61 

o 

Ed 

nn 

m 

EES 

GIACOBINIDY 

9. rijna 

9. rijna 

265 

+55 

- 

22 

Ed 

Id 

ED 

m 

2E3 

ORIONIDY 


15. ai 26.10. 

Ea 

in 

m 

67 

El 

23 

121 

13 

EH 

TAURIDY 

7. listopadu 

25.10. ai 25.11. 

123 

m 

6 

27 

m 

B 

m 

B 

ES3 

LEONIDY 

15. listopadu 

11. ai 20. listopadu 

KOI 

wm 

10 

72 

23 

Ed 

12] 

B 

EH 

ANDROMEDIDY 

23. listopadu 

18. ai 26. listopadu 

B 

E3 

1 

16 

gif 

23 

KEl 


EH 

GEMINiDY 

12. prosince 

9. ai 14. prosince 

na 

E3 

50 

36,2 

El 

Ed 

ED 

B 

EH 

URSIDY 

22. prosince 

21. ai22. prosince 


+76 

12 

36 

B 

B 

B 

m 

33 

AR1ET1DY 

7. Cervna 

30. 5. ai 14.6. 

m 


El 

37 

m 

23 

E0 

B3 

EH 

PERSEIDY 

7. Cervna 

2. ai 13. Cervna 

El 

id 

40 

27 

m 

□ 

n 

EH 

EEI 

p - TAURIDY 

1. Cervence 

20.6. ai 10.7. 

m 

id 

24 

29 

oa 

23 

m 

m 

EH 



R = radiant - pomyslny bod 
no obloze, ze ktereho 
vyteiuji' meteority 


Obr. 2. Poloha radiantu 
vudi sv&tovym strandm. 
Bod P oznaduje misto 
pozorovatele 



O 

?c* 

<xy- 


Obr. 3. Dr&hy me - 
teorickych rojO a 
Zem& 





v dennfch hodinAch. Je jasnC, 2e 
maximum roje se dostavuje vidy, nebo 
tOmQf vidy, kdyi ZemC prochAzi vze- 
stupnym nebo sestupnym uziem drAhy 
roje. Tim je vyskyt meteorQ urCitAho 
roje vymezen na urCitA datum v roce 
(viz tab. 1). Rozborem drah rojovych 
meteorQ se dok&zala v mnoha pfipa- 
dech souvislost s periodickymi, nAkdy 
jii dAvno zaniklymi kometami. Napfi- 
klad Arfdromedidy jsou zbytky Bieioyy 
komety Orionidy a eta-Aquaridy souvisi 
s periodickou kometou Halleyovou. 
MeteorickA roje nejsou utvarem pfili§ 
stabiinim a ruSivA sily pozmdnf Casern 
drAhy jednotlivych CAstic natolik, ie 


ztrAceji charakteristickA vlastnosti. 
Hmotnosti meteorQ jsou veiice ruznA, 
a to od nAkolika gramu ai do 50 tun. 
NejvAtStm v tAto kategorii tAles jsou 
Asteroidy, se kterymi se na5e ZemA 
naAtAsti nesetkAvA, jelikoi stfet s tako- 
vym tAlesem by mil katastrofAIni ne¬ 
sted ky. 

Praktickg vyuiiti MS 
pfi pr&ci na VKV 

CeikovA Ize konstatovat, 2e vAtSina 
meteorQ se nachAzi v takzvanych me- 
teorickych rojich, kterA obihaji pravi- 


Obr. 4. Obdobi ne~ 
vhodnd pro spo¬ 
jeni. Odraz md bo- 
dovy charakter. 
Vyletujfci meteori¬ 
ty nemaji drdhu 
kotmou na smdr 
spojeni 
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J 


delnA ve stopA zaniklA, nebo existujici 
komety. Meteory maji ve stopA svuj 
smAr i drAhu (viz obr. 3). 

Pro dobfe uskuteCnitelnA spojeni 
v§ak muieme s vyhodou vyuiit hiavnA 
„dlouhA“ odrazy, Cili odrazy od dlou- 
hotrvajici ionizovanA stopy. Tento fakt 
je velmi duleiity hiavnA pfi spojenich 
SSB. Jestliie si tedy chceme dohod- 
nout spojeni s protistanicemi, mfiii 
bychom si vybrat obdobi pruletu me¬ 
teoru koimych na smAr pfedpoklAda- 
nAho QSO. To se projevi tim, ie stopa je 
dostateCnA dlouhA a i Cetnost meteoric¬ 
kych stop je podstatnA vAtSi. Tento jev 
se d4 veimi dobfe vypoCrtat a teorii 
o tAchto smArech vhodnych pro usku- 
teCAovAni spojeni vzAvislosti azimutu na 
Case velmi dobfe zpracovali ClenovA ra- 
dioklubu OK2KZR pod vedenim Rudy, 
OK2ZZ. Podafilo se jim vyfeSit pomoci 
poCitaCe kfivky, podle kter^ch je mozno 
urCit optim^lni das QSO podle z4danCho 
azimutu. V soudasnC dobC zpracoval 
Karel, OK1JKT, vynikajicl program pro 
ZX-Spectrum, ktery predikei spojeni 
vyraznC zlepSil a usnadnil. Na obr. 4 je 
n£zornd viddt vliv uhlu MS na d6lku 
odrazu. 

Pfi vizuCInim pozorov&ni z uhlu a vy- 
poCitCme d6lku stopy, vySku vniknuti 
a shofeni meteoru. Je samozfejmC ze 
s pfibyvajicim Casern se ZemC poot^Ci 
a odrazy se opCt zkracuji. 

DCIe je rovnCi duleilty sprCvny ele- 
vaCni uhel antCny. Jeho vyznam vynik- 
ne hlavnC pfi krdtkych odrazech. Na 
dlouhC stopy nemusi byt antCna 
v pfesnC eievaci. Ohel elevace antCny 
opCt vychizi z teorie o vyCce vniknuti 
meteoru do zempkC atmosfCry. Z toho¬ 
to udaje, o nCmi vime, ie je pfibliinC 
100 km, a dCiky pfedpokICdanCho QRB 
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muieme spoditat elevaci ndsledujicim 
zpusobem (viz obr. 5 a tabulku): 


Tabulka (k obr. 5.) uhlu podle QRB 


QRB 

0° 

QRB 

o° 

500 

21,5 

1200 

8 

600 

18 

1400 

6 

700 

15,5 

1600 

O 

800 

13,5 

1800 

3 

900 

12 

2000 

2 

1000 

10,5 

2200 

E9K 


Ze vztahu, ktery vyjadfuje obr. 5, 
ndm vyjdou praktickd uhly potfebnd 
pro vhodnou eievaci antdny. 


K pouiivanym zanzenim 

Z praxe je ovdfeno, ie pro uskuted- 
n6nf QSO pfes MS neni zapotfebi 
2ddr>ych velkych vykonu ani specidl- 
nich antdnnfch systdmu. Jelikoi se 
jednd o odrazovou plochu velmi silnd 
ionizovanou, jsou odrazy tdm6? idedlni 
a nenf zapotrebf velkdho vykonu. ftddo- 


Obr. 5. Urdenf ete- 
vace ant<6ny.a = 

= arc tan 

— (0,001 .QRBf; 
kde a = elevadni 
uhel, QRB = 
vzddlenost mezi 
stanicemi; H = 
vy§ka stopy nad Zem( 


v6 postatujf desftky wattu a vhodnou 
antdnou je napfiklad PAOMS, 7EL quad 
GW4CQT nebo 10EL Yagi-OKIDE pro 
bd2na QSO do 1500 km. DelSi spojeni 
samozrejma vyzaduji kvalitativnd lep§i 
vybaveni. 

Z viastni zkuSenosti mohu uvdst 
pokusy s vykonem 15 W vf a antdnou 
OK1DE. BShem Perseid 1981 jsem 
pracoval 3x s G stanicemi a jednou se 
stanicf F6 ze dtverce Yl. Ani jedno 
spojeni nebyto domluvend. VSechna 
byia uskutedndna provozem SSB 
a pfes pouiivany vykon 15 W 
z 2xQQE03/12 byta ditelnost podle 
sddlenf protistanic velmi dobra. Neni 


tedy iddnych pfekdiek a kdo bude mit 
chuf, af sdro vyzkoudf tento velmi 
zajimavy druh provozu. Nejldpe je 
podle tabulky urdit vhodny meteoricky 
roj a postechem na pasmu zjistit, jakym 
zpusobem se tato spojeni navazuji, 
popfipadd okouknout tento druh pro¬ 
vozu u nSkoho, o kom vime, ie se jim 
zaobfra. 

DalSi velkou vyhodou je, ie na rozdil 
od Es a aurory se da celkem presnd 
urdit smfir i hodina vhodna pro DX 
spojeni. Zdvdrem pfeji vSem, kdo se 
rozhodnou vyzkouSet tento provoz 
prakticky, hodnd uspdchu a hezkych 
DX spojeni. 


r 


ANTENNfROTATOR 


Je pouiit motor stdradu vozu Skoda 
1203 (12 V; 3,5 A; 70ot/min) s pfevo- 
dovkou. Vystupni hfidel je spojena se 
Snekem pfevodu 1:60. Ozubena kolo 
pfevodu je upevn&no na paid antdn- 
niho stoidru. Pfevod je samosvorny, 
cot je zakladni poiadavek. Rotator je 
umfst&n na pudd, odpadnou tak potfie 
s krytim. Mechanick6 feSeni zavisi na 
moinostech kaiddho zajemce. 

Pouiiti ss motoru byvd oznadovdno 
jako nevhodnd vzhledem k ruSeni. Pfi 
zapojenf odruSovacich tlumivek a kon- 
denzdtoru co nejbliie motoru se ruSeni 
zmendi natolik, ze u stfednd silna 
stanice je nepozorovatelnd, u stanice 
na hranici citlivosti je sice patma, ale 
stanici „nepfekryje“. Pfitom potencio- 
metr a svitiva diody jsou v tuneru. 
Vodide k rotatoru nevedeme v tdsndm 
soubdhu s antannim svodem. 

Protoie neni moino vyloudit poruchu 
ffdici ddsti (napf. proraieni tranzistoru), 
ktera by zpusobila trvaia otddeni sto- 
2dru a to by nasledna zpusobilo pfetr- 
ieni svodu, uzemndni a znideni snima- 
ciho potenciometru polohy, jsou uiity 
koncova spinade. Oba jsou namonto- 
vany nad sebou a spinaji je dva pddky 
pfipevnana na stoidru (dva proto, 
abychom zajistili otddeni o celych 360°). 
Snimadem skutednd polo¬ 
hy je tandemovy poten- 
ciometr TP 283, ktery ma 
oba sekce spojeny para- 


lelna pro zvySeni spolehlivaho kontaktu 
bdice s odporovou drahou. PreruSova- 
ny dotek by zpusobil trhavy chod moto¬ 
ru. S drdtovymi potenciometry mam (a 
nejen ja) Spatnd zkuSendsti. 

Pfevod ze stoidru na kladku poten¬ 
ciometru je lankem. Drzdk potencio¬ 
metru je napruien, takze lanko je trvale 
napnuto. Ohel otddeni potenciometru je 
270°, ty nemuieme vyuzft ceia, zbyvd 
250°. Prumar kladky na potenciometru 
must byt tedy 1,44krat vdtSi net prumar 
stoidru, na kteram je pfimo navinuto 
lanko. Jedna otddka o 360° trva asi 
jednu minutu. 

ftidicf jednotka 

Zapojeni je jednoducha (obr. 1), OZ 
porovndvd napati na bdicich fidiciho 
potenciometru a potenciometru polo¬ 
hy, reguiadni odchytku zesiluje a ote- 
vira vykonova tranzistory, ktera spinaji 
motor. Potenciometr PI (iad ana polo- 
ha — azimut) muie byt cejchovan ve 
stupnich, postadf v§ak oznatit hlavni 
a vedlejSi sv6tov6 strany. Poloha „jih“ 
je tedy na obou dorazech PI. 

Tranzistory musi byt umistany na 
dostatedna dimenzovanych chladiCich, 
hlavna z n4sledujiciho duvodu: Pfi 
vatSich zmanach okolni teploty fidici 
jednotky se posouva nastaveni „nuly“ 
na vystupu, tranzistor je 5aste£na po- 
otevfen (motor samozfejma nereaguje) 
a na tranzistoru vznika mala kolektoro- 
va ztrata. Toto napati na vystupu nepfe- 
kroailo v rozsahu teptot 15 at 25 °C je- 


den volt, co i odpovida ztrata asi 5 W. 
Svitiva diody indikuji smar otadeni mo¬ 
toru. 

Oihreni 

Na pohonu zapojime koncova 
spinade s diodami tak, aby pfi vypnuti 
koncovaho spinade pfi urditam smdru 
todeni se po pfepdlovani motor roztodil 
obracend a opat se sepnuly spinade. Je 
vhodna si poznamenat, ktera polarita 
napajeni odpovida ktery smar otadeni 
a konce odporovd drahy na 
L a P dorazu. Propojime rotator 
a jednotku. P2, P3 na minimaini odpor, 
P4 na 1/2, P5 na maxim&lnf odpor. 
Vyzkoudime, zda motor reaguje na 
zmdny polohy PI a todi se spravnym 
smarem. Pffpadnd nesrovnalosti fe- 
§ime prohozenim koncu PI nebo P6. 
Nyni zmen&ujeme odpor P5 at je 
nastavena poloha na PI „ostfe‘‘ urde- 
na, tj. pfi dojeti rotatoru do Mdand 
polohy se zastavi skokova. ZmenSeni 
odporu P5 (tj. zvatSenf kladnd zpdtna 
vazby) nesmime ovSem pfehnat, pro- 
toie by se ceia soustava rozkmitala 
kolem iadand polohy. Spravnou citli- 
vost dostavime i P4. Vyzkou§ime, zda 
je nastaveni stabilni pfi vSech polohdch 
PI. Pfi tachto pracich ocenime konco¬ 
va spinade. Nakonec nastavime P2, P3 
tak, aby se otadeni zastavovalo tdsnd 
pfed zapusobenim koncovych spinadu. 
P2, P3 se navzdjem ovltvdujf. 

Jan Str d n sk y 


Obr. 1. Schema zapojenf 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


David LuMk, OL4BRP, a braffi KozUkovi z OKIOMS 
pomdhali pfi pripravS techniky pro r&diovy provoz 


Jedendctilety Kuba Uchytil z RK OK5MVT by! nejmladSfm 
udastm'kem soustfeddni 




Ldto s OK5MVT 


Tradidnl letni soustfeddnl mlddeze 
CSR v modernlm vfceboji telegrafistu, 
organizovane prazskym radioklubem 
OK5MVT, si za dvandct let svd existen¬ 
ce ziskala zrtadnou oblibu. Proto se na 
pfelomu dervence a srpna 1988 sedlo 
17 zdvodnlku a zdvodnic ve vdku 11 ai 
16 let v motelu Halda u Pffbrami, aby se 
zde bdhem dvou tydnu pobytu zdoko- 
nalili v jednotlivych discipllndch vlcebo- 
je. To vde pod vedenlm tria trendru 
Miroslava Kotka, OK1FWW, Josefa Hil- 
burgera, OK1KNC, a Pavla Sebla, 
OK5MVT. 

Hlavnim motivem pfi vybdru ucastni- 
ku byla snaha rozdlrit MVT do mist, kde 
jedtd neni dostatednd rozvinut. A tak 
zde byly v hojnd mire zastoupeny kraje 
Zdpadodesky, Severodesky, Stfedode- 
sky a samozrejmd zdvodnlci porddajlcl 
organizace — Praha mdsto. 

K dobrym podmlnkdm'— kterd jsou 
pro kvalitni trdnink nezbytnostl — pfi- 
spivalo prljemnd prostredl motelu Hal¬ 
da a personal, ktery se snaiil ndm 
vychdzet vdemoind vstflc. Ubytovdnl, 
strava — prostd vde zajidteno skutednd 
dobre a bez komplikaci, col nebyvd 
vidy pravidlem. Prdvd zde se ndm 
vybavil ne pfllid dobry dojem z lofi- 
skdho soustfeddnl, kde jsme byli od- 
kdzdni na gastronomickd umenl derst- 
vd vyudendho kuchafe, ktery svoji prdci 
vykondval se zjevnou nechuti. To bylo 
samozrejmd na kvalitd stravy zndt. Byli 
jsme proto velmi r&di, ie jsme tentokrdt 
zddnd podobnd probldmy nemdli, 
a mohli vedkerou energii venovat vycvi- 
ku. 

Denni rozvrh byl podle nadeho 
osvdddendho systdmu volen tak, aby 
chlapci a ddvdata vyu2ili co nejvice 
dasu pro trdnink, formou kazdodennich 
zdvodu. V dopolednich hodindch pro- 
bihal ndcvik telegrafie, odpoledne tele- 
grafni provoz, nebo orientadni bdh. 
Samozfejmd bylo pamatovdno i na 
osobnl volno a vedernf program, kdy 
probihaiy prednddky z rozlidnych ob- 
lastf: zdklady radiotechniky, provozu na 
KV a historie deskd a slovenskd pop- 
music. 


Je potddujici, ie vykonnost vdech 
udastniku — i tdch uplnd nejslabdich, 
dla prokazatelnd nahoru, col jen potvr- 
zuje fakt, ie pravidelny a intenzivni 
trdnink nemule nic nahradit. Za zminku 
stoji vykony tria sourozencu Kozlfko- 
vych z RK OKIOMS Mdeno. Trindctiletd 
Sdrka a dvandctileti Honza s Vldcfou 
pfijimaji tempa kolem 120zn/min, a to 
je v tomto vdku jistd velmi pdkny vykon 

— jejich tdta a zdroved trendr OK1FII 
na nd muie byt prdvem hrdy. Velkd 
zlepdeni a kvalitni vykony zaznamenala 
takd Petra Dadkovd. Tato patndctiletd 
dernovldska z Prahy je nadl naddji pro 
prldtl Idta v kategorii D, kam prechdzl jiz 
v roce 1989. A konednd v kategorii 
B vynikal svymi vysledky v prljmu 
a telegrafnlm provozu David Luddk, 
OL4BRP, z Ceskd Llpy, v orientadnim 
bdhu Rend Humlldek, OL6BQZ, z Brna. 

Na zdvdr soustfeddnl byl uspordddn 
klasifikadnl zdvod 2. stupnd za udasti 
vedouclho trendra SZTM Praha PhDr. 
Vojtdcha Kroba, OK1DVK, ktery za- 
stdval funkci hlavnfho rozhoddlho. 
V kategorii B zvldtzil David Luddk, 
OL4BRP, v kat. Cl Pavel Hordk z RK 
OKI KNC Nejdek, ktery byl velkym 
pfekvapenlm. Pavel se nevdnuje MVT 
dlouho, ale je velice pilny a navlc bdhd 
orientadni zdvody CSTV. V kategorii C2 
byl nejlepdl VI. Kozllk z RK OKIOMS. 

Oproti minulym Idtum jsme letos 
snlzili vdkovy prumdr udastniku, coi se 
ukdzalo jako velice prospddnd. Ddti 
v tomto vdku Ize zvlddnout daleko 
snadndji nez jednoho, dva „bddkare“ 
v pubertdlnlm vdku, kterl dasto dokdil 
narudit kdzeft celd akce. 

Organizdtory takd potddil zdjem CUV 
Svazarmu — ndvdtdva J. Gunthera, 
OKI AG A, ktery se nejen podrobnd 
zajimal o nadi prdci s mlddezl, ale 
zudastnil se i startu OB, a provedl 
kontrolnl odposlech zdvodnlku pfi tele¬ 
grafnlm provozu. Cs. rozhlas natodil 
o nadi dinnosti reportdz do Studia 
7 a Polnl podty. 

Soudd podle reakcl udastniku 

— mlddeie z celd CSR — se to lodskd 
Idto s OK5MVT vydafilo a nebyly to 
v iddndm pflpadd promarndnd dny. 
Takze o prdzdnindch na shledanou! 

Miroslav Kotek, OK1FWW 


-“ VKV 

VKV — Es informace — Idto 
1988 

Otevfenl pdsma 144 MHz pro spojenl 
pfes vrstvu Es bylo v Idtd 1988 mdnd 
dastd, nez tomu bylo v letech pfedcho- 
zlch. Pdsmo se neotevfelo ani kolem 
data 25. dervna, kdy se tak stdvd tdmdr 
pravidelnd kaidym rokem. Zato se 
vdak oproti letum minulym otevfelo 
mimofddnd rozsdhle a na nezvykle 
dlouhou dobu dne 7. dervna 1988. 

Poprvd se pdsmo 144 MHz otevfelo 
4. dervna od 15.15 do 17.10 UTC, kdy 
bylo moind pracovat se stanicemi ve 
Spandlsku, jihozdpadnl Francii 
a s jihem Velkd Britdnie, a to do 
lokdtoru IM79, 99, IN70, 71, 80, 81, 82, 

83, 92, 93, IQ70, 80 a JN03. 

Dne 7. dervna dodlo k vy§e 
zmlndndmu, skutednd neobvykldmu 
otevfenl pdsma v nadi zemdpisnd 
poloze, kterd trvalo asi od 10 do 14 
hodin UTC nepretriitd. Zpoddtku se 
dalo pracovat se stanicemi EA2, 3, 

4 a 5 z lokdtoru IM99, IN80, 91. Mezi 
stanicemi EA byla i sem tarn ndjakd 
stanice EA6. Velkou vzdcnostl vdak by¬ 
la stanice ZB2IQ, obsluhovand operdto- 

P r z G a GW, pracujfcl z lokdtoru IM76. 

ro vdtdinu nadich stanic, kterd zachyti- 
ly otevfenl pdsma hned zpoddtku, to 
byla novd a na 2 m velmi vzdcnd zemd. 
Zhruba po 10.50 UTC se spojenl nava- 
zovala prevdind do 9H1, 

4 a 5 v lokdtorech JM75 a 76. Po 11.20 
UTC na pdsmu opdt ve velkdm mnoi- 
stvl a v obrovskych sildch kralovaly 
stanice ze Spandlska, chvllemi pdsmo 
144 MHz pfipomlnalo ndkterd z KV 
pdsem pfi velkdm svdtovdm zdvodd! 

S mnoha stanicemi EA vdak byla velice 
obtlznd domluva, protoie mluvily 
a rozumdly pouze ve svdm materskdm 
jazyku — dpandlsky. Mnohd z nich 
vubec nevdddly, co se na pdsmu 2 m 
ddje, a prod je na jejich v^zvu volajl 
stanice OK, SP a daldl ze stfednl ^ 
Evropy, protoie dlrenl pfes Eg zalily V 
poprvd v 2ivotd. Mezi snad stovkami r 
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Antonin Kfii, 
OKI MG, dlouho - 
lety spolupracov- 
nfk dasopisu AR, 
u svdho zaf( 2 eni 


stanic EA se dalo pracovat i se stanice- 
mi z Portugalska CT1, CT4 a CSO 
z fokitorG IM58, 69, IN60 a 61. Spora- 
dicky se objevilo i n&kolik stanic 
z jihozipadnf Francie z lokitorG IN93 
a JN03. Bdhem t6ch Ctyf hodin se dalo 
z uzemf Cech a Moravy pracovat 
s vitiinou lokitorG na uzemf Spartiiska 
a Portugalska. Tihoi dne odpoledne 
po 16. hodini UTC bylo moino komuni- 
kovat se stanicemi LZ z lokitorG KN22, 
32 a 33, a to ai do 17.30 UTC. 
U OKI MG byla kolem 17.30 ai 17.40 
slySet velice pikni stanice 
KC3RE/TA3, kteri se vSak se svymi 
50 W vykonu vysflaCe nemohl dovolat, 
protoie na nl byl obrovsky pile-up 
stanic DL, F a PA, jei byly pro Turecko 
v pnznivijSf vzdilenosti, neiii stanice 
OKI. 

Po tomto pamitnim datu v§ak zusta- 
lo pismo 2 m bez vyraznSjSfch moi- 
nosti price s DX stanicemi prakticky ai 
do 10. Cervence. Jedinou informaci po- 
dal OK3AU, kteify dne 10. Cervna v do- 
b§ od 12.06 do 13.15 UTC pracovat se 
stanicemi UA4, UA6, UB a s vz&cnou 
UL7 z lokitorG KN28, 94, LN07, 53 
a LQ20. DaISfho usp&chu dosihl 
OK3AU dne 8. Cervence 1988, kdy se 
mu podafilo snad prvnf spojenf OK 
— UF se stanicf UF6VBC z QTH Suchu- 
mi, se kterou pracoval v 15.27 UTC na 
CW a o pir minut pozd&ji i na SSB se 
signify S9. Tihoi dne mezi 15.18 ai 
16.09 pracoval Ondra jeiti s UG6AD 
a dalifmi stanicemi UA6. Stanice z OKI 
a OK2 si vSak musely poCkat jeiti dva 
dny do 10. Cervence, kdy se v dobi od 
14.30 do 16.00 UTC otevfelo pismo 
144 MHz smirem do zipadnf Francie 
a do Velki Britinie. Tim uspiSnym se 
podafilo i nijaki to spojeni se vzic- 
nymi ostrovnfmi zemimi GJ a GU v lo- 
kitoru IN89. Od OK3AU to 10. 7. 1988 
§lo v dobC od 10.30 UTC taki do Fran¬ 
cie, do G, GJ, GU a GW. 

Dalit kratSf otevfenf pisma 2 m na- 
stalo 19. Cervence, kdy bylo moino 
navizat spojenf se stanicemi UA4, UA6 
a UB v dobi od 17 do 18 UTC. Ze dne 
20. Cervence v dobi od 08.07 do 08.45 
hlisf z OK2KZR spojenf UA6 a v dobi 
od 11.48 do 12.14 pracoval OK3AU se 
stanicemi z Francie v lokitorech JN03 
a 23. 

OKI MG 


~ *y n 

Kalendir KV zdvodfi 
na duben a kvfcten 1989 

1.-2.4. SP-DX contest CW 15.00-24.00 

5.-7.4. DX to North America YL CW 14.00-02.00 

8.4. KoSice 160 m 21.00-24.00 
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8.-9.4. DIG QSO party CW 12.00-17.00 

07.00-11.00 

8.-9. 4. Montana party 00.00—18.00 

16.4. Low power RSGB 07.00-17.00 

12. -14.4. DX to North America YL SSB 14.00-02.00 

21.4. Zivod o pohctr osvobozenl 16.00—17.00 

Brna 

28.4. TEST 160 m 12.00-12.00 

29.-30.4. Helvetia XXVI 13.00-13.00 

29.—30.4. Trofeo el Rey de Espafta 20.00—20.00 

13. -14. 5. CO MIR 21.00-21.00 

19. —20. 5. Cs. zivod miru 22.00—01.00 

20. —21. 5. World Teiecomm. Day 00.00—24.00 

27.-28.5. CQ WW WPX CW 00.00-24.00 

Podmfnky naSich zivodu KoSice 160 m 
a O pohir osvobozenf mista Brna, dile 
DIG QSO party najdete v minulim Cfsle 
AR, SP-DX contestu v AR 3/88. 

StruCni podminky zivodO DX-NA YL’s 

Zivodu se uCastnf pouze YL operitor- 
ky, spojenf se navazujf s operitorkami 
severoamerickiho kontfnentu. Kaidi 
spojenf se hodnotf jednfm bodem, 
nisobiCi jsou ARRL sekce a CRRL 
sekce. Pfi pouiitim vykonu 150W 
nebo menSfm se dosaieny bodovy zisk 
nisobf 1,25. Denfky se zasflajf na: Carol 
Shrader, WI4K, 4744 Thouroughgood 
Dr., Virginia Beach, VA 23455 USA. 


StruCni podmfnky Helvetia contestu 

Zivod je vidy poslednf vfkend 
v dubnu, navazujf se spojenf jen se 
Svycarskymi stanicemi. Kategorie: a) 
jeden op. CW, b) jeden op. SSB, c) vice 
operitorG, d) posluchaCi. Pisma 1,8 ai 
28 MHz. Vymihuje se RS nebo RST, 
pofad. Cfslo spojenf od 001 a Svycarski 
stanice pfedivajf navfc zkratku kanto- 
nu. KantonG je 26, kaidi spojenf se 
hodnotf tfemi body. NisobiCi jsou kan- 
tony v kaidim pismu. Kategorie a) a b) 
musf z doby zivodu vymezit 6 hodin 
pro odpoCinek, tento Cas je moini roz- 
dilit do dvou Cistf. Denfky do 31. 5. na 
adresu: Walter Schmutz, Gantrichsweg 
1, CH-3114 Oberwichtrach. V pismu 
1,8 MHz jen CW provoz. 


StruCni podminky Trofeo el Rey de 
Espaha 

Zivod se koni vidy poslednf vfkend 
v dubnu, v pismech 1,8 ai 28 MHz 
v§emi druhy provozu, i pro posluchaCe. 
Platf spojenf jen se stanicemi Spanil- 
ska, vymiftuje se RS/RST a po?. Cfslo 
spojenf, Spandski stanice mfsto Cfsla 
spojenf divajf zkratku provincie. 
S kaidou stanicf je moini na kaidim 
pismu navizat jen jedno spojenf bez 
ohledu na druh provozu, spojenf se 
hodnotf jednfm bodem. Kaidi Spa ft. 
provincie je nisobiCem a vSechny 
stanice z provincie Calella tii, na 
kaidim pismu zviiSf. Denfky do kon- 
ce kvfitna na: A. R. C., Apartado 181, 
Calella (Barcelona) Espaha. Diplom 
obdrif vSechny stanice, kteri naviif 
aiespoh 75 spojeni. 


Pfedpovfecf podminek Sifeni KV 
na kvdten 1989 


Jeden&ctiiety cykl sluneCnf aktivity spije 
k vrcholu. Po podzimnf stagnaci ve vyvoji nastal 
od poioviny prosince obrat; sluneCnf tok zaCa! 
stoupat pfes 250 a 16.1. bylo namifeno dokonce 
rekordnfch 299 jednotek. Protonovi erupce 
pfestaly byt yyiimeCnym jevem a Dellingerovy 
jevy pfi erupcfch stfednfch bylo moino pozorovat 
dennC 9.-11.12. a 13.-30.12. 

Chod dennfch mCfenf siuneCnfbo toku v pro- 
sinci byl tento: 155,154,151,146,163,164,165, 
169,170,164,184,180,186, 215, 219, 239, 250, 
253, 249, 252, 252, 255, 245, 229, 220, 201, 212, 
209, 202, 180 a 182, v prumiru 200,5, Cemui 
odpovtdS fl=156. Prumir pozorovinf/7 byl 179,4, 
tudfi vyhlazeny prumCr za Cerven 1988 je 93,6 
(pfedpoyW 1. 6.1988:60). 

Podmfnky Sffenf KV byly dfky vzestupu slu¬ 
neCnf radiace pCkni po vitSf Cist misfce. ZaCalo 
to kombinacf uklidninf magnetickiho pole Zemi 
spolu se vzrustem siuneCnfbo toku od 8. 12., 
kladni fize se vyvinuly bihem nihlych poCitkQ 
poruch 11. a 12.12. a sirii vyrazniji prekazila ai 
zipomi fize poruchy od 17. 12. Na zlepSenf 
podminek bihem kladnych fizf poruch byl 
prosinec vubec bohaty — konaly se jeSti 22., 25. 
a 29. 12.; zejmina desftku vytepSfty vyskyty 
sporadicki vrstvy E od meteorickiho roje Gemi- 
nid (zejmina 10. 12.) a dile od 24. 12., 
pokraCujfcf i v lednu. Po prvnf z protonovych 
erupcf 15. 12. byl u nis slySen majik KH6B ze 
sfti na kmitoCtu 14100 kHz v 18.22 UTC je§& 
s vykonem jednoho wattu jako dukaz existence 
ionosfirickiho vinovodu v polimf oblasti. 

Dennf indexy geomagneticki aktivity z Wing- 
stu: 5,14,21,11,4,3,3,5,4,8,16,14,24,18,9, 
29,33,26,23,6,9,14,4,5.19,21,18.14,22,13 
a 15. 

Polimf zife 2. a 16.12. byly nevyznamni, prvnf 
z lepSfch probihla 25.12. Tyi den uspd se svymi 
pokusy v pismu 50 MHz 0K3CM - v 14.46 UTC 
pracoval se stanicf KG4SM (odpovfdal oviem na 
28 885 kHz). S jihem Afriky pracoval jii v ziff. 

Na kviten 1989 byly pfedpovizeny tyto vyhla- 
zeni indexy: Cfslo skvrn 161 ±39 a sluneCnf tok 
205. Podle SIDC i NASA mi rust pokraCovat ai 
do ziff ai listopadu s R12=178 ±58. 

Horn! pisma KV se budou i v kvitnu dobfe 
otevfrat do vCtSiny smCru — prubihy MUF se sice 
zploStf, ale vfetSinC z nis nemusf zileiet na tom, 
zda se pohybuji okolo 30 nebo 40 MHz, desitka 
bude otevfena tak jako tak. NCkteri smiry, 
zejmina na Jiinf Ameriku, budou dokonce lepii 
nei v dubnu. Budou se ale kritit intervaly 
otevfenf na niroCnCjSfch trasich, hlavni do 
Tichomoff a vychodnf Asie. ZvySeni aktivita 
sporadicki vrstvy E bude znit zejmina mezi 
20—50 MHz, ale jen men 20—30 MHz bude 
pomihat pruchodu signilu od stanic DX Zkrice- 
nf noci zpusobi timif vymizeni pisma ticha i na 
Ctyficitce. 

Aktuilnf informaci v Propagation Reportu 
z Austrilie muieme slySet bucf diouhou cestou 
v 04.25 UTC na 11910,15240 a 17715 kHz, Ci 
v 08.27 UTC na 9655 a 17 715 kHz, anebo kritkou 
cestou v 16.27 a 20.27 UTC na 6035 a 7205 kHz. 
TOP band: Ul 17.00-01.00 (23.00), VE3 
00.30-04.00 (02.30). 

Osmdesitka: JA 18.30-20.30 (20.10), 4K1 
20.00-03.15 (02.30). 

CtyficHka: YJ 17.30-19.15 (19.00), W5 
01.00-05.00 (04.00). 

Tficftka: JA 16.00-21.30 (19.45), 4K 

02.00-03.30 (03.00). 

Dvacftka: JA 15.50-21.30 (20.00), VK6 00.00, 
W5 02.00-04.00. 

Sedmnictfca: JA 15.40-21.00 (20.00), W3 
21.00-07.30 (01.00). 

Patnictka: JA(16.00), KP4 21.00-01.30 (23.30), 
W4 (23.30). * 

Dvanictka: PY 19.30-02.30 (00.00), W3 
16.40-21.00 (20.00). 

Desfika: BY1 13.00-16.00 (14.30), W3 (19.30). 

OK1HH 


OK2QX 




Stanicu Komsomolskej pravdy EXOKP, ktord pracovala Cldnek ,,Zaujimavy rozhovor“ pro AR pfelotii osobnf pffte! 
z ostrova Stredny podas transarktickej vypravy ..PolAtny Leonida, UA3CR, ZMS Ondrej Oravec, OK3AU, jemut za 

most‘, obsluhoval Leo, UA3CR (EXOCR) a Rick Burke, zAsluhy o rozvoj druiicovd komunikace mu mistopfedseda 

VOISA (VOISA/UAO) UV Svazarmu plk. J. Kov&6 pfedai na podzim r. 1988 

vyznamenAnf „Za brannou vychovu //" 



Volaciu znadku UA3CR, patriacu so- 
vietskemu rddioamatdrovi Leonidovi 
M. Labutinovi, netreba nadim rddioa- 
matdrom, aktivne pracujucim na KV 
pdsmach di prostrednlctvom rddioama- 
tdrskych druzlc, nejako zvlddf predsta- 
vovaf. VecT zvudf na rddioamatdrskych 
pdsmach ui od prvej polovice 50. rokov 
a je dobre zndma po celom svete. 
Casto sa ozyvala v rdznych KV medzi- 
ndrodnych pretekoch a vo vysledko- 
vych Hstindch sa objavovala obvykle na 
prednych miestach. Ozyvala sa i na 
DX-pdsmach, di z expedtcii do rdznych, 
rddioamatdrmi mdlo obyvanych oblastf 
ZSSR. Leo, UA3CR, stdl pri zrode 
prvych sovietskych rddioamatdrskych 
sputnikov RS-1 a RS-2. Zudastnil sa 
viacerych expedi'cii do poldrnych ob¬ 
lastf Arktfdy i Antarktfdy (UOCR, 4L0CR, 
4J1CR, 4K1CR, EKOCR, EXOCR). Pred 
rokom, podas sovietsko-kanadskej 
transarkticke] expedfcie na lyiiach, 
zndmej ako ..Poldrny most" alebo tiei 
„SKITREK ’88“, pracoval ako nddelnfk 
siete rddioamatdrskych stanfc, ktord 
zabezpedovala tento pochod. Pri tejto 
prlleiitosti pracoval ako EXOCR, 
4K0DCR, UA3CR/VE a CI8CR. Na 
uspechu expedfcie maju svoj zasluieny 
podiel aj rddioamatdri, ktorf tuto sief 
tvorili, ate najmd Leonid, ktor^ tuto sief 
riadil. Ui ddvnejdie, ale najmd v obdobf 
prfprav na expedfciu mal moznosf 
navStfvif Kanadu, Spojend dtdty, Verku 
Britdniu a cfaldie zeme ..zdpadndho 
sveta“. Mal moinosf hovorif s rddioa¬ 
matdrmi, mal moinosf vidief a posudif 
rddioamatdrsku dinnosf v tychto kraji- 
ndch a porovnaf ju s dinnosfou rddioa- 
matdrov v ZSSR. 

Zndmy rddioamatdrsky dasopis 
„73-Magazine“ (v cfaldom len ,,73-M") 
vyddvany v USA, priniesol v dfsle 
4/1988 prfspevok jeho dopisovatefa 
— interview, ktord mu poskytol prdve 
Leo Labutin, UA3CR. Rozhovor sa 



uskutodnil edtd v obdobf prfprav na 
transarkticku expedfciu, niekedy kon- 
com roku 1987. Je vermi zaujfmavy. 
Iste zaujme aj nadich rddioamatdrov 
a dd pod net na zamyslenie sa nad 
niektorymi aspektami rddioamatdrstva. 
Z toho ddvodu ho so suhlasom autora 
odpovedf uverejrtujeme: 

,,73-M": Predstav sa nadim ditaterom 
a povedz ndm niekofko slov o sebe. 
UA3CR: Narodil som sa v Moskve, kde 
som preiil takmer cely mdj doterajdf 
iivot. Pred rokmi som ukondil dtudium 
na Majakovskdho rddiotechnickom in¬ 
stitute ako iniinier-kondtruktdr v odbo- 
re rddiotechnika. Som ienaty a som 
otcom 21rodndho syna, inak rddioama- 
tdra volacej znadky R A3 A PR, ktory- je 
posluchddom posted ndho rodnfka 
Moskovskdho elektrotechnickdho indti- 
tutu. Ako tdmu diplomovej prdce si 
zvolil oblast digitdlnej komunikdcie 
„packet-radio“. 

„73-M“: Kedy si sa zadal zaoberaf 
rddioamatdrstvom? 

UA3CR: Prvd rddiovd zariadenie som si 
postavil v roku 1939, kecf som mal 11 
rokov. Bol to jednoduchy krydtalovy 
prijfmad. Ako antdnu som pouifval 
vermi dlhy drdt. Takdto antdna mi 
umoidovala pomerne dobry prfjem 
rdznych rozhlasovych vysieladov na 
dlhych a strednych vlndch. 

„73-M“: Nemal si v tom dase probldmy 
so zfskanfm povolenia k stavbe antdny? 
UA3CR: Nie, v tom dase to nebol 
probldm, urady tomu neprikiadali verky 
vyznam. V sudasnej dobe je vdak treba 
prekonaf mnoistvo administratfvnych 
prekdiok, kym dlovek zfska takdto 
povolenie. 

„73-M“: Kto fa ..zasvdtil" do tajov 
amatdrskej rddiotechniky? 

UA3CR: V prvom rade to bol mdj 
otec... Nebol sice rddioamatdrom 
v nadom pofiatf, bol posluchddom na 
rozhlasovych pdsmach. Pravda, o krdt- 


ke vlny som sa zadal zaujfmaf o niedo 
pozdejdie hnecf po tom, do som si 
v dasopise RADIO predftal vefmi zau¬ 
jfmavy dldnok, ktordho autorom nebol 
nikto iny ako ui vtedy vo svete zndmy 
rddioamatdr E. T. Krenkel, RAEM. Ten 
vaddinu svojho iivota strdvil v poldr- 
nych oblastiach ako rddiotelegrafista 
i vedec-geograf pri rdznych vedeckych 
expedfciach. Ernst Teodorovid bol aj 
predsedom Federdcie rddiodportu 
ZSSR. Mal som dfastie, ie som sa 
mohol s nfm stretdvaf dastejdie. Totii 
nade vikendovd chaty boli blfzko seba, 
takie sme mali moinosf dasto sa vfdaf 
a trdvif vorny das spolodne v rozhovo- 
roch o tajoch a zvlddtnostiach rddio- 
amatdrskeho dportu. 

„73-M“: Zudastnil si sa nejakych 
DX-expedfcif? 

UA3CR: Ano, v roku 1962 som sa 
zudastnil prvej vdddej expedfcie na 
Zem Frantidka Jozefa so zariadenfm 
pre prevddzku SSB. Vtedy to bola novd 
zem na SSB. To bola prvd v&ddia 
expedfcia a potom som sa zudastnil 
cfaldfch expedfcif do poldrnych ob¬ 
lastf ... 

Tvoja XYL sa venuje tiei 
rddioamatdrstvu? 

UA3CR: Nie, ale moje zdujmy toleru- 

je... 

„73-M“; Akd mdd ind zdujmy? 

UA3CR: Mdm rdd klasicku hudbu. 
Obdas, a vermi rdd, si predftam niekto- 
ry historicky romdn. V zime rdd behdm 
na bezkdch. 

,,73-M": Zudastnil si sa na realizdcii 
prvej sovietskej druiice? 

UA3CR: Ano, pracoval som na kon- 
dtrukcii rddioamatdrskych druifc RS-1 
a RS-2, ktord boli vynesend na obeinu 
drdhu v oktdbri 1978. Druiice RS-3 ai 
RS-8 (1981 — pozn. red.) boli obdobnd 
ako uvedend predchddzajuce. 

(Dokoncenf ph'Std) 







INZERCE 


Inzerci pfijfm4 osobnA a poStou Vydavatelstvf 
Na§e vojsko, inzertnl oddAieni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,11366 Praha 1, tel. 26 06 51 I. 
294. UzAvArka tohoto Asia byla dne 13. 1. 89, 
dokdy jsme museii obdriet uhradu za inzerAt. Pfi 
prodeji uvAdAjte prodejnl cenu, jinak inzerAt 
neuvAFejnime. Text inzerAtu piSte AitelnA, aby se 
predeSlo chybAm vznikajicim z neAitelnosti pFed- 
lohy. 


PRODEJ 

TiskAmu s kazetopAskovou pamStf SP 210T 
(4900) — nepouiitA. L. DvoFAkovA, Smetanova 
42,37001 CeskA BudAjovice. 

ParabotickA antAnu 0180 F/D = 0,4 (4770). 
Ladici dil 0,95 - 1,70 GHz (16500). Videorekor- 
dAr (7300). Pouze pisemnA. OdpovAtf proti 
znAmce. J. RoSko, DobrianskAbo 5, 07101 
Michalovce. 

Ant rotAtor RO 250 (1800), NOR slut. 3065, 
3031.07,3036, zes. 3112.02 (80,85,40,210), TTL 
00, 10, 20, 30, 40, 50, 53, 72 (A 8), 93, (A 15), 
NE555, LM301, (A 33), liter. RST 80-87 (A 15), 
Kouplm 2x VQE24, 3x LQ470, TK 661 330, 1 n, 
AR A11/86, 3/79, prfl. 86, AR BI/80, 4/82. B. 
BeneS, 25. unora 465/12,408 01 Rumburk. 
ElektronickA mmivarhany Deticia HT 37 
D (3399), gramo TG120 (1990), trojpAsmovA 
reproduktory 60 W 2 ks (890), UV-lampu (390), 
prenosku AT 61E (299), etektrotechnickA suiiast- 
ky, LP platne, magnetofonovA kotufie a kazety. 
Zoznam za znAmku. D. Lackovit, 92553 Pata 
738 

Tranzistory BFR90, BFR91, BFR91A, (50,50,60). 
Kiipim bezvyvodovA keramickA kondenzAtory 
pro vf (SMD, terfiiky, atcT.). Hodnoty ponuknite. P. 
TSrok, Vif. FebruAra 9,934 01 Levice. 

Uher Royal de hoe + 55 pAsok (12 000). Rizman. 
JaSikova 278,023 54 Turzovka. 

Na druiicovy pfijimai CAsteAnA osazenA desky 
+ dokumentaci (1500). L. Cisar, 25267 Tucho- 
mAFice 89, Praha-zApad. 

NepouiitA MHB8708 a MHB8255 (100, 100). L. 
Repisky, 96602 Vyhne 60/10, Ziar n. Hronom. 
Tranzistory BFR90 (55). Z. HaviAn, 542 35 VelkA 
Svatoftovice 280. 

Intel 8086 (900), C520 - D348 (190), ekv. 4116 
(U256, K565PY3) (90), 27256 (550), dek. PAL vC. 

- 

SWS — 89 

OdbomA pFednASky, praktickA 
ukAzky 16ti bitovAho software, prodej 
mikropoCftaCu TNS bez deyizovA spo- 
tuufiasti — to vSe dek A uAastnfky 
seminAre 

„SWS 89 — SETKAnI UZlVATELO 
16BITOVYCH SYSTEMIC 

UskuteCnf se ve dnech 

25. at 27. dubna 

t. r. v motorAstu ZAdveFice na Gott- 
waldovsku. 

ZAjemci o vypodetnl techniku si 
mohou zArovert vybrat programovA 
vybaveni a dokumentaci, pFIpadnA se 
seznAmit s veSkerymi doplrtkovymi 
sluZbami k uspAAnAmu provozu TNS. 

SeminAF pofAdA mikrostruktura ky- 
bernetiky JZD AgrokombinAt SluSovi- 
ce, 763 15 SluSovice. 

V__/ 



obraz. zes. kompl. modul (350), T, D. Seznam 
zaSlu. D. Pavlis, Engelsova 16, 59101 ZtfAr n. 
SAzavou. 

Na Sord M5 Basic-F (1600). M. Geisselreiter, 
OndrouSkova 14,635 00 Brno. 

Radii Beta 128 (4500); disketovou jednotku NEC 
FD 1037 A DSDD 3,5" (6500); pamAf Eprom 
27128A (400); ker. filtr Murata SFE10,7MHz 
s Cerv. tefikou (40); tranz. BF981 (60). P. Svajda, 
KovrovskA 483/21, 460 03 Liberec III, tel. 
423124. 

AdaptAr VPS VU-V 90E, pridavnA jednotka pro 
video JVC od r. vyr. 87 (950). M. NovAiek, J. 
MatuSka 2,705 00 Ostrava 5. 

Vyr. dokumentaci zAvAsu paraboty a polohova- 
ci'ho zaFfzeni pro 0 90 ai 180 cm (120). M. Svejda, 
M. MajerovA 715,674 01 Treble. 

SirokopAsmovy zosHAovai 40—800 MHz 2x 
BFR91, 75/75 fl, zisk 22 dB, vhodny aj pre 
diafkovy prfjem (370), SirokopAs. zosil. 
40-800 MHz BFR91, BFR96, 75/75 Q, zisk 
22 dB, vhodny aj pre men§ie domovA rozvody 
(380), pAsmovy UHF zosil. 2x BFR91, 75/75 
O, zisk 23 dB (380). F. Ridariik, KarpatskA 1, 
040 01 Ko§ice. 

10 K174GF1 (110) a tfaiSie 10 a T k oprave FTP 
Elektronika C 430 alebo vym. za farebnA svitkovA 
filmy Agfa. J. Kapoika, GemerskA 3,010 08 Zilina. 
ARN 930, ARO 664, ARV 160 (650), skFIft ARS 
850 (150), 3 ks IFK120 (150). VSe nepouzitA. Ing. 
F. OndryAS, ZAhuni 1497,74401 FrenStAt p. R. 


r 


v. 


PredAme 

za zostatkovu hodnotu 

neprevRdzkovany 
mikropotita£ SAPI 1 

JRD NovA Povaiie, 

018 41 Dubnica n./V. 
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Novy komunikatm prijimai Sony ICF-2001D (15000). K. 
HAjek, F. OndriCka 4,37011 CeskA BudAjovice. 

Sveteiny had 6 m dlhy (800), reflektory 1000 W 
(550), UV lampa bicty efekt + tlmivka (500), IFK 
120 (100), KP101 (16), LQ470 (60), eiektrolyty 
100-200 M/350 V (20), chladifie pre vysoko- 
vykonnA tranzistory (45), KF521 (20). ZaSlem aj 
dobierkou. M. Priesoi, 034 84 LiptovskA SliaAe 
38 

Eprom 8708 (90), 8255 (120), 2114 (70), 1012 
(50), 7001 (30), 2102 A/4 (30), itrony IV-6 (20). 
Kupim programy, hry na Commodore 64. M. 
KimiiCka. KomenskAho 264/2,916 01 StarA TurA. 
Krystal 100 k, 10 M ve skle, TDA1005, CA3089, 
oscil. 10 MHz, gramo Technics (260, 200, 100, 
150,2700,4800). J. OSfAdal, HrbovA 371,755 01 
Vsetin. 

ProgramAtor 16 f vhod. pro rod. d. (1900); tuner 
FM + zes. 2x 15 W (1800); bar. hudbu (250); sv. 
fontAnku (100); svaF. transf. s reg. (600). P. 
Materna, Robousy 95, 506 01 Jidn. 

Os. pi. sp. s AY-3-8610 + pot., sp. pro AY-3-8710 
bez AY (890, 250), os. pi. dek. PAL AR 8/87, 
neos. pi. sp. (260, 20); dvoupapr. obr. 
DGM10-111-A (900) - novA; BF245 (20); U806, 
U807 (200, 250); C500D + C502D (500); mgf. 
Uran na sou6. (150); redukce stereo-jack 6,3 na 
3,5 mm (40); pout ski. Ge diody (A 0,20). K. 
GroeszetovA, LeningradskA 99, 31205 PlzeA. 

ZX 81 (nefunkenQ, 16 kB FtAM, 18 firemnlch 
kazet s programy (1500). M. Hulka, EJedrova 559, 
18100 Praha 8, tel. 855 28 60 veAer. 

Oscitoskop N 313, pFepinaA pro 2 vstupy P 323, 
pouze komplet (1950). Ing. O. Fejfar, Gorodcovo- 
va 1980,155 00 Praha 5. 

KT809A (250), osciloskop 10 MHz Cl-94 (4100), 
meric U, /, R, TR TL 4-M (400), IFK 120 (100). 
Kouplm mgf civky 0 26,5 cm. P. Urbanec, FuAlko- 
va 1645,41501 Tepiice. 

Modul interface pro HP41C/CV typ HP82 160A 

(HP-IL) (4000). K. VojAcek, SrAmka 1, 15000 
Praha 5, tel. 54 57 90. 

Staveb. 16 kB RAM ZX 81, Adam C-MOS, zesil. 
10W s A2030 (650, 110,130), 555, 4116, 2708, 
4093, B062, VQC10, A2000V, Scart (15, 50, 60, 


15, 25, 500, 70, 150); ZX Spect. As. man. (80); 
Cuprextit 1 a 2 stran. pAsy 110x 5—9,1 cm SfFe 
(2); literatura. Koup. bus-RTO, SL, Avia. M. 
PaAes, 28166 Jevany 180. 

BFT68, BFR90, 91, 96 (160, 80, 90, 100). J. 
^gavadil, JindFiSskA 14,11000 Praha 1. 

1ZX Spectrum (4500), stereo double mgf. JVC- 
/ PC-W35 (7500). B. Mrklas, 46822 2eieny Brod 

VKV vstup. did (NAmec AR/77) (300), lad. 7 nAs. 
predvorba s LED (300), VKV medzifrekvencia 
A12/83 (300), Aislic. stupnica A/85 (1200), Aisllc. 
multimeter s aut. prep, rozsahov Voltcraft novy 
(2500), ICL7107 (250), AltaA B6/83 v tov. skrini 
(1300), osciloskop-Krizik T565 ako novy (1500), 
na Hi-fi gramo kvalil odliatok taniera so strob. zn. 
(300), magnetofon M2405S (1500). C. Klein, 
Tatranska 359, 05952 VefkA Lomnica, tel. 
0968/61292. 

PoAKaA Sharp MZ 821 s pFfdavnou videopamAti, 
bodovou tiskAmou Sharp 1P16, programy 
a manuAlem (10500). M. Vrany, ZApotockAho 
2363,73401 KarvinA-Mizerov. 

ICL7106 + LCD (650), SAA1070 (500), 7 seg. LED 
HA1133 + HA1144 (60, 50), SFW10.7MA (90), 
SFE10.7MA (50), TCA740 (45), 4164 (150), 27128 
(450), VKV vst dfl (2x BF981 + BF245), mgf zes. 
(AR 12/83), stereodek. s A290D — vSe oJiv. 
a naiad. (400, 350, 100), TV hry s AY-3-8500 
(800), Kempston joystick interf. pro Spectrum 
(500). P. Hejl, TyrSova 411,506 01 JiAin. 
ZosiMovaAe VKV-CCIR, OIRT, III TV. IV-V TV 
vSetko s BF961 (A 190), IV-V TV s 8FT66 (350), 
IV-V TV s BFT66 + BFR91 (480), na poiiadanie 
vyhybku (A 25), BF961 (60), BFR90,91.96 (75). I. 
OmAmik, OdborArska 1443,02001 Puchov. 

ZX Spectrum + 3, floppy disk drive (16 (X)0), 
diskety 16 ks (A 60). Ing. M. Singr, PoStovnl 8, 
36001 Karlovy Vary, tel. 27130. 

Harmonium pFipravenA k pFestavbA elektr. var- 
han, bronz. spinacf pAra se stFibr. kont, odmag- 
netovaA hlav 6-8 V (stF.) (800,2,40,75). K. Fajtl, 
ZborovskA 1116,39701 Pisek. 

BTF68 (140). I. Meiichar, MoravskA 111a, 70500 
Ostrava 3. 

Gramo Technics SL-Q3, dir. drive, jako novy 
(5800); TV Neptun 4 r. v provozu, spolehl. (3200); 
zahr. i naSe LP — seznam proti znAmce nebo 
piSte o co mAte zAjem. Kouplm 10 CIC4820 nebo 
UM3482 a nAvod na vyrobu kvalit. parabol. ant. 
pro pFijem TV SAT (0 a21,8 m). K. Malec, 398 55 
KovAFov 109. 

Programy na ZX Spectrum (A 10, kaJdy piaty 
zdarma). Zoznam zaAlem. R. Rlkor, TulskA 13, 
974 01 BanskA Bystrica 

Pro pf^em Pal upravu na sov. televizor Elektroo 
280D-380D podle nAvodu ARA 8/87 a 6/88 
(osazenA desky i nAvod zapojeni) (1000). M. 
NavrAtil, Hochanova 3,628 00 Brno-LiAeFi. 
Philips AL990 kom. pFijimaA, DV, SV, VKV, 6x KV 
1,6—27 MHz, VFO, digi stup., jemnA lad., 2x 
Qfuarz hod., srf i bat (6500). Ing. P. Gavenda, 
Veiesiavfnova 16.702 00 Ostrava I. 

Fitter Sobvodovy 10,7 MHz (220). Kupim obr. 
B7S2 a S042P. A. Kliment BudovatefskA 50, 
01851 NovA Dubnica. 

10 pro TV hry AY-3-8500, 5ks (A 400). Attila 
Csbrgd, Vinohradn. 133,930 05 GabAikovo. 

ZX 81, 32K RWM, nAhr. klAv., Fada uprav, 
software. Dr. P. Zampach, LidickA 107,370 01 C. 
BudAjovice. 

Obraz. B4S2, B10S1 (200), 8L039V (250), 
13L036V (150), IFK 120 (60), fHtry PFI P-1 M, 
EMFP-6-465 (70, 120), modul DMM s ICL7107 
(650), s C520D (250), mech. jap. kazet pFehr. 
12 V (150), 2x ARV 161 (100). VSe nepouttA. Ing. 
P. MarjAnek, Ke kriiku 1, 25229 DobFichovice 
405. 

16x Eprom 2716 (150), rotAtor tov. (1200), CCIR 
vstup FET Gdrler 05-322 + dok. (400) a da®. 
Seznam za znAmku. Koupim 4x SFE5.74 MA, 4x 
SFD5.74, lx TDA3510 nebo TDA3560. Cenu 
respektuji. P. Kadlec, 334 41 DobFany 495. 
MixAAni putt, 10 vstupG, 2x 2 vstupy, korekce, 
pan. efekt. (8500). Ing. L. CharvAt Kl. Gottwalda 
2265,44001 Louny. 
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AZNP statni podnik 
Mlada Boleslav 

prijme §pi£kov€ odborniky 

syst£mov6 inzenyry a programmetry 

pro zajiStAnf mimofAdnych Cikolu a feSeni problAmu z oblasti ffdicich systAmu 

a jejich programov&ni. 

Nablzlme: — vyjime£n€ pracovni podmmky 

— rodnt hruby ph'jem at 75 000 K6s (podie pracovnlch 
vysledku 

— moinost pfidgleni bytu 

Nabidky s uvedenim osobnfch udajO zasflejte kAdrovAmu odboru AZNP s. p. 
Mlada Boleslav, PSC 293 60. Dotazy na telefonu 0326 61 39 83. 


Radiotechmckf material (souAAstky, literatura, 
pnstroje). Spotrebni technika (mgf, radio, zesil., 
TV) (MC). Seznam proti frankovanA obAlce 
— konAim. Pouze pisemnA. A. Kysilka, Roosevel- 
tova 1596, 250 88 CelAkovice. 

Obrazovku 25LK2C (1250). Ing. V. StrAnsky, 
BoleveckA 42,109 00 Praha 10. 

TovAmf osdloskop TESLA Brno T 565, nepou- 
flvan^, obrazovka 0 90 — novA, spolehlivy (2650). 
L. NovAk, Petyrkova 1997,149 00 Praha 4. 

Vf tranz. BF900 (40), BF981 (50). S. Svec, 
Stibrova 8,182 00 Praha 8, tel. 84 63 85. 

TbkJrati MPP-1381 (9500), nova, i-face Commo¬ 
dore, IEEE 488, papir 15", s pAskou a kabely. J. 
Sychra, MichelskA 1240,14100 Praha 4. 

Komplet sadu sout. vA. pi. sp. na zes. 2x 85 W 
podle pffl. AR/84 kromA tlaA. a ind. vybuz. (3000), 
zes. TW 40 2 * 20 W v orig. kov. skrini Hi-fi klubu. 
prof, vzhied novy (1600), konc. zes. TW 120 2x 
60 W ber skr. novy (800), elyty 2G/150 V, 2x 50 
M/350 V, 2x 25 M/500 V (A 40. A10), krystal 11,4 
MHz (100), elku 6P45S (150), modul vert. Pluto 
(120), tov. osaz. desku zes. 2x 5W s MBA810 
(250), 26p6l. zlae. konektoryURS (pAr 40), trafo 
220/2x 360 V, 0,2 A, 3x 6,3 V, 4 V (200), sadu lad. 
klfAu Braun na starA prijimaAe (100), TV tunery: 
Hopta UHFdo Oravy, KTJ92, DajAna (A 100). Ing. 
J. Lahodny, Skroupovo nAm. 3.130 00 Praha 3. 

Reproduktory, trafa, motorky a jinA souAAstky 
z dAdictvf po radioamatArovi. J. StefanovA, 
Pffstavni 32,17000 Praha 7. 

Tuner Technics 500L - IW, MW, FM-OIRT Aemy 
v zAr. (5500), radio TESLA 816 Hi-fi (2850). Ing. J. 
PospSil, LAskova 1798.14900 Praha 4. 

Konc. zeslovaA 2x 130 W sin (190 W hud.), 
8Q, kvalitnf, nepoul, 2 ks (A 3400), prip. nAhr. 
oiivenA ploA. spoje. nahr. Walkmann, novy 
(1700). Ing. T. Pavlu, Svandova 3,150 00 Praha 5. 
SM 260 HiR v dobrAm stavu (tmavy), (3200), M. 
Vejvoda, U Zvonafky 14, Praha 2,120 00. 
AntAnni zesUovaA pAsmovy UHF, zes. 2x BFR, 
zisk 25 dB, Sum 2,5 dB, 75/75Q (470), AirokopAs- 


r 


NEVYU2lT£ VYNALEZY 



JZD Budislav, 391 26 TuAapy 

nabizi spoluprAci a volnou ka- 
pacitu pfi realizaci a zavedeni 
vyroby nevyuittych vynAlezu, 
ZN a napadu v oborech elek- 
tronika strojirenstvi, zemAd&l- 
stvi... 

Informace a nabldky pfijimAme 
na adrese: 



, Ing. AleA MAIek, 
Na dolinAch 18/169, 
147 OO Praha 4. 



movy zes. 40-800 MHz 2x BFR, zisk 22 dB, Sum 
3,5 dB, 75/75n (480), zAstrAku 75Q s vest. 
napAjeci vyhybkou (50). M. Votypka, Na Skalce 
27,150 00 Praha 5. 

ROznA elektron. souA. Seznam proti znAmce (5 
^100). J. Ciiek, Na vysluni 24,100 00 Praha 10. 
Pro sat pri'jem: parabolu 0 150 (3800), polar- 
mount lity (1850), feed pro 1 poi. (480), prip. 
dalsi komponenty. V. Voratek, Mimohska 623, 
190 00 Praha 9, tei. 858 91 08. 


KOUP& 

MAfit rezonance BM342. J. Vani§, OjezdskA 196, 
56501 Choceft. 

10 TCA4500A nebo UL1621 a MM5316. M. 
KaSpar, SokolovskA 127,32300 Plzefi. 

NiCd alebo AgZn akumuiAtory « 10x45 mm. M. 
Rizman, JaAikova 278,023 54 Turzovka. 

DiskeL jednotku Atari 1056 (XF551). M. Fousek, 
Na vr§ku 714,671 67 HruSovany n. Jev. 

Motor a reproduktor 8Q do mgf B5, B54. Vn trafo 
do tvp Elektronic 77 nebo obA civky. J. MiAka, 
Ojezd 8, 59214 NovA Veseli. 

K> K176ID3 sov. vyr. nebo jeho ekvivalent. 
NabidnAte. Vintff Zoglmann, 33151 KaznAjov 
390. < 

TDA1034, NE5534, NSM3915, ruznA T, 10, D, C, 
R, TP, LQ plochA, 7segm., obraz. DG7-132, 
trafoplechy, ARN8604, ARZ4604, ARV3604, 
vyhybky, plAnky zapojeni s A273D a A274D, ARB 
1/87, pffl. AR 80—85 aj., nabidnfete. L Biskup, 
TouiimskA 108,197 00 Praha 9. 

Motorek na magnetofon polsky ZK 147 A. 
NabidnAte. J. ZAbuna, KoilArova 1223, 69801 
Veself nad Moravou. 

AR A8, 9/81; 3/82; 8,9/86. P. VAgner, PfiAnA 474, 
26102 Pffbram 7. 

RozmetaA-polyskop do 800 MHz, AR B2/84, 
4/84. 2/86, 3/87, AR A1/82, 3/82, 7/82, pr. 87. 
PredAm zosilftovaA VKV-CCIR, alebo pre Hi TV 
pAsmo s BFR90 z ARB 2/87 (190), IV.-V. TV 
s BFR90 a 91 (350), iV.-V. TV s BFR90,91 a 96 
z ARB 1/87 (490), zvAracie trafo 220 V, 130 A 
(1600). Ing. J. CiAei, PtatanovA 15,01000 Zilina. 
CteA minim. 6-miestny do 25 MHz. M. Labaj, 
HavranekovA 48,034 01 Ruiomberok. 

Aiwa, Technics stereo cassete deck v AemAm 
provedeni. Podm.: Dolby B/C HX Pro. Moino 
i Sony. J. KryStof, ZborovskA 43/404, 26223 
Jince. 

PC Sharp MZ 821 — pouze 100% stav. P. Pikl, 
Radoufika 16, 377 01 Jindrichuv Hradec. 
Krystalky, velmi starA rAdia (zn., typ nebo rtAkres, 
cena), reproduktory, lampy, pfedvAl. Aasopisy aj. 
lit ing. M. Beran, Sidl. svobody 9/32, 79601 
ProstAjov. 

Tranzistor BFT68, BFR91, plexikryt gramorAdio 
StreAno. M. Doubek, 51271 NovA Ves n. Popel- 
kou 47. 

Prenosny stereorAdio ma gnet o f on Toshiba typ 

RT-6015 (RT-140S) apod. + ApiAkovy digitAlny 
tuner. D. Bojnansky, TehelnA 7,917 01 Trnava. 


PfijimaA Sony ICF-2001D + ant Alen YAESU 
FRT-7700 + World Radio TV Handbook 
1988-1989. J. Mach, 277 08 LedAice 210. 
Cassette deck Pioneer CT 333 nebo podobny, 
pouze s Dolby B, C, Hx Pro., jemnou pfedmagne- 
tizaci (BIAS). Novy, Aemy. L Staszewski, nAbf. 
Mira 83,737 01 Cesky TAAin. 

Obrazovku A28-14W i starSi pro Minivizor. Ing. E. 
StrAnsky, NuselskA 78,140 00 Praha 4. 

Dram 41256 s int. AftaAem, WD2793, WD2797, 
Eprom 64 kB a jinA 10. T. Macourek, Politickych 
vAzftO 13.110 00 Praha 1. 

DAInopis. osdloskop. Popis, cena. M. PrAgl, 
RudA armAdy 466, 277 13 Kosteiec n. Labem. 
4164, 41256, 27128, Z80A-CPU aj. P. Sova, 
Gregorova 2090,149 00 Praha 4. 

PamAT ZX 81 16 kB RAM. M. KrupiAka, R. 
LuxemburgovA 8,150 00 Praha 5. 

6H31, 6F31, 6BC32. M. MaftAsek, SokolovskA 
325.68601 Uh. HradiStA. 

WD2797, vymAnim programy na Sharp MZ-800. 
A. Filip, PuAkinskA 584, 28401 KutnA Hora. tei. 
3007. 

FILM-NET dekodAr, aj iny; positionAr; mikrovln- 
nu jednotku F^0,8; BFG65; apod. PredAm B5, 
B73 (400,600). J. RoAko, DobrianskAho 5,07101 
Michalovce. 

Na MZ 800 mechantku FD 5,25", nejiApe DD. DS. 
J. Skoda, Na AekanA 415/3,46015 Liberec XV. 
Novy CD gram. + zesilovaA. TakA jednotlivA. P. 
Pudr, VitAznAho Unora 669,537 01 Chrudim 3. 
ZX. Spectrum 48 K, do 4000 KAs. UvecTte stav. M. 
VaniAek, 561 23 LukovA 84. 

PrijimaAe FuHEb, e, f, v; Torn. Fu.G.h, 
Tom.Fu.Gi., E62, E200, E220, E230, SE25, 
FuPEc a jinA inkurantni pffstroje, dily, elektronky 
a dokumentaci. Z. Kvftek, VoffAkova 29, 623 00 
Brno. 

Elektronky EF85, ECH81, EL84 (po 2 ks), ECC81, 
EBF80, EAA91, AZ12, EM11. Nabizfm programy 
pro ZX Spectrum. Seznam proti znAmce. Ing. R. 
Cimala, JanAAkova 842,73514 OrlovA-Poruba. 
Blok M3-2 do TV Sileiis C401, alebo 2 ks tranz. 
KT961B. J. ObroAnik, 98013 HrnAiarska Ves 133. 
I ntegrov an y obvod firmy Intel (2 nebo i 1 ks) 
mezinArodni oznaAeni 1-3218 nebo sov. vyr. 
oznaAeno KR580VG18. NutnA potfebuji. Ing. Z. 
Hysek, ZabAice 398,664 63 Bmo-venkov. 
ZAsilovaA P ion ee r A-616, A-717, boxy Pioneer, 
Kenwood, Technics a jinA. V. TrAvniAek, LuAni 48, 
591 Ojl ZrfAr n. SAzavou 5. 

Novou membrAnu do ZX Spectrum +. J. Svobo- 
da, B. NAmcovA 597,79000 Jesenik. 

KF907, 910, BFR90,91, PBC21, rOznA konstruk- 
Ani prvky, T, D, 10 i zahr., riiznA lab. MP, vf 
rozmitaA, vf generAtor, vf mV metr, km. dAliA 
BP4451, pfev. U/f, BM480, ARA 5,7,10/77; 7, 8, 
11/78; 1, 4-12/79; 1-3, 6, 7, 9,10/80; 1-5, 8, 
10/81; 10/82; 2/84; 7/85. Udejte cenu a mnoistvi. 
J. Kratochvfl, 58845 Dolnf Cerekev 128. 
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Mezindrodni a mezimgstskd telefonm a telegrafni ustfedna 


pfijme 

inzenyry-techniky 

pro pr&ci s nejmodern§j§i technikou telefonnich ustFeden 
a pFenosovych zaFizeni. 

Vzd§l£ni V§, DS s praxi i absolventy. Platov6 zarazenf podle ZEUMS 
II, dosaien6ho vzdSIAni a praxe, tr. 10—12 + osobnl ohodnoceni 
+ pr6mie. 

Pro mimopra2sk6 pracovnlky zajistlme ubytovAni. 


Informace osobnl, 
pisemng i telefonicky 
na 6 . tel. 714 23 33, 27 28 53. 


ELEKTROMONT PRAHA, 


stitni podnik, dodavatelsko- 
-inzenyrsky podnik Praha, 
111 74 Praha 1-Nov6 Mfcsto, 
k Na pofidi 5 a 7 


PRAHA 


pfijme 2*ky 8. tfid ZS do tfcchto utebnich oboru 
pro Sfcobii rok 1989/1990: 

CtyHett studijni obory 

26-70-4 Mechanik silnoproudych 
zaHzenf 

26-72-4/01 Mechanik elektronik 


40m£si£m 

26-83-2/03 

26-80-2/06 

26-86-2 

24-64-2/01 

24-35-2/02 

36-61-2 


uftebnf obory 

Elektromechanik s odbornym zam§re- 
nfm pro rozvodnA zafizeni 
Elektromechanik pro m§rici pffstroje 
a zarizeni 

Mechanik eiektronickych zafizeni 
Mechanik pro stroje a zafizeni 
KlempiF pro stavebni vyrobu 
Zednik 


REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


pnjme 

do trilet&ho nove koncipovaneho ucebniho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


U6ebni obor je urfien predevsim pro chlapce, ktefi maji 
zajem o zem£pis a radi cestuji. Absolvent! maji uplatndni ve 
vlakovych poStach, vypravnach listovnich uzavdru a na 
dafeich pracoviStich v po&tovni pfepravd. Usp6£ni absol¬ 
venti maji moznost dalSiho zvySovani kvalifikace - nAstav- 
ba ukonCena maturitou. 


Vyuka je zajtStena v Olomouci, ubytovani a stravov&ni je 
internatn* a je zdarma. Ufcni dost&vaji zvySen£ m6stCni 
kapesne a obdrii naborovy prispdvek ve vy$i 2000 KCs. 


Divky do dvouletych udebnich oboru 

64-47-2 Technicko-administrativni pr&ce 

64-55-2 Zpracovcinf technick6 dokumentace 

Podrobn6 informace zisk^te v osobnim odd&ieni 
v Praze 1, Na porf£i 5, pfipadnS na teiefonnim Cisle 
28 44 44, linka 368 > 


BlizSi informace poda 

Rediteistvi poStovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

N£borova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


Novou nahr&v. hlavu do civkov6ho mgf Grundig 
ZK140. M. Haring, N4rodniho Odboje 10,370 06 
Cesk6 BudSjovice. 

.Elektronky EZ81, PL82, 6F31, ECH81, ECC85 
(Hymnus). A. Brduerovci, Kalininova 595/67, 
13000 Praha 3. 

StarSi et m&t. pFistroje, elektronky, sou&stky 
a pod. material, pruchod. a tertik kond. star6 
p£nsk6 kolo. A. Vaic, Jflovska 1164,142 00 Praha 
4 tel. 25 71 30. 

Vn Irak) na Rubin 401-1, poten. tand. 47 K/N. J. 
Vacek, NosickS 18,10000 Praha 10. 

Elektronky EL34, ECC83, ECL86, EBF89, vadn6 
PU 120 (QU 120). Ing. J. Lajta, FuCfkova 265, 
02901 Ndmestovo. 


8086, 8087, 8259A, 8251A, 8255A, 8253 ; 
41256-15, Eprom, 74LS, CMOS, SN76489, 
AY-3-8912, rychle RAM, CCD opt snimafi, 75150, 
75154, kry§t$l 15 MHz, infra LED. DIL. Cena. J. 
Onderko, Tolstdho 20, 040 01 KoSice. 

Programy a hry na Sharp MZ-800. K. Prosser, 
34191 DlouhS Ves 191. 

VYMENA 

Stereosluch^tka, reprobedny, stereogramo, gra- 
mor^dio, pFenosny TV, kaz. magnetofon, jap. 
starSi TV £b kamera, obr. B7S401, B10S401, 
osciloskop BM370, trafo 220/8—24, RC gener. el. 
voltmetr, DU 10, ohmmetr, MP 40/60, 100 n A 
vym&nim za sbirku znSmek, star6 dopisy nebo 
prodeim a koupim. J. Kofdtko, Cajkovsk4ho 94, 
400 00 Usti n. Labem. 

Progr am y Commodore plus/4 na disket&ch. L. 
Vilikus, UmSIecka 11,170 00 Praha 7.. 


rOzne 


Commodore Amiga kitib nabizi spolupr£ci vSem 
uiivatelum, pro n£i Amiga znamena vice nei hry. 
Amiga klub, po§t pFihrSdka 39, 111 21 Praha 1. 
Kdo postavi varikapy ladfiny zesilovafi se Siroko- 
p4smovym vstupem podle ARB 3/88? PreciznS. 
J. Horky, Nova 420,67575 Mohelno. 


Socialistic!^ organizace 

koupi ihned 
videokameru 
system VHS. 

Tel. Pardubice 39 44 11, 39 44 12. 




Zdvody prumyslovg automatizace, 
koncernovy podnik 

Ceskoslovenskg armady 322, 473 23 Novy Bor 


prijme ihned nebo podle dohody 

• vedouci a samostatnb odbornb technickb pracovniky investibntho odbo- 

ru a technickb kontrofy T11—12 

• samostatnb analytiky vypodetnlho stfediska pro fiienl 

vyroby T12 

• konstruktbry a samost konstruktbry do odboru tebhnickb 

konstrukce a racionalizace T 8—11 

• samostatnb technology — program. NC strojfi T10—11 

0 revizniho technika elektrotechnickych zafizeni T10—11 

• samostatnb odbornb technickb pracovniky T10 

Vhodnb a perspekthrni zambstnbni pro absolventy vysokych a stfednich 
Skoi se strojlrenskym a ekonomicfcym lamifenim. 

d£le pfijmeme 

- elektromechaniky tf. S— 7 — zbmebnlky tf. 5 —' 

- soustrubniky-automatAfe tf. 4—6 — servisni mechaniky tf. 6—I 

- frbzafe tf. 5—7 — vyrobni a monttfni dblnice tf. 4—! 


frbzafe 
nbstrojafe 
ostftbe nbstrojb 
sefizovabe 


tf. 5—7 — vyrobnl a monttfni dblnice tf . 4 —5 

tf. 4—8 — pracovnice do Ksovny tf. 3—5 

tf . 5 —6 — dilenskou kontrdorku tf. 4 

tf. 5—7 — skladniky tf. 5—6 


Perspektiva ziskbnf bytu v letech 1989—1991. 

Moznost pfechodnbho ubytovbni na svobodirnb. 
Informace podb kidrovy odbor podniku — telefon 2452, linka 214. 


Kto opravi Sord M5? J. Repisky, 966 61 HodruSa- 
Himre 435. 

Kdo poskytne nebo zapujCi schema osciloskopu 
Orion, typ 1581 /S. S. Me§hl, Prokopa Velikbho 
1264, 34701 Tachov. 

Htedfan majiteie potftaCe Commodore C128D, 
tiskimy Okidata 180 a programu Paperclip 111. 
ZkuSenosti, programy, literatura. J. Presl, 
0K1NH, Mayerova 783,34101 Horairfovice. 
Kdo prod* nebo pAjti schema Cassette Deck 
Sony TC-W 230, receiver Sony STR-AV 260L, 
Sharp FV-1710. K. Voj&ek, Srimkova 1,15000 
Praha 5, tel. 54 57 90. 


Mitaopodtaie — opravy, Opravy. RozSIfim ZX 
Spectrum na 80 kB, vC. interf. Centronics, Kemp- 
ston, BT100 (1500—2400, podle konfig.). Bohaty 
software, ruznb upravenb ROM (zdarma). Interf. 
Kempston pilmo do Spt (190). Soc. org. na 
fakturu. Pro inf. zasilejte obilku se znimkou. 
Povoieni NV mim. Ing. P. Sova, Gregorova 
2090/7,149 00 Praha 4. 

Provedu potisk delnlch panetd pftstrojfi, ruznych 
ceduii a Stltku sitotiskem. Nanesu obrazec spoju 
na desky ploSnyeh spoju. Jen v6t$i sbrie. Ing. P. 
Kune§, 561 51 Letohrad 529. 


TESLA Strasnice k. p, 

zavod J. Hakena 

U naklad. nadrazi 6,130 65 Praha 3 




topenAfe, instalatbry, str. zAmebniky, pro- 
vozni etektrildfe, bistibe osvbtlovacich 
tbles, mazabe strojfi, kiempife, maltfe 
— natbrabe, sklenAfe, manipuiabni dblniky, 
stavebni dblniky, uklidovb dblniky, strAinb 
(moinb pro dbchodce). 


Platovb podminky podle ZEUMS II. Ubytov&nf pro svobodn6 
zajistfme v podnikovb ubytovnb. 

ZAjemci hlaste se na osobnfm oddblenf na§eho podniku nebo 
na tel. 77 63 40. 



Klabal, J.: STAVlME JEDNODUCH& 
PAuIMACE VKV. Nabe vojsko: Praha 
1988. 320 stran. Cena broi. 22 Kbs. 

Publikace, kteri se objevila v kniznich prodej- 
nich na sklonku loflskeho roku, je urcena 
zijemcum o praktickou stavbu jednoduchych 
rozhlasovych pfijimafiu a seznamuje mj. 
i s §tfenim vln, antinami a s iisti zikladu 
etektroniky; uvbdl tak6 nekteri prakticki rady 
pro radioamaterskou fiinnost. Odbomou urovni 
vykladu je urCena pfedevSim mladym, zafiina- 
jicim amaterum — vyehizi se ze znalosti fyziky, 
ziskanych na zikladni §kole. 

Autor bleni publikaci na tri vzijemne se 
prolinajici sou&sti. V prvni z nich se Ctenir 
seznamuje s nbkterymi teoretickymi i praktickymi 
ziklady amaterski price. Druhi nabizf jednodu- 
chb konstrukce s vysvbtlenim tinnosti obvodu. 
Tfeti „stupeft“ pfedstavuji popisy stavby napr. 
antennich systemu VKV, stereofonniho pfijimaie, 
nf zesilovate a jednoduchb dvoupismovi repro- 
duktorovi soustavy. Popis konstruktnich reieni 
je omezen na uvedeni obrazcu desek s ploSnymi 
spoji (i vfietni ploSnych civek), mechahicki 
konstrukce je ponechina na 6teniffch. 

Cely text publikace je rozd&en do 25 kapitol: 
Od historie k soufiasnosti, Prakticki rady zaiina- 
jicim, Ziklady etektroniky, Sifovy zdroj stejno- 
smirneho napiti, Jednotka decibel a jeji pou2iti, 
Obvody/.C v pfijfmaCi, Ampiitudovi a kmitodtovi 
modulace, Siren! ridiovych vln, Tabulky zahra- 
nibnich vysilafiu, Anteny, Antenni slutovaCe, 
Antenni pfedzesilovaC, Pflmozesilujici prijimafie 
AM, Nejjednodu§§i pfijimab pro pisma VKV, 
Obvody superhetu a jejich Cinnost, Ru§eni pfijmu 
rozhlasovych poradu, Obvody vstupni jednotky, 
MezifrekvenCni zesilovafi, Demodulace signiiu 
AM, Demodulitory FM, Stereofonni pfijem, Ste- 
reofonni dekodiry, Stereofonni superhet 66 ai 
100 MHz, NizkofrekvenCni zesilovade a Repro- 
duktorovi soustava Tento vybet umoini zijem* 
cum ubinit si presnijSi predstavu o tom, co 
v knize najde. Vykiad je doplnin uvodnim siovem 
autora a seznamem 43 odkazu na da® literaturu 
v5etrte norem. 

Kniha vyila jako 104. svazek knSnice Svazar- 
mu, jejimi lektory jsou Jifi Biiha a Dr. Josef 
Dane§. 


MSek, J.; Kubera, L; Kortbn, J.: POLO- 
VODICOVt ZDROJE OPT1CK&HO 
ZAAENl. SNTL: Praha 1988.292 stran, 
184 obr., 12 tabulek. Cena vbz. 44 Kbs. 

Optoelektronika je v poslednich ietech stredem 
pozomosti vzhledem k vyhodim, kteri pfiniSi ve 
spojovacich aplikacich (teiekomunikace, prenos 
dat v malych sitlch, v ridicfch systimech ve 
strojirenski vyrobi, ale i ve spotfebni elektronice 
apod.). Polovoditovi zdroje optickiho zifeni 
zaujimaji pritom velmi dulezite misto, at jit jako 
zdroje optickeho signiiu, nebo k indikaCnim 
udelum. 

Autofi si vytkli za cl) seznimit Ctenife 
s nejduietitej§(mi fyzikiinimi jevy v polovodifio- 
vych zdrojich optickiho zifeni a umoinit jim tak 
optimilrte apiikovat poznatky v6dy v technicki 
praxi. 





Vcizeni £ten«riFi, 


Funkamateur (NDR), C.12/1988 


Radio (SSSR), 6 . 12/1988 


ve dvan&cti minulych Cislech AR Z podzimniho lipskCho veletrhu 1988 — Co 
rady A jsme V&s na t6to strance sezna- prinese EUREKA Evropanum? — Vyvojovy sy- Radioamatersk6 site „paketoveho“ spojenf 
movali s obsahy zahraniCnich Casopisu stem KC 85/2-ESY pro mate poCitaCe — FORTH — Vykonovy zesilovaC transceiveru pro KV 
tak, ze jsme vyuiivali sluzby, poskytova- pro Z 1013 — Rozhrani PIO pro KC 85/2/3 — ZlepCeni srrteSovafie v zarizenich Radio-76 

n6 Strediskem VTEI Svazarmu. Vzhle- — ZkouCeC 10 TTL pro AC 1 — ZkuSebni a Radio-76M2 — Intervalovy spinaC steraCu s 10 

dem k mal6mu z£jmu odborrte verej- generator pro mezifrekvenCni stupnC AM/FM — Assembler: kr&tky kurs pro zaCCteCniky 

nosti a pri zmSn6 hospod^rskych pod- — Stavebnice pro amatory 28: jednotka digitel- — Opravy BTVP, modul barev — Automaticky 

minek v uCelovych zah'zenrch Svazarmu niho displeje s C520D — Digitelni stupnice pro vypinaC bytovC aparatury — Jakostni korekfint 

bylo rozhodnuto ve Stfedisku zru§it 6es- pfijimaC FM, pouiivajici Casovou z^kladnu zesilovaC — Laboratomi nap^jeci zdroj — Aktivni 

k6 preklady obsahu zahraniCnich Caso- s B555D — Obsah roCniku 1988 — Jednoduclte sonda pro osciloskopy — Elektronicky hudebnf 

pisu; v pln6m rozsahu vSak zust£v£ a lihlednC panely prlstroju — Dynamicky zvuk ricistroj s kartelovym procesorem — Osciloskop, 

k dispozici knihovna mikrofiCi i ostatni s efektovym zarizenim — Triakovy regulator v£§ pomocnik — Jednoduchy indik&tor urovnC 

sluzby Strediska. V AR se od tohoto Cis- vykonu do 440 W — Vykonovy stupert vysilaCe signAlu s LED — Casovy spinaC pro fotoamatery 

la vracime k puvodni formC inf or mad pro frekvenCni syntez^tor (2) — Anteny pro — Obsah roCniku 1988. 

o obsahu nCkterych zahraniCnich caso- radioamatery (2) — Demodulator pro RTTY 
pisu. — Meteorologies podminky a Sireni vln. 

Redakce 


Funkamateur (NDR), 6. 1/1989 


ProgramovatelnS ktevesnice s jednoCipovym 
mikropoCftaCem — DigitAlni hodiny s mikropro- 
cesorem — K membrynovC ktevesnici u Z1013 
— Priklady zapojeni 10 CMOS v elektronickych 
zdrojich tend — Jednotka osmimistndho CitaCe 
se dvCma 10 U125D — Blikajici signSIni svCtlo 
s automatickou regulaci intenzity svCtla — Odaje 
souCastek: A1524D, A1524DCS1 — PromSnny 
zatCzovaci odpor — Digitelni displej pro benzino- 
va Cerpadla — Triakovy regulator vykonu do 440 
W (2) — Jednoduchy tuner FM pro 145 MHz ke 
spojenf pres prev&dfete — Anteny pro radioama¬ 
tery (3) — Prijimaci £6st k oscitetoru s kmitoCto- 
vou syntezou (PLL) — Radioamatersky diplom 
WAP (Worked all provinces). 


Radio-amater (Jug.), 6. 12/1988 


ZesilovaCe vykonu pro 144 MHz — Quad nebo 
Yagi? — UsmCrftovaCe se stabilizaci napSti 

— Konvertor pro prijem v pSsmu 1,8 MHz 

— KomunikaCni program, pro C-64 — Maly nf 
zesilovaC s velkym vykonem — Obsah roCniku 
1988 — Sympozium ..SoudobC elektronika” 
v Lublani — ZpomalenC zhasinSni svCtla 
v automobilu — „Notch“ filtr pro tetegrafii 

— Automaticky nabijeC olovCnych akumutetoru 
-Adapter 12 V/9,6 V. 


Po krStkCm tivodu do problematiky v prvni elektroluminiscenCni diody (ELD), jejichz princi- Ke kaidC z kapitol (kromC uvodnQ je pripojen 

kapitole zaradili autofi napoCatek svCho vykladu py, teoreticky vyklad jevu, v nich probihajicich samostatny seznam doporuCene literatury, text 

rekapitulaci nejduleiitejSich poznatku a zSklad- a popis jejich vlastnostni, stejnfe jako metody doplfiuji seznam hlavnich pouiitych symbolu 

nich pojmu (kap. 2 — Generace zCreni jejich irtereni i technologickC otezky pnpravy a znaku a rejstfik. 

v polovodiCich) z oblasti fyziky polovodiCu se matertelu Ci zCsady konstrukce zobrazovacich 

zantefenim na ruznC mechanismy vzniku zSreni souCSstek a jejich aplikace jsou podrobnC po- Kniha je monografii v danC tematickC oblasti; 

v techto materiSlech. Vzhledem k tomu, ze jde psSny v kap. 3. krorrte podrobnlho a do hloubky jdouciho 

o velmi uzee specializovany obor, je to Ve fitvrte kapitole jsou obdobnym zpusobem teoretickCho vykladu obsahuje ve)k6 mnozstvi 
z ctenSrskCho hlediska velmi uCelnC — tento zpracovSny injekCni polovodiCovC lasery. Samo- informad a udaju, dulezitych pro praxi. Publikace 

souhm siouzi jako podklad pro podrobnC poznC- statna — pits — kapitola je pak venovAna teorii je podle anotace urCena pracovnikum jak ve 

vSni jednotlivych typu zdroju zAreni. Ty jsou pak demodulace optickCho signClu v polovodiCovych vyrobC, tak i v oblasti aplikaci tohoto typu zdrojfl. 

rozdCleny do dvou hlavnich skupin. Nekoherentni detektorech. Ctenar se v ni sezn4mt se zSklad- Je ov§em tfeba upozornit na to, ze vyklad v tak 

nimi pojmy z oblasti pfenosu optickdho sign&lu, uzee specializovanC oblasti predpokteda dobre 

Zeikladnimi metodami demodulace, faktory, urCu- predtteznC znalosti fyziky a matematiky na urovni 

jicimi moznosti vyuiiti optickCho pfenosu, §u- vysokoSkolskCho studia, m4-li byt teorie, po- 

v a/ 4 mem a Cumovymi porrtery u ruznych druhu d£van& v knize, CtenCrem efektivnC vyuiita. 

160 H 1**) 89 demodutetoru apod. JB 


Radio, Femsehen, Eiektrorak (NDR), C. 12/1988 

Digitalni zpracovCni obrazovych signClu PAL- 
SECAM — SouCasny stav a smliry vyvoje: 
barevnC obrazovky — Vyvoj a vyroba vychylova- 
cich jednotek pro barevnC obrazovky — Digitelnf 
system ladCni a indikace pro barevnC obrazovky 

— Zarizeni pro indukCni prenos v lipskC koncert- 
ni sini — SouCasny stav a srrtery vyvoje: 
elektronika na bAzi GaAs (2) — Obsah roCniku 
1988 — Prehled servisnich pokynu v roCniku 
1988 — Lipsky podzimni veletrh 1988 — NAV- 
-STAR—GPS, moderni radiolokaCni a navigaCni 
system (2) — Tiskerna na simulovanCm rozhrani 
Centronics u poCitaCe KC 85/1 — Videointerface 
pro matici CCD L 211 — Jednoduchy poCitaCovy 
system pro zpracovani obrazu — Elektroluminis¬ 
cenCni displeje v technice tenkych vrstev 

— KremikovC Schottkyho diody se z£v6rnym 
napCtim 200 V. 


Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), L 1/1989 

IA 338 D, funkCni generator fizeny napCtim 

— MikroradiC na b&zi systemu hradlovych poll 
U 5200 — AnalogovC diskrCtni pam£fov£ buftka 
s bipoternimi tranzistory — Novy prvek pro rychte 
zpracovCni analogovych signClu — Monoliticky 
rrteniC napeti, 10 CMOS U 7660 DC — Kontrola 
provozniho napCti s 10 CMOS V40098 D 

— Matice analogovych spinaCu formCtu 8x8 

— PouSti pamCti DRAM v systemech U 880 

— Zeikaznicke 10 — Pro servis — Ovod do 
digitelni techniky (4) — Meze zCznamovC techno- 
logie DMM — Gramofony fady A 1200 

— ZkuCenosti se stereofonnim pfistrojem SKR 
550 — Prostorovei reprodukce zvuku — TvarovaC 
impulsu se zpozdCnym vystupnfm impulsem 

— K vyuM procesoru toku dat uPD 7281 — DalCi 
doplfiky poCitaCe s jazykem BASIC BCS-3 — 30. 
MezinCrodni strojirensky veletrh Brno 1988. 

— Jednoduchy kompenz&tor driftu — „MCkk6‘‘ 
buzeni u budiku rizenCho krystalem. 


Radtetechnika (MLR), C. 12/1988 

SpeciCIni 10 (27): obvody pro televizni system 
HQTV — SvetelnC varhany pro disko — PCtipCs- 
movy KV transceiver LUCA-88 (2) — AmaterskC 
zapojeni: Jednoduchy indikdtor urovni 

TTL/CMOS; Omezeni ruCeni u vf zesilovaCu; 
Elektronicky vysilaC QSK; Maly vysilaC s VXO pro 
3,5 a i 21 MHz — Videotechnika (60): servis pro 
video (6) — Automaticky spinaC osvCtfeni, reagu- 
jici na pritomnost osob — OsvgdCenA zapojeni: 
Indik^tor urovnC napCti s blikajici diodou LED; 
IndikCtor stavu brzdovC kapaliny-pro dvojite 
nCdriky — Prizpusobeni INTEL 8255 k C-16, 
Cl 16 a C+/4 — ..Digitelni" ladici knoflfk 
— Elektronicky imitace CtCkotu psa — TV servis: 
Caste zCvady CB TVP AT-961 - Katalog 10: RCA 
CD 4502B, CD 4503B — IndikAtor urovni CMOS- 
TTL - OzvuCeni DATASETTE - Obsah roCniku 
1988. 


EJ ek tr oni k sc hau (Rak.), C. 12/1988 


Aktuality z elektroniky — Vyvoj polovodiCovych 
souCCstek pro Sif ISDN — CenovC vyhodny 
osciloskop Hung Chang 5506 (60 MHz, dvfe 
CasovC zykladny) — Estetika pri konstrukei 
elektronickych zarizeni — PoCitaC se tremi Cipy 

— Rychte zkouCeCka — Novy trend v konstrukei 
digitelnich pamCfovych osciloskopu — Uvod do 
expertnich systCmu — Expertni systCmy na b£zi 
PC — UmCte inteligence — Kapesni bezdotykovy 
teplomCr — Programovatelny mCficf pftstroj pro 
kontrolu stavu site — ZSkladni stavebni souCyst- 
ka pro budouci sdruienC komunikaCni sit§ 
(ISDN) — Z mezinarodni yystavy „electronica ’88“ 

— NovC souCSstky a mCfici pristroje. 









